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επίχωμα κάτω από πεζοδρόμια πάχους 10 εκ.

άμμος λατομείου 4 εκ.

κυβόλιθος από ψυχρά υλικά  10 x 10 x 6 εκ. χρώματος γκρι

κυβόλιθος από ψυχρά υλικά χρώματος γκρι 20x20x8

κολυμβητή τοποθέτηση κυβολίθων σε τσιμεντοκονίαμα 3 εκ.

ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C
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20

  πάχους 15 εκ. (T131)

υπόβαση οδοστρωσίας 10 εκ.

προκατασκευασμένο κράσπεδο

ρείθρο με σκυρόδεμα  C16/20 με επεξεργασμένη λεία επιφάνεια

σκυρόδεμα βάσης έδρασης κρασπέδου C
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

τραπέζιο εγκιβωτισμού με σκυρόδεμα C16/20

βάση έδρασης με σκυρόδεμα C12/15

υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ.

1-2%

Εγκάρσια κλίση δρόμου 2%

μεταβλητό πλάτος πεζοδρομίου 3.20 πλάτος δρόμου
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πλήρωση αρμών με ψιλή θραυστή άμμο

σχάρα φρεατίου ομβρίων
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