
Πίνακας περιεχομένων
Είδος.............................................................................................................................................. 15

Συντελεστής....................................................................................................................................15

Α.Τ. -1......................................................................................................................................... 20

ΟΙΚ 20.02...................................................................................................................................20

 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων. 20

Α.Τ. -2......................................................................................................................................... 20

ΟΙΚ 20.04...................................................................................................................................20

 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων...........................................20

Α.Τ. -3......................................................................................................................................... 21

ΟΙΚ 20.05...................................................................................................................................21

 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων.....................................................21

Α.Τ.-4..........................................................................................................................................21

20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα..............................................21

Α.Τ. -5......................................................................................................................................... 21

20.31 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων........................21

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΑ:................................................................................22

Α.Τ. -6......................................................................................................................................... 22

Α.Τ. -7......................................................................................................................................... 23

ΟΙΚΝ.22.20.................................................................................................................................24

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε........................................24

πάχους.......................................................................................................................................24

Α.Τ. -8......................................................................................................................................... 24

ΟΙΚ Ν22.40.03 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα...................................................24

Α.Τ. -10.......................................................................................................................................24

ΟΙΚ Ν.22.57................................................................................................................................24

 Καθαιρέσεις στοιχείων αστικού εξοπλισμού μετά προσοχής με αποθήκευση σε εργοταξικό χώρο
εφόσον επανατοποθετηθούν ή σε διαφορετική περίπτωση παράδοση στις αποθήκες του Δήμου.
................................................................................................................................................... 24

Α.Τ. -11.......................................................................................................................................25

 ΟΙΚ Ν.22.66.01..........................................................................................................................25

 Αποξήλωση και αποθήκευση (ή απόθεση προς απόρριψη) στύλων μετά των πινακίδων & 
σημάτων οδικής σήμανσης.........................................................................................................25

Α.Τ. -12.......................................................................................................................................27

ΟΙΚ 32.02.04...............................................................................................................................27

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20..................................................................27

Α.Τ. -13.......................................................................................................................................28

 ΟΙΚ 32.25.03..............................................................................................................................28

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20...................................................................28

1

 
 
 
 
 

Δήμος Πατρέων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 921 / 2023 

Ημ/νια : 25/01/2023



Α.Τ. -14.......................................................................................................................................28

 ΟΙΚ 38.02...................................................................................................................................28

 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών..........................................................................................28

 ΟΙΚ 38.20...................................................................................................................................28

 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος..........................................................................................28

Α.Τ. -15.......................................................................................................................................29

 ΟΙΚ 38.20.03..............................................................................................................................29

Δομικά πλέγματα B500C (S500s)...............................................................................................29

....................................................................................................................................................... 30

 Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι:............................................................................................................................................... 30

Α.Τ. -16.......................................................................................................................................30

ΟΙΚ 61.11...................................................................................................................................30

 Σιδηρογωνιές προστασίας ακμών τοίχων, βαθμίδων κλπ..........................................................30

Α.Τ.-17........................................................................................................................................31

64.06...........................................................................................................................................31

Σφυρήλατα κιγκλιδώματα............................................................................................................31

 Αριθμητικά: 11,20€....................................................................................................................31

Α.Τ.-18........................................................................................................................................31

Α.Τ. -19.......................................................................................................................................31

71.36...........................................................................................................................................31

 Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων..................................................................................31

Α.Τ. -20.......................................................................................................................................32

 ΟΙΚ Ν.71.86...................................................................................................................................32

Α.Τ. -21.......................................................................................................................................33

73.37...........................................................................................................................................33

 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστοκονίαμα σε δύο
στρώσεις.....................................................................................................................................33

73.37.01......................................................................................................................................33

Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,00cm.............................................................................33

Α.Τ. -22.......................................................................................................................................34

75.41...........................................................................................................................................34

 Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό...................................................34

75.41.01......................................................................................................................................34

Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων).................................34

Α.Τ. -23.......................................................................................................................................35

 ΟΙΚ 77.10...................................................................................................................................35

 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό 
τσιμεντόχρωμα............................................................................................................................35

Α.Τ. -24.......................................................................................................................................35

2



 ΟΙΚ 77.55...................................................................................................................................35

 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, 
βάσεως νερού η διαλύτου...........................................................................................................35

Α.Τ. -25.......................................................................................................................................35

 ΟΙΚ 79.80...................................................................................................................................35

 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων 
τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)...................................................35

Α.Τ. -26.......................................................................................................................................37

79.81...........................................................................................................................................37

 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που 
περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)......................................................................................37

Α.Τ. -27.......................................................................................................................................38

Ν.80.01.......................................................................................................................................38

 Χαλύβδινος επιστύλιος απορριμματοδέκτης χωρητικότητας 40 λίτρων......................................38

Α.Τ. -28.......................................................................................................................................38

 ΟΙΚ Ν.80.04...............................................................................................................................38

 Αποτρεπτικό κολωνάκι από γκρίζο χυτοσίδηρο GG20, βαμμένα με κοκκώδη αντιοξειδωτική 
βαφή OXIRON διατομής Φ400...................................................................................................38

Α.Τ. -29.......................................................................................................................................39

 ΟΙΚ Ν.80.05...............................................................................................................................39

 Μεταλλικά πλαίσια για οριοθέτηση κάδων......................................................................................39

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου, βαμμένου και τοποθετημένου πλαισίου......39

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι επτά.................................................................................................39

ΣΤ4.8..........................................................................................................................................39

Κούρεμα χλοοτάπητα και χλοοτάπητα πρανών..........................................................................39

Α.Τ. -30.......................................................................................................................................39

ΣΤ4.8.1....................................................................................................................................... 39

Με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή.......................................................................................39

Α.Τ. -31.......................................................................................................................................40

Β10.5 Παραδοσιακά καθιστικά από χυτοσίδηρο και δοκίδες φυσικού ξύλου...............................40

Α.Τ. -32.......................................................................................................................................40

ΑΠΟΧ Ν22..................................................................................................................................40

 Φρεάτια συλλογής ομβρίων.......................................................................................................40

Α.Τ. -33.......................................................................................................................................41

ΥΔΡ 10.18...................................................................................................................................41

 Εφαρμογή υδροβολής μέσης πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος.......................................41

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370................................................................................................41

Α.Τ. -34.......................................................................................................................................41

ΥΔΡ Ν.10.33...............................................................................................................................41

 Καθαρισμός επιφανειών από αναγραφές (graffiti)......................................................................41

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370................................................................................................41

3



ΥΔΡ 11.01......................................................................................................................................42

 Kαλύμματα φρεατίωναλύμματα φρεατίων.....................................................................................................................42

Α.Τ. -35.......................................................................................................................................42

11.01.01......................................................................................................................................42

 Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron))...............................................................................42

ΥΔΡ 11.02...................................................................................................................................43

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής............................................................................................43

Α.Τ. 36........................................................................................................................................43

11.02.04......................................................................................................................................43

 Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron))...................................................43

Α.Τ. -37.......................................................................................................................................43

ΥΔΡ16.01...................................................................................................................................43

 Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων..................................43

Α.Τ. -38.......................................................................................................................................44

ΥΔΡ 16.11...................................................................................................................................44

 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης.....................................................44

Α.Τ. -39.......................................................................................................................................44

ΥΔΡ Ν.16.23...............................................................................................................................44

 Μετατόπιση φρεατίων – σχαρών...............................................................................................44

Α.Τ. -40.......................................................................................................................................45

ΑΤΗΕ 8066.4 Κατασκευή φρεατίου υδρορροών.........................................................................45

Α.Τ. -41.......................................................................................................................................45

ΑΤΗΕ 9315.1 Πλαστικός σωλήνας από σκληρό P.V.C Φ75 για υδρορροές................................45

Α.Τ. -42.......................................................................................................................................46

ΑΤΗΕ 9315.2 Πλαστικός σωλήνας από σκληρό P.V.C διατομής 6Χ10 εκ. για υδρορροές..........46

Α.Τ. -43.......................................................................................................................................46

ΟΔΟ Α-2.....................................................................................................................................46

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες.................................................................46

Α.Τ. -44.......................................................................................................................................47

ΟΔΟ Α-12.01..............................................................................................................................47

Καθαίρεση αόπλων σκυροδεμάτων............................................................................................47

Α.Τ. -45.......................................................................................................................................48

Α-2.1........................................................................................................................................... 48

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο 
εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών......................................................................................48

Α.Τ. -46.......................................................................................................................................48

 ΟΔΟ Β-2....................................................................................................................................48

 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω................48

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6087).......................................................................................48

Α.Τ. -47.......................................................................................................................................49

4



 ΟΔΟ Β-4....................................................................................................................................49

Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων................................49

Άρθρο Β-4.1 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια.....................................................................49

Άρθρο Β-29: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ........................................................................50

Α.Τ. -48.......................................................................................................................................51

 ΟΔΟ Β. Β-29.2.2........................................................................................................................51

 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15. .51

Α.Τ. -49.......................................................................................................................................51

 ΟΔΟ Β-29.3.1............................................................................................................................51

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ 
με σκυρόδεμα C16/20.................................................................................................................51

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2532)......................................................................................51

 ΟΔΟΒ-30.......................................................................................................................................52

Α.Τ. -50.......................................................................................................................................53

 ΟΔΟ Β-30.3...............................................................................................................................53

 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C..............................................................................................53

Α.Τ. -51.......................................................................................................................................53

 ΟΔΟ Β-51.1...............................................................................................................................53

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα διαστάσεων 15Χ30Χ100 με την βάση έδρασης.................53

Α.Τ. -52.......................................................................................................................................54

ΟΔΟ Ν.54.2................................................................................................................................54

Αποξήλωση πρόχυτων κρασπέδων............................................................................................54

Α.Τ. -53.......................................................................................................................................54

Άρθρο Β-82 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 
ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ..............................................................................................................................54

Α.Τ. -54.......................................................................................................................................55

Άρθρο Β-85 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΠΙ 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ..........................................................................55

Άρθρο Β-95 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ 
ΦΘΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΧΛΩΡΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ............................................................................................55

Άρθρο Β-95.1 Σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας 
μικρότερο των 10,0 m, με σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με 
σποραδικές οξειδώσεις οπλισμού)..............................................................................................56

ΟΔΟ Γ-1.1......................................................................................................................................56

 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.................................................................................56

ΟΔΟ Γ-1.2......................................................................................................................................57

ΟΔΟ Δ-1.........................................................................................................................................57

Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη......................................................................................57

ΟΔΟ Δ-4.........................................................................................................................................58

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.............................................................................................58

5



ΟΔΟ Δ-8.........................................................................................................................................58

ΟΔΟ Δ-8.1......................................................................................................................................59

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου 59

ΟΔΟ Ε-10.1....................................................................................................................................59

 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’)..................................59

ΟΔΟ Ε-10.2....................................................................................................................................59

ΟΔΟ Ν. Ε-21.1...............................................................................................................................60

Ε-21.2............................................................................................................................................. 60

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.................................................................................................................................1

Α.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ..............................................................................................8

Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος οποιασδήποτε φύσεως εντός ή εκτός κατοικημένης περιοχής...8

Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο-150. 9

Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου..........................................................9

Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΦΡΕΑΤΙΑ.........................................................................................................11

Ν ΥΔΡ 12.12.06 Φρεάτιο δικλίδων..............................................................................................11

Καλύμματα φρεατίων..................................................................................................................11

Γ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ...............................................................................................................................13

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE100 – MRS10 (με ελάχιστη απαιτούμενη 
αντοχή MRS10= 10MPa) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:.................................13

Μονοσωλήνιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:......................................................................................14

Προμήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών δικλίδων ελαστικής έμφραξης, GGG40......................15

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο εκτός λειτουργίας αγωγό από 
χυτοσίδηρο ή αμιαντοτσιμέντο ή PVC με παρεμβολή ταυ...........................................................15

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφιστάμενου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος 
μπορεί να είναι ή να μην είναι απομονωμένος από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων.........16

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε υφιστάμενο, επίσης 
από ΡΕ, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου..................17

Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού από το δίκτυο.......................................................................18

 Προσωρινή σύνδεση παροχής με πλαστική σωλήνα PE, Φ28...................................................19

Επισκευή σωλήνων ύδρευσης μέχρι Φ160.................................................................................19

 Τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών με την σύνδεσή του με το δίκτυο..................................19

 Τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών......................................................................................20

Ν ΥΔΡ 16.21 Σύνδεση ή Αντικατάσταση- Επανασύνδεση παροχής ύδρευσης με υφιστάμενο 
αγωγό σε απόσταση από το υφιστάμενο υδρόμετρο ή κολλεκτέρ μικρότερη των 5,00 μέτρων ..23

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623.............................................................................................23

Ν ΥΔΡ 16.21 Σύνδεση ή Αντικατάσταση- Επανασύνδεση παροχής ύδρευσης με υφιστάμενο 
αγωγό σε απόσταση από το υφιστάμενο υδρόμετρο ή κολλεκτέρ μεγαλύτερη των 5,00 μέτρων .
................................................................................................................................................... 24

Ν ΥΔΡ 16.21 Πρόσθετη αμοιβή για σύνδεση παροχών μεμονωμένων υδρομέτρων...................24

Ν ΥΔΡ 16.21 Τοποθέτηση επιπλέον υδρομέτρων σε υπάρχουσα παροχή.................................25

Ν ΥΔΡ 16.21 Αντικατάσταση παλαιού υδρομέτρου με νέο..........................................................25

Ν ΥΔΡ 16.23 Ανύψωση – Καταβίβαση υδρομέτρου....................................................................26
6



Ν ΥΔΡ 16.24 Φρεάτιο δικλίδας BV ή υδρομέτρου.......................................................................27

Ν ΥΔΡ 13.03 Δικλίδες τύπου ΒV, PN 10 atm..............................................................................27

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1..........................................................................................27

ΠΑΤΡΑ, ΜΑΙΟΣ 2019.....................................................................................................................28

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

7



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα
εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη
διακήρυξη.

1.2 Στις  τιμές  μονάδος  του  παρόντος  Τιμολογίου,  που  αναφέρονται  σε  μονάδες  περαιωμένης
εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη
έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:

1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου,
σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων
τευχών Δημοπράτησης του έργου.

1.2.2 "Κάθε δαπάνη"γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν
μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την
ειδικότητα  και  τον  αριθμό  του  εργατοτεχνικού  προσωπικού,  όπως  και  την  δυνατότητα
χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων.

1.3 Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  ενδεικτικά  και  όχι  περιοριστικά,  μνημονεύονται  (για  απλή
διευκρίνιση  του  όρου  "κάθε  δαπάνη")  οι  παρακάτω  δαπάνες  που  περιλαμβάνονται  στο
περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους
κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ] 

Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις,
τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά
συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά
στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα
να  εγκρίνει  χορήγηση  οποιασδήποτε  βεβαίωσης  για  την  παροχή  οποιασδήποτε  ατέλειας  ή
απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά
και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση
τέτοιας  ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα.  Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται  από τα τέλη
διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων. 

1.3.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και
βοηθητικών  υλικών,  μεταφοράς  τους  στις  θέσεις  εκτέλεσης  των  εργασιών,  αποθήκευσης,
φύλαξης,  επεξεργασίας  τους  (αν  απαιτείται)  και  προσέγγισής  τους,  με  τις  απαιτούμενες
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις
απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται
ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των
πλεοναζόντων  ή/και  ακατάλληλων  προϊόντων  εκσκαφών  και  λοιπων  υλικών,  σε  κατάλληλους
χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με
την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων,  υπερωριών,  υπερεργασιών,  ασφαλιστικών εισφορών (στο
Ι.Κ.Α.,  σε  ασφαλιστικές  εταιρείες,  ή  σε  άλλους  ημεδαπούς  ή/και  αλλοδαπούς  ασφαλιστικούς
οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε
Συλλογικές  Συμβάσεις  Εργασίας  (αδείας,  οικογενειακού,  θέσεως,  ανθυγιεινής  εργασίας,
εξαιρεσίμων  αργιών  κλπ),  νυκτερινής  απασχόλησης  (πλην  των  έργων  που  η  εκτέλεσή  τους
προβλέπεται  κατά τις  νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται  ιδιαιτέρως)  κλπ, του πάσης φύσεως
προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών
γραφείων,  οδηγών  και  χειριστών  οχημάτων  και  μηχανημάτων,  τεχνιτών  συνεργείων  κλπ.)
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ημεδαπού  ή  αλλοδαπού  που  απασχολείται  για  την  κατασκευή  του  έργου,  επί  τόπου  ή
οπουδήποτε αλλού.

1.3.4 Οι  δαπάνες  εξασφάλισης  εργοταξιακών  χώρων,  διαρρύθμισης  αυτών,  ανέγερσης  γραφείων,
εργαστηρίων  και  λοιπών  εγκαταστάσεων  του  Αναδόχου,  εξασφάλισης  ύδρευσης,  ηλεκτρικού
ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και
λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και απομάκρυνσής
τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο
αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους.

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου,
εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε
στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με
τους όρους δημοπράτησης.

1.3.7 Οι  δαπάνες  εγκατάστασης  και  λειτουργίας  μονάδων  παραγωγής  σκυροδέματος,  και
προκατασκευασμένων  στοιχείων  (όταν  προβλέπονται  προς  ενσωμάτωση  στο  έργο)  στον
εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των
υποδομών,  κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά
περίπτωση  εξοπλισμού,  οι  λειτουργικές  δαπάνες  πάσης  φύσεως,  οι  φορτοεκφορτώσεις  και
μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι  τις  θέσεις
ενσωμάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας
των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή
οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και
σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή
στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο
(β) Οταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί

προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις  μεταφορές,  τα
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές
καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου.

1.3.9 Οι  δαπάνες  των  μέτρων  προστασίας  των  όμορων  κατασκευών  των  χώρων  εκτέλεσης  των
εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή
ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι
δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της
εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική
παραλαβή τους. 

1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως
"δοκιμαστικών τμημάτων"που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης
(μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.)

1.3.11 Οι  δαπάνες  διάθεσης,  προσκόμισης  και  λειτουργίας  του  κυρίου  και  βοηθητικού  μηχανικού
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου
στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η
μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι
αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα,
τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε
αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου
του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. 
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Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ.

1.3.13 Οι  επιβαρύνσεις  από  καθυστερήσεις,  μειωμένη  απόδοση  και  μετακινήσεις  μηχανημάτων  και
προσωπικού που οφείλονται:

(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 
(β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς

(ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.), 
(γ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 
(δ) στην  διενέργεια  των  απαιτουμένων  μετρήσεων,  ελέγχων  και  ερευνών  (τοπογραφικών,

εργαστηριακών,  γεωτεχνικών  κ.α.),  καθώς  και  στις  λοιπές  υποχρεώσεις  του  Αναδόχου  που
προβλέπονται  στα  τεύχη  δημοπράτησης,  είτε  τα  ως  άνω  αποζημιώνονται  ιδιαίτερα  είτε  είναι
ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 

(ε) σε  προσωρινές  ή  μόνιμες  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  στην  ευρύτερη  περιοχή  του  έργου  για
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε
άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

1.3.14 Οι  δαπάνες  των  τοπογραφικών  εργασιών  (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων,  αναπασσαλώσεων,
πύκνωσης  τριγωνομετρικού  και  πολυγωνομετρικού  δικτύου,  εγκατάστασης  χωροσταθμικών
αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες
σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής
μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων
και σχεδίων λεπτομερειών.

Επίσης  οι  δαπάνες  ανίχνευσης και  εντοπισμού  εμποδίων στον  χώρο εκτέλεσης του  έργου και
εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων
υδάτων,  δίκτυα  Οργανισμών  Κοινής  Ωφελείας  [ΟΚΩ]),  καθώς  οι  δαπάνες  σύνταξης  του
Προγράμματος  Ποιότητος  του  Εργου  (ΠΠΕ),  του  Σχεδίου  Ασφάλειας  και  Υγείας,  του  Φακέλου
Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).

1.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο
του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και
οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με επρόσωπο της Υπηρεσίας και
σύνταξης  των  πάσης  φύσεως  επιμετρητικών  σχεδίων,  πινάκων  και  υπολογισμών  που  θα
υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί  δεν
περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς και  η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την
ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε".

1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης
προς φυσικό  ή  τεχνητό  αποδέκτη  υδάτων)  καθώς και  των  προσωρινών διευθετήσεων  για  την
αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα
κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται
διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού
και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι
δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από
οποιεσδήποτε  προσωρινές  κατασκευές  και  όπως στους  εγκεκριμένους  περιβαλλοντικούς  όρους
ορίζεται.

1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και  ευρεσιτεχνιών που
εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.3.20 Οι  δαπάνες  διαμόρφωσης  προσβάσεων,  προσπελάσεων  και  δαπέδων  εργασίας  στα  διάφορα
τμήματα του έργου,  και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί  σε οποιοδήποτε
στάδιο των εργασιών,  όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη,
καθώς  και  οι  δαπάνες  αποξήλωσης  των  προσωρινών  κατασκευών  και  περιβαλλοντικής
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αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν
υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.3.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε
είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή
την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας,
ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με
όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από
τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων
κλπ.

1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την
Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς
τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.25 Οι  δαπάνες  λήψης  μέτρων  για  την  προστασία  του  περιβάλλοντος,  από  την  εγκατάσταση  του
Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές
μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο
στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.26 Οι δαπάνες δημοσίευσης  της  διακήρυξης  και  κατάρτισης  του συμφωνητικού  και  γενικά όλες οι
υπόλοιπες  ειδικές  δαπάνες  που  βαρύνουν  τον  Ανάδοχο,  όπως  αυτές  αναφέρονται  στους
υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου.

1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.

1.3.28 Η  τοποθέτηση  ενημερωτικών  πινακίδων  με  τα  βασικά  στοιχεία  του  έργου,  σύμφωνα  με  τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.

1.4 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων
(Γ.Ε.)  και  Οφέλους  του  Αναδόχου  (Ο.Ε.),  στο  οποίο  περιλαμβάνονται  οι  πάσης  φύσεως
κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης
εργοταξίων,  φόροι,  δασμοί,  ασφάλιστρα,  τόκοι  κεφαλαίων  κίνησης,  προμήθειες  εγγυητικών
επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το
προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό
(28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου
Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

1.5  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο 
του Έργου.

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ   
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε
βάσει  μετρήσεων και  των συντασσόμενων βάσει  αυτών επιμετρητικών  σχεδίων και  πινάκων,
λαμβανομένων υπόψη  των έγγραφων εντολών της  Υπηρεσίας  και  των  εκάστοτε  οριζομένων
ανοχών.

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται  να ελέγξει  το  σύνολο ή  μέρος  του  Έργου,  κατά την  κρίση της,
προκειμένου  να  επιβεβαιώσει  την  ορθότητα  των  επιμετρητικών  στοιχείων  που  υποβάλει  ο
Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό
και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.
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2.1.3 Η  πληρωμή  των  εργασιών  γίνεται  βάσει  της  πραγματικής  ποσότητας  κάθε  εργασίας,
επιμετρούμενης  ως  ανωτέρω  με  κατάλληλη  μονάδα  μέτρησης,  επί  την  τιμή  μονάδας  της
εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο.

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος
πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των
επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου. 

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε
μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των
εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε
θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο.

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι
όροι του παρόντος.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα

 Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι  φυτικές γαίες, η ιλύς,  η τύρφη και λοιπά εδάφη που
έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά. 

 Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά,
καθώς  και  μίγματα  αυτών,  οι  μάργες,  τα  μετρίως  τσιμεντωμένα  (cemen)ted)  αμμοχάλικα,  ο
μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να
εκσκαφθούν  αποτελεσματικά  με  συνήθη  εκσκαπτικά  μηχανήματα  (εκσκαφείς  ή  προωθητές),
χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.

 Ως  "βράχος"χαρακτηρίζεται  το  συμπαγές  πέτρωμα που  δεν  μπορεί  να  εκσκαφθεί  εάν  δεν
χαλαρωθεί  προηγουμένως  με  εκρηκτικές  ύλες,  διογκωτικά  υλικά  ή  κρουστικό  εξοπλισμό  (λ.χ.
αερόσφυρες  ή  υδραυλικές  σφύρες).  Στην  κατηγορία  του  "βράχου"περιλαμβάνονται  και
μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3.

 Ως  "σκληρά  γρανιτικά"και  "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται  οι  συμπαγείς  σκληροί  βραχώδεις
σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα,
θλιπτικής  αντοχής  μεγαλύτερης  των  150  MPa.  Η  εκσκαφή  των  σχηματισμών  αυτών  είναι
δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των
υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 

Τα  κυριότερα  είδη  κιγκαλερίας,  τα  οποία  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  (ενδεικτικά  και  όχι
περιοριστικά) να προμηθευτεί  και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία
είναι τα ακόλουθα:

Χειρολαβές

- Πλήρες  ζεύγος  χειρολαβών  για  στρεπτά  ξύλινα  θυρόφυλλα  (μέσα-έξω)  με  τις
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος
και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.

- Πλήρες  ζεύγος  χειρολαβών  για  στρεπτά  ξύλινα  θυρόφυλλα  (μέσα-έξω)  με  τις
ανάλογες  ειδικές  πλάκες  στερέωσης  (μέσα-έξω),  με  μηχανισμό  ρύθμισης  χειρολαβών  και
ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης
(μέσα),  με  μηχανισμό  ρύθμισης  χειρολαβής  και  αντίκρισμα  στο  πλαίσιο  ή  στο  άλλο  φύλλο
(δίφυλλο παράθυρο).

- Χωνευτές  χειρολαβές  για  συρόμενα  κουφώματα  μπρούτζινες  ή  ανοξείδωτες  ή
χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας.

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης
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- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος 

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας

- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου

- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει
επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς
απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση

- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.

- Αναστολείς (stoppers)

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου

- Αναστολείς θύρας - τοίχου

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ

- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Kαλύμματα φρεατίωνey

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου

- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχού,
με συσκευή μικροκυμάτων

Η προμήθεια  των  παραπάνω ειδών  κιγκαλερίας,  θα  γίνει  απολογιστικά,  και  σύμφωνα  με  τις
διαδικασίες  πού  προβλέπονται  από τις  κείμενες  "περί  Δημοσίων  Εργων"διατάξεις,  εκτός  εάν
αναφέρεται  διαφορετικά  στα  οικεία  άρθρα  του  παρόντος  Τιμολογίου,  η  δε  τοποθέτηση
περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι  εργασίες  χρωματισμών  επιμετρώνται  σε  τετραγωνικά  μέτρα  (m²) επιφανειών ή σε μέτρα)  επιφανειών  ή  σε  μέτρα
μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος
χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από
τα  γραμμικά  στοιχεία  κάθε  ασυνέχεια  που  δεν  χρωματίζεται  ή  χρωματίζεται  με  άλλο  είδος
χρωματισμού. 

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία
των  σιδηρών  επιφανειών  επιμετράται  ανά  kg βάρους  των  σιδηρών  κατασκευών,  εκτός  εάν
αναφέρεται διαφορετικά.

Οι  ποσότητες  των  εργασιών  που  εκτελέστηκαν  ικανοποιητικά,  όπως  αυτές  επιμετρούνται
σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με
την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών. 

Οι  τιμές  μονάδας  θα  αποτελούν  πλήρη  αποζημίωση  για  τα  όσα  ορίζονται  στην  ανωτέρω
παράγραφο "Ειδικοί  όροι"του παρόντος άρθρου,  καθώς και  για κάθε άλλη δαπάνη που είναι
αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι".

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε
πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές
για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του
παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των
ικριωμάτων.
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Σε  όλες  τις  τιμές  εργασιών  χρωματισμών  περιλαμβάνονται  οι  αναμίξεις  των  χρωμάτων,  οι
δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία
θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του
ασχολούμενου  στις  οικοδομικές  εργασίες  εργατοτεχνικού  προσωπικού,  και  η  εργασία
αφαιρέσεως  και  επανατοποθετήσεως  στοιχείων  (π.χ.  στοιχείων  κουφωμάτων  κλπ)  στις
περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.

Όταν  πρόκεται  για  κουφώματα  και  κιγκλιδώματα  τα  οποία  χρωματίζονται  εξ  ολοκλήρου,  η
επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής
επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή
τρίξυλου)  ή  της  καταλαμβανόμενης  από  μεταλλική  θύρα  ή  κιγκλίδωμα  πλήρους,  απλής
επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

α/
α

Είδος Συντελεστής

1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με
υαλοπίνακες οι  οποίοι  καλύπτουν λιγότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου

2,30
2,70
3,00

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου

1,90
2,30
2,60

3. Υαλοστάσια :
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού
δ) παραθύρων ρολλών
ε) σιδερένια

1,00
1,40
1,80
1,60
1,00

4. Παράθυρα  με  εξώφυλλα  οιουδήποτε  τύπου
(χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 3,70

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των 
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60

6. Σιδερένιες θύρες :
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές
γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά)
δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ

2,80
2,00
1,00
1,60

7. Προπετάσματα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)

2,50
1,00
1,60

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου

1,00
1,50

9. Θερμαντικά σώματα :
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των 
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής
των θερμαντικών σωμάτων

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 
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1. Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή 
προέλευσης και σκληρότητα:

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1 Πεντέλης Λευκό
2 Κοκκιναρά Τεφρόν
3 Κοζάνης Λευκό
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό
6 Μαραθώνα Γκρί
7 Νάξου Λευκό
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό
1
0

Βέροιας Λευκό

1
1

Θάσου Λευκό

1
2

Πηλίου Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο
2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο
3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ
4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο
5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό
6 Στύρων Πράσινο
7 Λάρισας Πράσινο
8 Ιωαννίνων Μπεζ
9 Φαρσάλων Γκρι
1
0

Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο

1
1

Διονύσου Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν
2 Χίου Τεφρό
3 Χίου Κίτρινο
4 Τήνου Πράσινο
5 Ρόδου Μπεζ
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο
7 Βυτίνας Μαύρο
8 Μάνης Ερυθρό
9 Ναυπλίου Ερυθρό
1
0

Ναυπλίου Κίτρινο

1
1

Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο

1
2

Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες

1
3

Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο

1
4

Αράχωβας καφέ
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2. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)
3. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο.

2.2.5. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

Οι  εργασίες  κατασκευής  μεταλλικών  σκελετών  (εκτός  αλουμινίου)  τοίχων  και  ψευδοροφών
τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31. 

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό
τιμολογείται με το άρθρο 78.05.

Οι  εργασίες  κατασκευής  καμπύλων  τοιχοπετασμάτων  αποζημιώνονται  επιπλέον  και  με  την
πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12.

Οι  εργασίες  τοποθέτησης  γυψοσανίδων  επίπεδης  ψευδοροφής  σε  έτοιμο  σκελετό
αποζημιώνονται,  μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη
επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το
προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις
τιμές του άρθρου 61.30.

Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται  με το άρθρο
79.55.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α. Οι  τιμές  μονάδος  του  παρόντος  Τιμολογίου  που  φέρουν  την  σήμανση  [*]
παραπλέυρως  της  αναγραφόμενης  τιμής  σε  ΕΥΡΩ  δεν  συμπεριλαμβάνουν την
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού
έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι
ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km

Σε αστικές περιοχές  

 - απόσταση < 5 km 0,28

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21

Εκτός πόλεως  

 · οδοί καλής βατότητας  

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας  

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί  

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 
εκσκαφές)

0,03

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των
άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά
μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. 

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε
άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα  m3 κάθε
εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ
ΟΙΚ),  προστίθεται  στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται  με [*],  και
αναθεωρείται  με  βάση  τον  εκάστοτε  καθοριζόμενο  κωδικό  αναθεώρησης  (δεν
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] 
παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά 
υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων 
ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η
Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις 
ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).
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         Για τη σύνταξη του παρόντος λήφθηκε η τιμαριθμική Γ’ τριμ. 2012

         Για τον υπολογισμό της καθαρής μεταφοράς που ενσωματώνεται στην τιμή των
άρθρων που αφορούν εκσκαφές και καθαιρέσεις, λήφθηκε ως απόσταση μεταφοράς
25Kαλύμματα φρεατίωνm  (αδειοδοτημένος  ιδιωτικός  χώρος  για  λήξη  προϊόντων  εκσκαφών  και
καθαιρέσεων στη θέση Μοίραλι Αχαΐας) με τιμή μονάδος: 

        α) για τα πρώτα 4Kαλύμματα φρεατίωνm =0,28€/m3 (σε αστικές περιοχές) και  
        β) για τα υπόλοιπα 21Kαλύμματα φρεατίωνm = 0,19€m3 (Εκτός πόλεως δια μέσου οδών καλής  
            βατότητας) 
            με επιβάρυνση λόγω αναμονής 0,03€/m3.

Σύνολο  δαπάνης  καθαρής  μεταφοράς  προϊόντων  εκσκαφών  &  καθαιρέσεων:
5,14€/m3.

         Για τον υπολογισμό της καθαρής μεταφοράς που ενσωματώνεται στην τιμή των
άρθρων  που  αφορούν  επιχώσεις  και  εργασιών  οδοστρωσίας,  λήφθηκε  ως
απόσταση μεταφοράς 40Kαλύμματα φρεατίωνm (Άραξος Αχαϊας) με τιμή μονάδος:  

         α) για τα πρώτα 5Kαλύμματα φρεατίωνm =0,21€/m3 (σε αστικές περιοχές) και 
         β) για τα υπόλοιπα 35Kαλύμματα φρεατίωνm = 0,19€m3 (Εκτός πόλεως δια μέσου οδών καλής

βατότητας).
         με επιβάρυνση λόγω αναμονής 0,03€/m3.

         Σύνολο δαπάνης καθαρής μεταφοράς προϊόντων επιχώσεων & εργασιών
οδοστρωσίας: 7,73€/m3.

         Για τον υπολογισμό της καθαρής μεταφοράς που ενσωματώνεται στην τιμή των
άρθρων που αφορούν  εργασίες  ασφαλτικών,  λήφθηκε  ως απόσταση μεταφοράς
25Kαλύμματα φρεατίωνm (ΒΙ.ΠΕ. Αχαϊας) με τιμή μονάδος:  

         α) για τα πρώτα 4Kαλύμματα φρεατίωνm =0,28€/m3 (σε αστικές περιοχές) και 
         β) για τα υπόλοιπα 21Kαλύμματα φρεατίωνm = 0,19€m3 (Εκτός πόλεως δια μέσου οδών καλής

βατότητας).
         με επιβάρυνση λόγω αναμονής 0,03€/m3.

         Σύνολο δαπάνης καθαρής μεταφοράς ασφαλτικών υλικών: 5,14€/m3.

Οι τιμές των οικοδομικών άρθρων ελήφθησαν βάσει του τιμολογίου τωνΟΙΚ – έκδοση 3.0
για έργα κάτω των 2.000.000€

         Οι τιμές των άρθρων οδοποιϊας βάσει του τιμολογίου των ΟΔΟ – έκδοση 3.0 για
έργα<1.500.000 €

         Οι τιμές των υδραυλικών άρθρων βάσει του τιμολογίου των ΥΔΡ – έκδοση 3.0 για
έργα <1.500.000 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

18



 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

20. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως 
προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές μονάδας. 
Οι μεν φορτοεκφορτώσεις τιμολογούνται με βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, η δε καθαρή 
μεταφορά με τον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*}, σύμφωνα με τους Γενικούς Ορους 
του ΝΕΤ ΟΙΚ. 

Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιμετρώνται σε όγκο ορύγματος 
(συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων μείον ποσότητες που διατίθενται για 
επανεπιχώσεις)

Α.Τ. -1
ΟΙΚ 20.02

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων 
κλπ χώρων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 

Γενικές  εκσκαφές  σε  έδαφος  γαιώδες-ημιβραχώδες  με  χρήση  μηχανικών  μέσων  για  την
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00
"Γενικές  εκσκαφές  κτιριακών  έργων",  ελαχίστης  πλευράς  κάτοψης  άνω  των  3,00  m και
συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλύτερης των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από
την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος
βάθους έως 0,30  m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή
άντληση  (η  οποία  πληρώνεται  ιδιαίτερα),  με  την  μόρφωση  των  παρειών  ή  πρανών και  του
πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση
των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  (m3)επί  ορύγματος,  με  την  μεταφορά  των  προϊόντων  εκσκαφών  σε
οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Επτά 
                   Αριθμητικά:   7,00€                  

Α.Τ. -2
ΟΙΚ 20.04

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών,  εκτός από
αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως
έως 12,00  m2, σε βάθος μέχρι 2,00  m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν
ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με
εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων,
την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των
παρειών, σύφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  (m3)επί  ορύγματος,  με  την  μεταφορά  των  προϊόντων  εκσκαφών  σε
οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

20.04.01 σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2122 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Είκοσι τέσσερα&σαράντα πέντε λεπτά
                   Αριθμητικά:   24,45€

Α.Τ. -3
ΟΙΚ 20.05

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων

Εκσκαφή θεμελίων και  τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00  m ή
μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το
χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής,  εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του
οποίου  η  στάθμη,  είτε  ηρεμεί  είτε  υποβιβάζεται  με  εφ'  άπαξ  ή  συνεχή  άντληση  (η  οποία
πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του
πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη
του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  (m3)επί  ορύγματος,  με  την  μεταφορά  των  προϊόντων  εκσκαφών  σε
οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

20.05.01 σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Οκτώ και εβδομήντα λεπτά
                   Αριθμητικά:   8,70€

Α.Τ.-4

20.30          Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων
εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)σε όγκο ορύγματος. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Ενενήντα λεπτά
                   Αριθμητικά:   0,90€

                         

Α.Τ. -5
20.31 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων.

Φορτοεκφόρτωση  χωρίς  τη  χρήση  μηχανικών  μέσων  πάσης  φύσεως  προϊόντων  εκσκαφών,
εκβραχισμών  και  κατεδαφίσεων  επί  παντός  τύπου  μεταφορικού  μέσου.  Στην  τιμή
συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)σε όγκο ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την
εκσκαφή

                

20.31.02 χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2173

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Πέντε 
                   Αριθμητικά:   5,00€
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ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΑ:

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 11/17 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (αρ. πρωτ. ΔΝΣγ/οικ.
44038/ΦΝ466),  στις  τιμές  μονάδος  των  άρθρων  του  Κανονισμού  Περιγραφικών  Τιμολογίων
Εργασιών  για  Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  δεν  περιλαμβάνεται  το  κόστος  χρήσης  του
συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.
Στα παρακάτω τιμολόγια κοστολογείται η υποδοχή και η διαχείριση των αποβλήτων διαφόρων
υλικών και γενικά κάθε υλικού ή αντικειμένου από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που
θεωρείτε απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 20 του Ν.2939/01, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 6 του Ν.3854/10, της υπ’ αρίθμ. ΚΥΑ36259/1757/Ε103/23-08-10 (ΦΕΚ Β’ 1312/10) και την
εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ α.π. ΟΙΚ 4834/13 σε συγκεκριμένους αποδεκτούς χώρους.
Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  το  κόστος  διαχωρισμού  και  υποδοχής  των  ανωτέρω  ρευμάτων
αποβλήτων, σε αποδεκτούς βάσει της κείμενης νομοθεσίας, χώρους, ήτοι στις μονάδες υποδοχής
ΑΕΚΚ,  η  κάλυψη  των  οικονομικών  υποχρεώσεων  προς  την  μονάδα  αυτή  και  η  λήψη  της
βεβαίωσης παραλαβής από τον διαχειριστή της μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ. 
Επισημαίνεται  ότι  ο  διαχειριστής  των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης  έργων τεχνικών
υποδομών ή κτιριακών έργων,  οφείλει  να καταθέσει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία του έργου,
βεβαίωση παραλαβής των ΑΕΚΚ από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, εντός 30
ημερών από την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης.
Στην  βεβαίωση  αυτή,  θα  αναγράφονται  τα  στοιχεία  του  υπόχρεου,  την  διεύθυνση  και  την
δραστηριότητα προέλευσης των αποβλήτων, τα ακριβή στοιχεία σχετικά με τις κατηγορίες και τις
ποσότητες των ΑΕΚΚ που παρελήφθησαν βάσει των σχετικών παραστατικών (δελτία αποστολής,
τιμολόγια κ.λ.π.) που τηρούνται στο αρχείο του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης.
Η συλλογή, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των υλικών περιλαμβάνεται στα εκάστοτε άρθρα.

Α.Τ. -6
Ν1
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2172
Κόστος υποδοχής και διαχείρισης αποβλήτων καθαίρεσης(καθαράρεύματα) υλικών ΑΕΚΚ
με χρέωση €/τν, σε πιστοποιημένους χώρους υποδοχής.

Υποδοχή  και  διαχείριση  υλικών  από  εργασίες  γενικών  εκσκαφών  καθαιρέσεων,  εκσκαφών
θεμελίων,  εκσκαφών  χαλαρών  εδαφών,  απόβλητα  εκσκαφών,  μπάζα  εκσκαφών,  καθαίρεσης
ασφάλτου,  γυαλιών,  άοπλων  και  οπλισμένων  σκυροδεμάτων(ΑΕΚΚ)  σε  πιστοποιημένους
χώρους υποδοχής.

Στο παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνονται,  κωδικοί ΕΚΑ σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο
Αποβλήτων  του  παραρτήματος  της  απόφασης  2000/532/ΕΚ  όπως  έχει  τροποποιηθεί  με  τις
αποφάσεις  2001/118/ΕΚ,  2001/119/ΕΚ  και  2001/573/ΕΚ  της  Επιτροπής  Ε.Κ.  και  είναι  οι
ακόλουθοι:

 17 01 01 –Σκυρόδεμα 
 17 01 02 – Τούβλα
 17 01 03 – Πλακίδια και κεραμικά
 17 02 01 – Ξύλα
 170302 – Καθαιρούμενη άσφαλτος άνευ φρεζαρίσματος

Το ειδικό βάρος των ΑΕΚΚ λαμβάνεται ίσο με 0,7 τν/μ3 για φρεζαρισμένη άσφαλτο, 2,24 τν/μ3
για σκυρόδεμα και 2,24 τν/μ3, πλακάκια και κεραμικά.

Τιμή ανά τόνο ΑΕΚΚ των ανωτέρω κωδικών ΕΚΑ ρευμάτων (τν)

ΕΥΡΩ      Ολογράφως : Εννέα και ογδόντα
Αριθμητικώς:  9,80
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Α.Τ. -7
Ν2
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2172
Κόστος υποδοχής και διαχείρισης αποβλήτων καθαίρεσης (μεικτά ρεύματα) υλικών ΑΕΚΚ
με χρέωση €/τν, σε πιστοποιημένους χώρους υποδοχής.

Υποδοχή  και  διαχείριση  προϊόντων  εκσκαφών  (γενικών  εκσκαφών,  εκσκαφών  θεμελίων,
εκσκαφών  ορυγμάτων  και  διάνοιξης  τάφρων),  προϊόντων  άρσης  καταπτώσεων,  προϊόντα
καθαιρέσεων  ανωδομών  από  αργολιθοδομές  και  πλινθοδομές  ,  αποξηλωθέντων  πρόχυτων
κρασπέδων,  ,  χωμάτων,  πετρών,  αμμοχάλικων,  απόβλητων  εκσκαφών,  μπαζών  εκσκαφών
(ΑΕΚΚ) σε πιστοποιημένους χώρους υποδοχής.

Στο παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνονται,  κωδικοί ΕΚΑ σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο
Αποβλήτων  του  παραρτήματος  της  απόφασης  2000/532/ΕΚ  όπως  έχει  τροποποιηθεί  με  τις
αποφάσεις  2001/118/ΕΚ,  2001/119/ΕΚ  και  2001/573/ΕΚ  της  Επιτροπής  Ε.Κ.  και  είναι  οι
ακόλουθοι:

o 170504 –Χώματα και  Πέτρες

o 170506 – Αμμοχάλικο

o 170506 – Μπάζα εκσκαφών 

o Το ειδικό βάρος των ΑΕΚΚ λαμβάνεται ίσο με 1,69 τν/μ3 για τα προϊόντα εκσκαφής (γαιώδη –

ημιβραχώδη)

Τιμή ανά τόνο ΑΕΚΚ των ανωτέρω κωδικών ΕΚΑ ρευμάτων (τν)
ΕΥΡΩ     Ολογράφως: Τρία και ενενήντα

Αριθμητικώς: 3,90

 22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και
αποξηλώσεων  των  άρθρων  της  ενότητας  "22.  Καθαιρέσεις",  από  την  θέση  εκτέλεσης  των
εργασιών  μέχρι  τις  θέσεις  φόρτωσης  προς  μεταφορά,  συμπεριλαμβάνονται  ανηγμένες  στις
αντίστοιχες τιμές μονάδος.

Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και
22.62  αποζημιώνονται  οι  αντίστοιχες  εργασίες  καθαιρέσεων  όταν  γίνονται  μεμονωμένα  και
διατηρείται  το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή,
δάπεδο κλπ). 

Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών
χωρίς τα συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με
τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ.
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ΟΙΚΝ.22.20
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε
πάχους

Καθαίρεση  πλακοστρώσεων  δαπέδων  παντός  τύπου  και  οποιουδήποτε  πάχους  (τσιμέντου,
μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα
στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων
καθαιρέσεως προς φόρτωση  και με την μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης σε οποιαδήποτε
απόσταση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Α.Τ. -8
N. 22.20.01Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236

ΕΥΡΩ     Ολογράφως :  Επτά και ενενήντα 
 Αριθμητικώς :  7,90

Α.Τ. -9
ΟΙΚ Ν22.40.03 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2271.Α 

Διάνοιξη  οπής  ή  φωλεάς  επί  των  κρασπέδων,,  σε  οποιοδήποτε  ύψος  και  θέση  του  κτιρίου.
Συμπεριλαμβάνονται  τα  πάσης  φύσεως  απαιτούμενα  ικριώματα,  η  εργασία  μόρφωσης  των
παρειών και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις οπών επιφανείας έως 0,50 m2 σε κράσπεδο. Η
διάνοιξη οπών μεγαλύτερης επιφανείας ή επί στοιχείων μεγαλυτέρου πάχους τιμολογείται με τα
άρθρα 22.10.01 ή 22.10.02. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ     Ολογράφως : Δεκαπέντε
   Αριθμητικώς : 15,00

Α.Τ. -10
ΟΙΚ Ν.22.57

Καθαιρέσεις στοιχείων αστικού εξοπλισμού μετά προσοχής με αποθήκευση σε 
εργοταξικό χώρο εφόσον επανατοποθετηθούν ή σε διαφορετική περίπτωση παράδοση 
στις αποθήκες του Δήμου.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100%

Το  άρθρο  αφορά  στις  καθαιρέσεις/αποξηλώσεις  στοιχείων  αστικού  εξοπλισμού  νομίμως  και
παρανόμων τοποθετημένων στοιχείων που εμποδίζουν την εκτέλεση του έργου. 
Οι καθαιρέσεις/αποξηλώσεις θα γίνουν με μηχανικά μέσα και ανάλογα με την περίπτωση, όπου
δεν είναι εφικτό θα γίνουν με τα χέρια για την αποφυγή ζημιάς στον υπό αποξήλωση αντικείμενο
αυτό καθ’ αυτό καθώς και σε παρακείμενες ιδιοκτησίες ή εγκαταστάσεις, καθώς και η μέριμνα για
την  αποκομιδή  των  προϊόντων  καθαιρέσεων.  Σ’  κάθε  περίπτωση  ανεξαρτήτου  της  μεθόδου
καθαίρεσης – αποξήλωσης με μηχανικά μέσα ή με τα χέρια το στοιχείο του αστικού εξοπλισμού
θα πρέπει να εξάγεται άρτιο, απαλλαγμένο από τα τυχόν υλικά εγκιβωτισμού (σκυρόδεμα κ.λ.π.),
προκειμένου ακολούθως να μεταφερθεί
προς   αποθήκευση  σε  εργοταξιακό  χώρο  εφόσον  κριθεί  από  την  υπηρεσία  δυνατή  η
επαναχρησιμοποίηση  και  επανατοποθέτησή  ή  σε  αποθήκη  του  Δήμου  εφόσον  δεν
περιλαμβάνονται στην τελική εικόνα μετά την ολοκλήρωσή του έργου.
(α)Σε περίπτωση γειτνίασης των εργασιών καθαίρεσης με κτίσματα και λοιπές εγκαταστάσεις που
πρέπει να διατηρηθούν, ο Ανάδοχος υποχρεούται, με μέριμνα και δαπάνη του, να λάβει όλα τα
αναγκαία μέτρα ασφαλείας.
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(β)Γενικά  ο  Ανάδοχος  είναι  εξ  ολοκλήρου  υπεύθυνος  για  κάθε  απαίτηση  τρίτων,
συμπεριλαμβανομένων και ιδιωτών, από τυχόν προσκληθείσες φθορές στις εγκαταστάσεις τους,
κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου.
(γ)ειδικά  όπου  αφαιρεθούν  τα  εν  λόγω  στοιχεία  θα  πρέπει  εφόσον  απαιτείται  λόγω
επικινδυνότητας  εργαζομένων,  πεζών  και  οχημάτων,  να  ληφθούν  προστατευτικά  μέτρα
προστασίας με τοποθέτηση προσωρινών στοιχείων προστασίας.

Η τιμή μονάδας της εργασίας περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για:
-  Την  καθαίρεση  και  αποξήλωση  στοιχείων  πάσης  φύσεως  αστικού  εξοπλισμού
(απορριματοδέκτες, γραμματοκιβώτια ΕΛΤΑ, στάσεις λεωφορείων, κινητών αντικειμένων κ.λ.π.)
πλην μεταλλικών και ξύλινων κιγκλιδωμάτων και στυλών και σημάτων – πινακίδων σήμανσης
που τιμολογούνται ιδιατέρως σε άλλα άρθρα του τιμολογίου. 
-  φορτοεκφορτώσεις  και  πάσης φύσεως μεταφορά προς  αποθήκευση σε εργοταξιακό χώρο
εφόσον κριθεί  από την υπηρεσία δυνατή η επαναχρησιμοποίηση  και  επανατοποθέτησή ή σε
αποθήκη του Δήμου εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην τελική εικόνα μετά την ολοκλήρωσή του
έργου.
- Την αποκομιδή όλων των υλικών των προερχομένων από την καθαίρεση και τη μεταφορά προς
απόρριψη σε οποιαδήποτε απόσταση
- Τον καθαρισμό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά.
-  η προσκόμιση του τεμαχίου του αστικού εξοπλισμού από τη θέση προσωρινής αποθήκευσης
(εργοταξιακός  χώρος)  στην  θέση  τοποθέτησης  σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  της  επίβλεψης,  η
τοποθέτηση  χαλύβινης  ηλεκτροσυγκολλημένης  λάμας  10Χ20  εκ.  στο  κάτω  άκρο  για  την
σταθεροποίηση  του  στύλου  έναντι  συστροφής,  συμπεριλαμβανομένης  και  της  απαιτούμενης
λάμας. 
- η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50εκ. και διαμέτρου
30εκ.
- η τοποθέτηση του ή των άκρων στήριξης του τεμαχίου, η προσωρινή στήριξη για να παραμένει
κατακόρυφο και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά) 
- Την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για να αποφευχθεί ειδικά όπου αφαιρεθούν τα εν λόγω
στοιχεία  η  οιαδήποτε  επικινδυνότητα  για  τους  εργαζομένους,  πεζούς  και  οχήματα,
συμπεριλαμβανομένων των προστατευτικών μέτρων προστασίας με τοποθέτηση προσωρινών
στοιχείων προστασίας κ.λ.π..

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

                ΕΥΡΩ         Ολογράφως:   Δέκα τέσσερα
                     Αριθμητικά:   14,00€

                

Α.Τ. -11
 ΟΙΚ Ν.22.66.01

Αποξήλωση και αποθήκευση (ή απόθεση προς απόρριψη) στύλων μετά των 
πινακίδων & σημάτων οδικής σήμανσης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275

Αποξήλωση  και  αποθήκευση  (ή  απόθεση  προς  απόρριψη)  στύλων  μετά  των  πινακίδων  &
σημάτων οδικής  σήμανσης σε σημεία  και  με  τρόπο που θα υποδειχθούν από την  επίβλεψη
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-05-00 ‘’Αφαίρεση πινακίδων και ιστών κατακόρυφης
σήμανσης, ή/και επανατοποθέτηση αυτών''. Στην τιμή περιλαμβάνεται οι αναγκαίες προεργασίες,
η αποξήλωση μετά προσοχής, ή καθαίρεση της βάσης έδρασης, η αποθήκευση και φύλαξη σε
εργοταξιακό χώρο του αναδόχου ή άλλο ιδιωτικό χώρο ή σε άλλο χώρο που θα υποδειχθεί από
την υπηρεσία,  οι απαιτούμενες μεταφορές, η διαλογή των προϊόντων, οι πλάγιες μεταφορές, οι
απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, η συσσώρευση και η μεταφορά των πάσης φύσεως αχρήστων
προϊόντων προς απόρριψη.
Επανατοποθέτηση των στύλων μετά των πινακίδων & σημάτων οδικής σήμανσης που έχουν
αποξηλωθεί, σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη και σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-
07-00 «Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης».
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
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-  η  προσκόμιση του στύλου μετά  των πινακίδων & σημάτων οδικής  σήμανσης από τη θέση
προσωρινής  αποθήκευσης  (εργοταξιακός  χώρος ή  αποθήκη  Δήμου)  στην  θέση τοποθέτησης
σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  της  επίβλεψης,  η  τοποθέτηση  χαλύβινης  ηλεκτροσυγκολλημένης
λάμας  10Χ20  εκ.  στο  κάτω  άκρο  για  την  σταθεροποίηση  του  στύλου  έναντι  συστροφής,
συμπεριλαμβανομένης και της απαιτούμενης λάμας. 
- η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50εκ. και διαμέτρου
30εκ.
- η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παραμένει κατακόρυφος
και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά) 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) τοποθετημένου στύλου πινακίδων

                ΕΥΡΩ         Ολογράφως:   Οκτώ &πενήντα λεπτά
                     Αριθμητικά:   8,50€

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

 32. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

 ΟΙΚ 32.02
Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

χωρίς χρήση αντλίας 

Παραγωγή  ή  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  σκυροδέματος  οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος
(ΚΤΣ), με την διάστρωση  χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί
των  καλουπιών  ή/και  λοιπών  επιφανειών  υποδοχής  σκυροδέματος,  χωρίς  την  δαπάνη
κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται  ότι  απαγορεύεται  αυστηρά  η  προσθήκη  νερού  στο  σκυρόδεμα  επί  τόπου  του
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από
την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  η  μεταφορά από οποιαδήποτε  απόσταση στη  θέση εκτέλεσης  του  έργου,  του
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση
όλων  των  απαιτούμενων  υλικών  (αδρανών,  τσιμέντων,  νερού)  για  την  παρασκευή  του
σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων
μεταφοράς  αδρανών  υλικών  και  σκυροδέματος,  η  παρασκευή  το  μίγματος  και  οι  πλάγιες
μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης, με χρήση οποποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία
σκυροδέματος και πυργογερανό,

Επισημαίνεται  ότι  στην  τιμή  ανά  κατηγορία  σκυροδέματος  συμπεριλαμβάνεται  η  δαπάνη  της
εκάστοτε  απαιτούμενης  ποσότητας  τσιμέντου  για  την  επίτευξη  των  προβλεπομένων
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χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των
αδρανών  κατά  περίπτωση.  Σε  ουδεμία  περίπτωση  επιμετράται  ιδιαίτερα  η  ενσωματούμενη
ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά
με δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα  πάσης  φύσεως  πρόσθετα  (πλήν  ρευστοποιητικών  και  επιβραδυντικών  πήξεως)  που
προβλέπονται  από  την  εγκεκριμένη,  κατά  περίπτωση,  μελέτη  συνθέσεως,  επιμετρώνται  και
πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ. Συμπεριλαμβάνεται  επίσης  ανηγμένη  η  δαπάνη  σταλίας  των  οχημάτων  μεταφοράς  του
σκυροδέματος (βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων
σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων
(λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη,
αψίδες και τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος  στοιχείου  από σκυρόδεμα,  σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Α.Τ. -12
ΟΙΚ 32.02.04

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

       Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214

                ΕΥΡΩ         Ολογράφως:   Ογδόντα τέσσερα
                    Αριθμητικά:   84,00€

ΟΙΚ 32.25
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της 
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00  m  3  

Προσαύξηση  τιμής  σκυροδέματος,  οποιασδήποτε  κατηγορίας  ή  ποιότητας,  όταν  η  συνολική
ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν υπερβαίνει τα
30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού. 

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα 30.00
m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής
(πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί μαζί με άλλα.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος  στοιχείου  από σκυρόδεμα,  σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
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Α.Τ. -13
 ΟΙΚ 32.25.03
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

       Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3223.Α.5

ΕΥΡΩ         Ολογράφως:   Δεκαέξι και ογδόντα λεπτά
                    Αριθμητικά:   16,80

 38. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ

Α.Τ. -14
 ΟΙΚ 38.02

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811 

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή
τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ),
σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-
00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η
εργασία  ανέγερσης-συναρμολόγησης  και  η  εργασία  αποξήλωσης  του  καλουπιού  και
απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.

ΕΥΡΩ         Ολογράφως:   Είκοσι δύο και πενήντα λεπτά
                    Αριθμητικά:   22,50€                  

 ΟΙΚ 38.20
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών,
κατηγορίας  (χάλυβας B500A,  B500C και  δομικά  πλέγματα)  και  διαμόρφωσης  σύμφωνα με  την
μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα
με  τα  σχέδια  οπλισμού.  Εκτέλεση  εργασιών  σύμφωνα με  την  ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος
οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού  θα γίνεται  μόνον μετά  την  παραλαβή του  ξυλοτύπου  ή της
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο  χάλυβας  οπλισμού  σκυροδεμάτων  επιμετράται  σε  χιλιόγραμμα  βάσει  αναλυτικών  Πινάκων
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και  θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις
διαστάσεις  των  ράβδων  (αναπτύγματα),  τις  διαμέτρους,  τις  θέσεις  τοποθέτησης  και  τα  μήκη
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την
παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν
την επιμέτρηση των οπλισμών.
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Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του
ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Ονομ.
διάμετρο
ς (mm)

Πεδίο εφαρμογής

Ονομ.
διατομ

ή 
(mm2)

Ονομ. 
μάζα/
μέτρο 
(kg/m)

Ράβδ
οι

Κουλούρες και
ευθυγραμμισμέν

α προϊόντα

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα

B500
C

B500
Α

B500C B500
Α

B500
C5,0   19,6 0,154

5,5   23,8 0,187
6,0      28,3 0,222
6,5   33,2 0,260
7,0   38,5 0,302
7,5   44,2 0,347
8,0      50,3 0,395

10,0    78,5 0,617
12,0    113 0,888
14,0    154 1,21
16,0    201 1,58
18,0  254 2,00
20,0  314 2,47
22,0  380 2,98
25,0  491 3,85
28,0  616 4,83
32,0  804 6,31
40,0  1257 9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις
και όχι εναλλάξ 

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

 Η προμήθεια  και  τοποθέτηση αρμοκλειδών  (κατά  ISO 15835-2),  εκτός  αν στα συμβατικά
τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

 Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας. 

 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που
τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την
μελέτη.

Α.Τ. -15
 ΟΙΚ 38.20.03
Δομικά πλέγματα B500C (S500s)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873

ΕΥΡΩ        
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 Ολογράφως:   Ένα ευρώ και ένα λεπτό
 Αριθμητικά:   1,01€

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί
όροι:

(α)Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή
εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις  ETAG 001.XX),
και λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα
ή εν θερμώ γαλβανισμένα,

- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ), 
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

(β) Όταν  μεταβάλλονται  γεωμετρικά  στοιχεία  αναφερόμενων  διατομών  σιδηρών  στοιχείων  των
άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την
επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας
και παλαιάς κατασκευής.

                  
Α.Τ. -16
ΟΙΚ 61.11

Σιδηρογωνιές προστασίας ακμών τοίχων, βαθμίδων κλπ

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6111 

Σιδηρογωνιές  για  την  προστασία ακμών τοίχων,  βαθμίδων,  κρασπέδων,  υποστηλωμάτων και
λοιπών φερόντων στοιχείων κ.λ.π. ευθύγραμμες ή καμπύλες ή τεθλασμένες, τοποθετημένες με
ηλεκτροσυγκολλημένα  άγκιστρα σε αποστάσεις  έως 0,50  m,  πακτωμένα με  τσιμεντοκονία  σε
διανοιγόμενες φωλιές.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

                ΕΥΡΩ         Ολογράφως:   Ένα &εβδομήντα λεπτά
                     Αριθμητικά:   1,70

                  

                  

64. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ 

29



Α.Τ.-17
64.06
Σφυρήλατα κιγκλιδώματα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6406 

Κατασκευή και τοποθέτηση σφυρήλατων κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ,
από ράβδους  σφυρηλατημένες  σε  όλες  τους  τις  έδρες.  Συμπεριλαμβάνεται  η  προμήθεια  του
μορφοσιδήρου  και  των  υλικών  ήλωσης  και  στερέωσης  καθώς  και  η  εργασία  για  την  πλήρη
κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

64.06.01 Απλού σχεδίου και ελαφράς κατασκευής

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Έντεκα και είκοσι λεπτά
Αριθμητικά:   11,20€

Α.Τ.-18
 64.16 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και ορθοστάτες από
γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και γενικά σιδηροσωλήνες,
ειδικά τεμάχια, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης, χωρίς τον χρωματισμό. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ.μ)

64.16.02 Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1 1/2 "

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6417

                    ΕΥΡΩ         Ολογράφως:    Δεκατέσσερα 
  Αριθμητικά:   14,00€

Α.Τ. -19
71.36

Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7136 

Επιχρίσματα  τριπτά  (πεταχτά)  εκτελούμενα  με  το  μιστρί,  χωρίς  διάστρωση  λασπώματος,  με
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 επί τοίχων, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος
μέχρι  4,00 m από το  δάπεδο εργασίας,  σύμφωνα με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ 03-03-01-00
"Επιχρίσματα  με  κονιάματα  που  παρασκευάζονται  επί  τόπου",  σε  δυο  στρώσεις
ασβεστοτσιμεντοκονιάματος 1:2 (με άμμο μεσόκοκκη), τελικού μέσου πάχους 15 mm, 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό,
ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

                    ΕΥΡΩ         Ολογράφως:    Οκτώ και σαράντα λεπτά 
  Αριθμητικά:   8,40€
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Α.Τ. -20
 ΟΙΚ Ν.71.86
Επισκευή  –  αποκατάσταση  αποκαλυφθέντων  όψεων  κτιρίων  ένεκα  ταπείνωσης  της
στάθμης των πεζοδρομίων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7122 

Επισκευή – αποκατάσταση αποκαλυφθέντων όψεων κτιρίων ένεκα ταπείνωσης της στάθμης των
πεζοδρομίων. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται το σύνολο των απαιτουμένων εργασιών και υλικών που απαιτείται η
εκτέλεσή τους σύμφωνα με την επιστήμη και την τέχνη προκειμένου να αποδοθεί η επιφάνεια των
όψεων  των  κτιρίων  στην  προτέρα  κατάσταση  όσον  αφορά  το  αποκαλυφθέν  τμήμα  τους  και
αναλυτικότερα:

-  Η προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος, όπως  καθαίρεση υπολειπόμενων
τμημάτων  επιχρισμάτων  ή  των  παραμενόντων  σαθρών ή  ακατάλληλων τμημάτων,  αφαίρεση
ρύπων (με κατάλληλο απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με
βούρτσισμα) κλπ

- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης
- Η ύγρανση της επιφάνειας,
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας

καθώς και η επικάλυψη αγωγών με οικοδομικό χαρτί.
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών

και ορίων κλπ
-  Η κατασκευή των απαιτουμένων επιχρισμάτων είτε τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450

kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη
στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), είτε τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600
kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, εις τρείς στρώσεις, είτε  τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2,
σε τρεις στρώσεις επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και σε ύψος μέχρι
4,00 m από το δάπεδο εργασίας, είτε οποιασδήποτε άλλης μορφής επίχρισμα φέρει η εκάστη
οικία της οποίας αποκαθίστανται οι όψεις του σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00
"Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

-   Η προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 

-   Η αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, η αφαίρεση των ανωμαλιών, ο καθαρισμός, η
λείανση με γυαλόχαρτο, το αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου,
ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα αλκάλια.

-  Χρωματισμοί  εξωτερικών  επιφανειών  με  χρήση  χρωμάτων,  ακρυλικής  ή  στυρενιο-ακριλικής
βάσεως δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 

Η τιμή του άρθρου ισχύει:

- Για  οποιαδήποτε  μεταβολή  της  αναφερόμενης  στην  περιγραφή  του  άρθρου  σύνθεση  των
κονιαμάτων (μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της
περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά αυτά). 

- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή).
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια.
- Για  οποιεσδήποτε  συνθήκες  εκτέλεσης  των  εργασιών  (λ.χ.  και  για  ενδεχόμενες  διακοπές

εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών).

Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες: 
α)    Στην τιμή περιλαμβάνεται ανοιγμένα η εκτέλεση της εργασίας σε μικρές ποσότητες ήτοι εν γένει οι

δαπάνες  λόγω  ενασχόλησης  –  χρήσης  μικρών  μηχανημάτων  (μικρής  απόδοσης),
υποαπασχολήσεως  εκ  των  δυσχερειών  μηχανημάτων  και  εργατοτεχνιτών,  χρήσης  μικρών
ποσοτήτων υλικών (διαφορετικού είδους επιχρίσματα, χρώματα χρωματισμών κ.λ.π.). Επιπλέον
σημειώνεται ότι στην τιμή περιλαμβάνεται  η δαπάνη εκτέλεσης της εργασίας μετά προσοχής για
την αποφυγή ζημιών σε πάσης φύσεως υποστυλώματα,  όψεις  καταστημάτων και οικιών που
βρίσκονται επί των πεζοδρομίων.
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β) οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση
πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως κατακόρυφες υδρορροές κλπ, καθώς και για την
προστασία  στοιχείων  της  κατασκευής  (κουφωμάτων,  δαπέδων,  επενδύσεων  κλπ)  ή  ετοίμων
χρωματισμένων  επιφανειών  από ρύπανση που  μπορεί  να  προκύψει  κατά  την  εκτέλεση  των
εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

γ) Τα  έτοιμα  συσκευασμένα  υλικά  βαφής  ή  προετοιμασίας  επιφανειών  (αστάρια  κλπ),  θα
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.  

δ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών
στις  κατακόρυφες  επιφάνειες  του  κτιρίου,  εσωτερικές  ή  εξωτερικές,  δεν  θα  εφαρμόζονται  τα
άρθρα  του  παρόντος  που  αφορούν  προσαύξηση  της  τιμής  των  χρωματισμών  πάνω  από
ορισμένο ύψος. 

ε) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS:
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε
υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα
Ατομικής  Προστασίας  (ΜΑΠ),  των  οποίων  η  δαπάνη  περιλαμβάνεται  ανηγμένη  στις  τιμές
μονάδας. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό,
ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ         Ολογράφως:    Είκοσι πέντε & ογδόντα λεπτά
  Αριθμητικά:   25,80    

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α.Τ. -21
73.37

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-
ασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις.

Επιστρώσεις  δαπέδων  και  κατασκευές  περιθωρίων  με  τσιμεντοκονίαμα  με  πρώτη  στρώση
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου ή στρώση τσιμεντοασβεστο-κονιάματος των 350 kg
τσιμέντου και  0,04 m3 ασβέστου με άμμο χονδρόκοκκη,  ή στρώση  και  δεύτερη στρώση με
πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο. Στην τιμή περιλαμβάνεται
ανηγμένα και η προμήθεια και ενσωμάτωση συνθετικής ρητίνης  SBR (Styren)ebutadien)erubber)
ενδεικτικού τύπου revin)ex αφενός για την στεγανή συγκόλληση παλαιάς με νέας τσιμεντοκονίας
αφετέρου δε για την επίτευξη εξαιρετικής αντοχής σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις της
διαστρωθείσας  νέας  στρώσης  σε  αναλογίες  κατανάλωσης  βάσει  δοσολογίας  προμηθεύτριας
εταιρείας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)                                                                                                                 

73.37.01
Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,00cm

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7337

ΕΥΡΩ         Ολογράφως:    Δεκατέσσερα&εξήντα λεπτά
  Αριθμητικά:    14,60
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 75. ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ

Α.Τ. -22
75.41

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, με μάρμαρο λευκό, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία
κοπής των πλακών, λειότριψη, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού η κάθε προβλεπόμενη
επεξεργασία της τελικής επιφάνειας σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας (χτυπητό, χτενιστό
κ.λ.π.),  η επεξεργασία «μουρέλο» (στρογγύλεμα) των ακμών των μαρμάρινων πλακών και το
γυάλισμα αυτών  καθώς και η εργασία δημιουργίας εγκοπής διατομής 10Χ10 προκειμένου επ’
αυτής  να  τοποθετηθεί  (φρακαριστό)  με  ισχυρή  κόλλα  αντιολισθητικό  ελαστικό  παρέμβλημα
μαρμάρινων βαθμίδων.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής
ποιότητος (extra)

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων

75.41.01
Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7541

ΕΥΡΩ         Ολογράφως:   Τριάντα εννέα
                    Αριθμητικά:   39,00€

77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως
πρίζες,  διακόπτες,  φωτιστικά,  στόμια,  σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και  για την προστασία
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων
επιφανειών από ρύπανση που μπορεί  να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα  έτοιμα  συσκευασμένα  υλικά  βαφής  ή  προετοιμασίας  επιφανειών  (αστάρια  κλπ),  θα
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.  

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών
στις  κατακόρυφες  επιφάνειες  του  κτιρίου,  εσωτερικές  ή  εξωτερικές,  δεν  θα  εφαρμόζονται  τα
άρθρα  του  παρόντος  που  αφορούν  προσαύξηση  της  τιμής  των  χρωματισμών  πάνω  από
ορισμένο ύψος. 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS:
MaterialSafetyDataSheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό
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θα  είναι  εφοδιασμένο,  με  μέριμνα  του  Αναδόχου  με  τα  κατάλληλα  κατά  περίπτωση  Μέσα
Ατομικής  Προστασίας  (ΜΑΠ),  των  οποίων  η  δαπάνη  περιλαμβάνεται  ανηγμένη  στις  τιμές
μονάδας. 

Α.Τ. -23
 ΟΙΚ 77.10

Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό 
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7725 

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος, σε δύο ή
περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και συνολικό πάχος ξηρού υμένα
125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00
"Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ      Ολογράφως:   Τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά
 Αριθμητικά:   3,90

                

Α.Τ. -24
 ΟΙΚ 77.55

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών 
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-
00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση  και  καθαρισμός  με  ψήκτρα  και  σμυριδόπανο,  μία  στρώση  αντιδιαβρωτικού
υποστρώματος  ενός  συστατικού  και  δύο  στρώσεις  ελαιοχρώματος.  Υλικά  και  μικροϋλικά  επί
τόπου και εργασία, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ         Ολογράφως:   Έξι και εβδομήντα
  Αριθμητικά:   6,70

 79. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ 

                

Α.Τ. -25
 ΟΙΚ 79.80

Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή 
εγχρώμων τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 

Επιστρώσεις  εξωτερικών  δαπέδων,  δωμάτων,  πεζοδρομιών  και  πλατειών  με  τσιμεντόπλακες
περιέχουσες  ψυχρά  υλικά  (cool  materials),  λευκές  ή  έγχρωμες,  διαστάσεων  30  x  30  cm  ή
μεγαλύτερης και οποιουδήποτε σχεδίου και αρχιτεκτονικού μοτίβου. 
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Η απαιτούμενη υψηλή ανακλαστικότητα των τσιμεντοπλακών της συγκεκριμένης κατηγορίας θα
προσδίδεται με ενσωμάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή τους στοιβάδα τους, και όχι με
επίστρωση, επίπαση ή επάλειψη ψυχρών υλικών σε συμβατικής κατασκευής τσιμεντόπλακες. 

Οταν προβλέπεται η διαμόρφωση αρμών στην πλακόστρωση, η πλήρωσή τους θα γίνεται με
τσιμεντοειδές υλικό, ανθεκτικό σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, το οποίο θα
εφαρμόζεται  επιμελώς  με  σύριγγα  αρμολόγησης,  χωρίς  υπερχειλίσεις  στην  επιφάνεια  της
πλάκας,  είτε  ιδίου  χρώματος  με  το  χρώμα  των  πλακών  είτε  οποιοδήποτε  άλλου  χρώματος
επιλογής της υπηρεσίας

Απαγορεύεται  σε  κάθε  περίπτωση  η  αρμολόγηση  με  υδαρές  κονίαμα  που  εφαρμόζεται  στις
συμβατικές  πλακοστρώσεις,  γιατί  με  τον  τρόπο  αυτό  επέρχεται  μείωση  ή/και  απώλεια  των
ψυχρών χαρακτηριστικών της επίστρωσης.

Οι επιδόσεις των ψυχρών τσιμεντοπλακών εξαρτώνται από την απόχρωση της επιφανείας τους,
και εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην μελέτη, οι καινούριες πλάκες θα πληρούν τις ελάχιστες
απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα: 

Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώμων τσιμεντοπλακών με ψυχρά υλικά

Κατηγοριοποίηση
προϊόντων

Αρχικός
συντελεστής

ανακλαστικότητα
ς στο ορατό

φάσμα
(SR)

Αρχικός συντελεστής
ανακλαστικότητας στο

εγγύς υπέρυθρο
φάσμα
(NIR)

Αρχικός
συντελεστής

εκπομπής στο
υπέρυθρο

(In)fraredEmittan)ce)

ΟΜΑΔΑ 1 
ΠΛΑΚΕΣ ΖΩΝΩΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ

SR ≥ 0, 60 ≥ 0,65 ≥ 0,85

ΟΜΑΔΑ 2 
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΦΕ, 
ΩΧΡΑ, ΚΙΤΡΙΝΟ, 
ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΜΠΛΕ, 
ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ

SR ≥ 0, 50 ≥ 0,60 ≥ 0,85

ΟΜΑΔΑ 3 
ΛΕΥΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

SR ≥ 0, 65 ≥ 0,80 ≥ 0,85

Οι  περιέχουσες  ψυχρά  υλικά  τσιμεντόπλακες,  όσον  αφορά  τα  φυσικά  και  μηχανικά
χαρακτηριστικά και τις ανοχές διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ
1339(σύμφωνα με την απόφαση αρ. 12.394/406 ΥΠΑΝ- ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ- 1794/Β/28-8-2009) ,
και τον κανονισμό 765/2008/ΕΚ.

Θα συνοδεύονται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης της ανακλαστικότητας
και του συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο (με βάση τα Πρότυπα: ASTM E 903 / ASTM G159)
και του συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο (με βάση τα Πρότυπα ASTM E408 / ASTM C1371). 

Στις περιπτώσεις τσιμεντοπλακών με αδρή υφή ή έκτυπη επιφάνεια (ραβδωτές, σταμπωτές κλπ)
οι εργαστηριακές μετρήσεις για τον προσδιορισμό των ψυχρών ιδιοτήτων θα αφορούν κατά το
δυνατόν ομαλές, ομοιογενείς και ομοιόμορφες περιοχές της επιφάνειας.

Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη, με τα
υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία. 

ΕΥΡΩ         Ολογράφως:   Είκοσιδύο και πενήντα λεπτά
                    Αριθμητικά:   22,50
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Α.Τ. -26
79.81

Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων 
κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 

Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, πεζοδρομιών και πλατειών με κυβόλιθους χρώματος γκρι &
ώχρα περιέχοντες ψυχρά υλικά (cool  materials),  οποιουδήποτε σχήματος και διαστάσεων, σε
οποιαδήποτε υποδομή σύμφωνα με την μελέτη. 

Η  απαιτούμενη  υψηλή  ανακλαστικότητα  των  κυβολίθων  της  συγκεκριμένης  κατηγορίας  θα
προσδίδεται με ενσωμάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή τους στοιβάδα τους, και όχι με
επίστρωση, επίπαση ή επάλειψη ψυχρών υλικών σε συμβατικής κατασκευής κυβολίθους. 

Οι επιδόσεις των ψυχρών κυβολίθων εξαρτώνται από την απόχρωση της επιφανείας τους, και
εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην μελέτη, οι καινούργιοι κυβόλιθοι θα πληρούν τις ελάχιστες
απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα: 

Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώμων κυβόλιθων με ψυχρά υλικά

Κατηγοριοποίησ
η προϊόντων

Αρχικός
συντελεστής

ανακλαστικότητα
ς στο ορατό

φάσμα
(SR)

Αρχικός συντελεστής
ανακλαστικότητας

στο εγγύς υπέρυθρο
φάσμα
(NIR)

Αρχικός συντελεστής
εκπομπής στο υπέρυθρο

(In)fraredEmittan)ce)

ΟΜΑΔΑ 1 
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 
ΚΙΤΡΙΝΟΥ, ΩΧΡΑΣ, 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

SR ≥ 0, 50 ≥ 0,50 ≥ 0,85

ΟΜΑΔΑ 2 
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΦΕ, 
ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΜΠΛΕ, 
ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ

SR ≥ 0, 40 ≥ 0,50 ≥ 0,85

Οι περιέχοντες ψυχρά υλικά κυβόλιθοι, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά και
τις ανοχές διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1338. 

Θα συνοδεύονται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης της ανακλαστικότητας
και του συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο (με βάση τα Πρότυπα ASTM E 903 / ASTM G159)
και του συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο (με βάση τα Πρότυπα ASTM E408 / ASTM C1371). 

Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  η  δαπάνη  αρμολόγησης  μετά  πληρώσεως  των  κενών  δια
λεπτόρευστου τσιμεντοκονιάματος  των 650 κιλών τσιμέντου εφόσον επιλεγεί  ο συγκεκριμένος
τρόπος  ή  άλλος  συμβατός  τρόπος,  είτε  ιδίου  χρώματος  με  το  χρώμα  των  πλακών  είτε
οποιοδήποτε άλλου χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται ανοιγμένη η δαπάνη για διάστρωση ανεξαρτήτως του εφαρμοζόμενου
μοτίβου  και  των  εμποδίων  (σκαλοπάτια,  θέσεις  δέντρων  κ.λ.π.)  που  υφίστανται  στην
διαστρωθείσα επιφάνεια.

Στην παρούσα τιμή περιλαμβάνονται η προσαρμογή της κατά μήκους κλίσης του πεζοδρομίου
από  την  στάθμη  +0,15μ.  (σε  σχέση  με  το  οδόστρωμα  της  οδού)  στο  +0,00μ.  που  είναι  το
υψόμετρο της γωνίας των πεζοδρομίων.

Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη, με τα
υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία.

ΕΥΡΩ         Ολογράφως:   Τριάντα εννέα & σαράντα λεπτά
                    Αριθμητικά:   39,40
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Α.Τ. -27
Ν.80.01

Χαλύβδινος επιστύλιος απορριμματοδέκτης χωρητικότητας 40 λίτρων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5619

Χαλύβδινος  επιστύλιος  απορριμματοδέκτης  χωρητικότητας  40  λίτρων  κυλινδρικής  μορφής  με
διακοσμητικές οπές και νευρώσεις στον κάδο , σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών. Ο στύλος
στήριξης είναι σωληνωτός στιβαρός με διάμετρο 60mm. Το βάρος του απορριμματοδέκτη είναι
38,5 κιλά ενώ το συνολικό του ύψος θα είναι περίπου 1,55μ.. Η στήριξη του θα γίνεται είτε σε
βάση  σκυροδέματος  C16/20  διαστάσεων  0,25Χ0,25Χ0,25  με  ενσωμάτωση  του  στύλου
0,15μ.εντός της σκυροδετούμενης επιφάνειας, είτε με σταθερή στερέωση στο δάπεδο με χρήση
μεταλλικής φλάτζας και στήριξη με 4 βίδες Μ8.

Ο κάδος θα έχει διάμετρο περίπου Φ310mm , θα εκενώνεται με ανάκλιση (περιστροφή 180ο) και
η αποσυνδεσή του από τον  στύλο και  η ασφαλισή του θα πραγματοποιείται  με  την  βοήθεια
ειδικού κλειδιού.

Ο  απορριματοδέκτης  (κάδος,  στύλος,  φλάντζα  στήριξης)  θα  είναι  βαμμένος  σε  φούρνο  με
αντιοξειδωτική βαφή μεταλλικής υφής (oxiron)) χρώματος γκρί ανθρακί.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια και η πλήρης τοποθέτηση του απορριματοδέκτη με την
δαπάνη καθαίρεσης του δαπέδου, η εκσκαφή, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων
εκσκαφής  σε  οποιαδήποτε  απόσταση,  η  κατασκευή  της  έδρασης  αυτού  είτε  επί  ελαφρώς
οπλισμένου σκυροδέματος  (με δομικό  πλέγμα Τ196)  ως ανωτέρω συμπεριλαμβανομένης  της
προμήθειας του σκυροδέματος C16/20 διαστάσεων 0,25Χ0,25Χ0,25 και του δομικού πλέγματος,
είτε η φλάντζα και οι απαιτούμενες βίδες Μ8, η προμήθεια των υλικών, μικροϋλικά, ακόμα και αν
αυτά  δεν  αναφέρονται  ρητά,  οι  δαπάνες  για  την  προσκόμιση  τους  και  η  εργασία  πλήρους
τοποθέτησης.

Επισημαίνεται ότι προ της τοποθετήσεως των απορριματοδεκτών ο Ανάδοχος θα προσκομίσει
δείγμα στην Επίβλεψη για έγκριση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ         Ολογράφως:   Εκατόν τριάντα πέντε
                    Αριθμητικά:   135,00

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

Α.Τ. -28
 ΟΙΚ Ν.80.04

Αποτρεπτικό κολωνάκι από γκρίζο χυτοσίδηρο GG20, βαμμένα με κοκκώδη 
αντιοξειδωτική βαφή OXIRON διατομής Φ400

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401

Αποτρεπτικό σφαιρικό κολωνάκι διατομής Φ400, κατασκευασμένο από γκρίζο χυτοσίδηρο GG20
βαμμένο σε φούρνο με αντιοξειδωτική βαφή μεταλλικής υφής (oxiron)), πακτωμένο στο έδαφος σε
βάση από σκυρόδεμα (σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης).

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια και η πλήρης τοποθέτηση του αποτρεπτικού εμποδίου
με  την  δαπάνη καθαίρεσης του δαπέδου,  η  εκσκαφή,  η  φορτοεκφόρτωση και  μεταφορά των
προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση, η κατασκευή της έδρασης αυτού επί ελαφρώς
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οπλισμένου σκυροδέματος (με δομικό πλέγμα Τ196) συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας του
σκυροδέματος C16/20 διαστάσεων 0,20Χ0,20Χ0,20 και του δομικού πλέγματος, η προμήθεια των
υλικών, μικροϋλικά, ακόμα και αν αυτά δεν αναφέρονται ρητά, οι δαπάνες για την προσκόμιση
τους και η εργασία πλήρους τοποθέτησης.

Επισημαίνεται  ότι  προ  της  τοποθετήσεως  των  αποτρεπτικών  εμποδίων  ο  Ανάδοχος  θα
προσκομίσει δείγμα στην Επίβλεψη για έγκριση.

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ         Ολογράφως:   Εκατόν τριάντα πέντε
                    Αριθμητικά:   135,00

Α.Τ. -29
 ΟΙΚ Ν.80.05
Μεταλλικά πλαίσια για οριοθέτηση κάδων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5619

Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού πλαισίου σχήματος Π για την οριοθέτηση των κάδων, από
μονοκόμματη  σιδηροσωλήνα  βαρέως  τύπου,  διαμέτρου  2’’  και  πάχους  σωλήνα  2χλστ.  Η
διάσταση του οριζόντιου τμήματος του πλαισίου θα είναι 80 εκ ενώ τα κατακόρυφα 70εκ. και θα
φέρει  ηλεκτροστατική  βαφή  (φούρνου)  χρώματος  κίτρινου.  Οι  γωνίες  του  πλαισίου  θα  είναι
κουρμπαριστές  και  δεν  θα  φέρουν  συγκολλήσεις.  Τα  πλαίσια  θα  φέρουν  τελείωμα  σε  κάθε
κατακόρυφο τμήμα συγκολλούμενη μεταλλική φλάντζα με τέσσερις (4) οπές διαμέτρου Μ12, ενώ
η στήριξη τους θα επιτυγχάνεται  με τέσσερις (4) βίδες Μ10 κατάλληλου μήκους L κατ’ ελάχιστο
20εκ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α) η προμήθεια και η εργασία διαμόρφωσης (κουρμπάρισμα, λείανση, συγκόλληση κ.λ.π.) του
σιδηροσωλήνα

β) η εργασία της ηλεκτροστατικής βαφής 

γ) η εργασία στερέωσης του Π στην ενδεδειγμένη θέση σύμφωνα με τις εντολές της αρμόδιας
Υπηρεσίας (Δ/νση Καθαριότητας) 

δ) Τα πάσης φύσεως μικροϋλικά που απαιτούνται (βίδες Μ10, παξιμάδια κ.λ.π.)

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου, βαμμένου και τοποθετημένου πλαισίου

ΕΥΡΩ         Ολογράφως:   Είκοσι επτά
                    Αριθμητικά:   27,00

ΣΤ4.8.
Κούρεμα χλοοτάπητα και χλοοτάπητα πρανών

Α.Τ. -30
ΣΤ4.8.1
Με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5530

Κούρεμα χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, με χλοοκοπτική μηχανή συμπεριλαμβανομένης και
της απομάκρυνσης από το έργο σε επιτρεπόμενο χώρο χώρο των προϊόντων που προκύπτουν
από το κούρεμα, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-03.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
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ΕΥΡΩ Ολογράφως:      Είκοσι επτά & πενήντα λεπτά

Αριθμητικώς : 27,50

Β10. Καθιστικά - Παγκάκια 

Προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου  και  εγκατάστασταση  καθιστικών  κοινοχρήστων  χώρων,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους στοιχείων
των καθιστικών, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, η συναρμολόγηση και
στερέωση ή πάκτωσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών
της μελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η
λήψη μέτρων προστασίας των καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων
άλλων εργασιών του έργου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου καθιστικού, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, ως εξής:

Α.Τ. -31

Β10.5 Παραδοσιακά καθιστικά από χυτοσίδηρο και δοκίδες φυσικού ξύλου

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ  5104

Καθιστικά με δύο πλευρικά χυτοσιδηρά στηρίγματα παραδοσιακού σχεδίου, συνδεόμενα μεταξύ 
τους με 4 γαλβανισμένες σιδηρές ράβδους Φ 20, με κάθισμα και ράχη από δοκίδες ξυλείας 
PEACHPINE ή OREGONPINE, με στρογγυλεμένες ακμές και επεξεργασμένη λεία επιφάνεια 
(χωρίς ακίδες), διατομής 5 x 5 x 160 cm, τα οποία στερεώνονται στον μεταλλικό σκελετό με 
κοχλίες από γαλβανισμένο χάλυβα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τετρακόσια ενενήντα
Αριθμητικώς    490,00

Α.Τ. -32

ΑΠΟΧ Ν22
Φρεάτια συλλογής ομβρίων

                    (Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6324  100%)

Φρεάτια  συλλογής  όμβριων  υδάτων  κατασκευαζόμενα  σύμφωνα  με  τα  σχέδια  της  μελέτης.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή του αγωγού σύνδεσης του φρεατίου

με τον αγωγό όμβριων ή τον παντοροϊκό αγωγό μέχρι μήκους 10,00μ αυτού και σε οποιοδήποτε
βάθος και αν ευρίσκεται. Δεν συμπεριλαμβάνεται η σύνδεση του φρεατίου με το δίκτυο όμβριων η
οποία αμείβεται ξεχωριστά.
Περιλαμβάνεται  η   προμήθεια  όλων  των  απαιτούμενων  υλικών  και  μικρούλικων   (πλην  της
χυτοσιδήρους εσχάρας μετά του πλαισίου της), η μεταφορά επί τόπου του έργου των υλικών
(ανεξαρτήτως  απόστασης),  οι  φορτοεκφορτώσεις  και  μικρομετακινησεις  τους,  η  καθαίρεση  ή
κοπή του οδοστρώματος, oι εκσκαφές σε οποιοδήποτε έδαφος και για οποιοδήποτε πλάτος και
βάθος ορύγματος, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής για απόρριψη, οι
σταλίες    και καθυστερήσεις εν γένει, οι ξυλότυποι κάθε είδους, το σκυρόδεμα και ο οπλισμός
σύμφωνα με τα σχέδια, η τυχόν καθαίρεση του σκυροδέματος εγκιβωτισμού του αποδεκτή,  η
επίχωση των ορυγμάτων  με θραυστο υλικό λατομείου της Π.Τ.Π.150 και η πλήρης  επαναφορά
του οδοστρώματος όπως ακριβώς προβλέπεται στην μελέτη.

39



Συμπεριλαμβάνονται  όλες  οι  φορτοεκφορτώσεις  και  μικρομεταφορές  τους,  η  προμήθεια  και
μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  των  υλικών  και  μικροϋλικών  που  θα  απαιτηθούν  για  την
τοποθέτηση και οι δαπάνες πλήρους εργασίας τοποθέτησης, πάκτωσης. Ομοίως και κάθε άλλη
δαπάνη  οποία απαιτείται για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά
στο παρόν άρθρο.
Επισημαίνεται  ότι  η  παρούσα  τιμή  εφαρμόζεται  και  στην  περίπτωση  κατά  την  οποία  για
οποιονδήποτε λόγο υπάρξει η ανάγκη αλλαγής των διαστάσεων του φρεατίου και συνεπώς και
του σχετικού σχεδίου της μελέτης.

Τιμή ανεξαρτήτως των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν (χεριά, μηχανικά μέσα ή
συνδυασμός αυτών).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ            Ολογράφως : Διακόσια πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτά
                 Αριθμητικά :     205,36

Α.Τ. -33
ΥΔΡ 10.18

Εφαρμογή υδροβολής μέσης πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος
Κωδικός Αναθεώρησης   ΥΔΡ 6370

Υδροβολή επιφανειών σκυροδέματος μέσης πίεσης (150 - 200 bar) για τον πλήρη καθαρισμό
τους  από  σκόνη,  εξανθήματα  αλάτων,  παλιές  επιστρώσεις,  επιφανειακούς  ρύπους  (αιθάλη,
γκράφιτι), σαθρά υλικά κ.λ.π., προκειμένου να κατασκευασθύν νέες προστατευτικές επιστρώσεις.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η μεταφορά επί  τόπου,  λειτουργία και απομάκρυνση  του
εξοπλισμού  υδροβολής  (συμπιεστής,  σωληνώσεις  ακροφύσια,  βυτία  νερού  κλπ),  η  χρήση
ικριωμάτων  για  την  προσπέλαση  στις  θέσεις  εφαρμογής,  η  εκτέλεση  των  εργασιών  από
ειδικευμένο προσωπικό εφοδιαμένο με προστατευτικές στολές,  η ανάλωση νερού και η λήψη
μέτρων συλλογής και διάθεσης των απονέρων της υδροβολής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης

ΕΥΡΩ      Ολογράφως :   Δύο &εξήντα λεπτά
                Αριθμητικώς :   2,60

Α.Τ. -34
ΥΔΡ Ν.10.33

Καθαρισμός επιφανειών από αναγραφές (graffiti)
Κωδικός Αναθεώρησης   ΥΔΡ 6370

Πλήρης καθαρισμός από αναγραφές, αφίδες κ.λ.π.  των ορατών επιφανειών κατασκευών από
μάρμαρο,  πλίνθους  (τούβλα),  πορώδης  επιφάνειες,  τσιµέντο,  αµµόπετρες,  ασβεστόλιθο,
πλαστικά, µεταλλικές επιφάνειες, ξύλο κλπ. με χρήση χημικού υγρού ή μηχανικό καθαρισμό της
επιφάνειας  με  την  βοήθεια  απορρυπαντικών..Το  χρησιμοποιηθέν  χηµικό  υγρό  θα  πρέπει  να
ανθεκτικό  στην φθορά και  στην επίδραση της UV ακτινοβολίας,  βιοαποικοδοµήσιµο οργανικό
προϊον,  φιλικό  προς το περιβάλλον χωρίς  χλωριοµένους  υδρογονάνθρακες,  σύµφωνα µε τον
Κανονισµό 276/2010 της ΕΕ. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι εξής επιμέρους εργασίες και υλικά:
 Την μεταφορά των απαιτούμενων συνεργείων και μηχανολογικού εξοπλισμού στις θέσεις
που θα επιλεγούν από την Υπηρεσία για την εκτέλεση της εργασίας
 Την προμήθεια και μεταφορά των προϊόντων που θα χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό
(χημικό υγρό, απορρυπαντικό) επί τόπου του έργου.
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 Τον καθαρισμό των αναγραφών και  αφισών από τις  ορατές επιφάνειες  κατασκευών με
χημικό  ή  μηχανικό  καθαρισμό  της  επιφάνειας  με  την  βοήθεια  απορρυπαντικών,  τριβείου
συρματόβουρτσας ή αμμοβολής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εγκριθεί από την Υπηρεσία.
 Τον καθαρισμός του οδοστρώματος και της περιοχής εκτέλεσης της εργασίας από τυχόν
υπολείμματα μετά το πέρας αυτής.
 Την φόρτωση με οποιοδήποτε τρόπο και μεταφορά των ιζημάτων που θα προκύψουν από
τον καθαρισμό των επιφανειών σε θέσεις που θα επιλεγούν από τον Ανάδοχο και θα εγκριθούν
από  την  επιβλέπουσα  Υπηρεσία,  ανεξάρτητα  από  την  απόσταση  τους  από  την  περιοχή
εκτέλεσης των εργασιών, την εκφόρτωση και την απόθεσή τους.
 Την εισκόμιση – αποκόμιση, δαπάνη ενοικίασης και χρήση ικριωμάτων που πιθανών να
απαιτηθούν 
Σημειώνεται ότι στην συσκευασία του χημικού υγρού θα πρέπει να αναγράφεται η σύνθεση του
καθώς και οι κίνδυνοι και τα µέτρα προστασίας που πρέπει να λαµβάνονται από τους χρήστες.
Το προϊόν θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις διατάξεις ασφάλειας και υγιεινής των εργαζοµένων.
Στην άδεια του προϊόντος θα πρέπει να αναγράφεται το πεδίο εφαρµογής του (π.χ. αφαιρετικό
GRAFFITY από µάρµαρα κλπ ) και να συνοδεύεται από όλα τα τεχνικά δελτία πληροφοριών και
δεδοµένα ασφάλειας που το αφορούν. Τα χρησιμοποιηθέντα προϊόντα θα διαθέτουν Βεβαίωση
καταχώρησης στο Μητρώο Απορρυπαντικών και Καθαριστικών Προϊόντων του Γενικού Χηµείου
του Κράτους και Άδεια Κυκλοφορίας (όπου θα επισυνάπτεται η ετικέτα και το Τεχνικό Φυλλάδιο
χρήσης), σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Στην περίπτωση φθορών από τη χρήση του χηµικού υλικού σε υλικά που προβλέπονται στα
συνηµµένα εγχειρίδια, ο Ανάδοχος δεσµεύεται να αποκαταστήσει τη φθορά µε δικά του έξοδα.

Η  Υπηρεσία  επιφυλάσσεται  του  δικαιώµατος  για  αποστολή  δείγµατος  στο  Γ.Χ.Κ,  για  την
εξακρίβωση της σύνθεσης του και την ταυτοποίηση του µε τις τεχνικές προδιαγραφές (τα τυχόν
έξοδα θα βαρύνουν τον µειοδότη).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης

ΕΥΡΩ      Ολογράφως :   Έξι & πενήντα λεπτά
                Αριθμητικώς :   6,50

ΥΔΡ 11.01
K  αλύμματα φρεατίων  

Kαλύμματα φρεατίωναλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας
D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).
Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  και  μεταφορά επί  τόπου  του  καλύμματος  του φρεατίου  και  του
πλαισίου  έδρασης αυτού,  η  ακριβής  ρύθμιση  της  στάθμης  και  επίκλισης  του  καλύμματος  με
χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα.  

Α.Τ. -35
11.01.01

Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron))

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752

Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή
επιμέτρηση με ζύγιση)

Τιμή  ανά χιλιόγραμμο (kg)  καλύμματος  και  αντιστοίχου  πλαισίου  έδρασης ,  ανεξαρτήτως της
φέρουσας ικανότητας.

ΕΥΡΩ         Ολογράφως:   Ένα & ογδόντα πέντε λεπτά
  Αριθμητικά:   1,85

41



ΥΔΡ 11.02
Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως τοποθετημένες,
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης
αυτής,  η  ακριβής  ρύθμιση  της  στάθμης  και  επίκλισης  της  εσχάρας  με  χρήση  στερεών
υποθεμάτων  και  ο  εγκιβωτισμός  του  πλαισίου  έδρασης  με  τσιμεντοκονία,  μη  συρρικνούμενο
κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα.
Το  παρόν  άρθρο  έχει  εφαρμογή,  τόσο  επί  νέων  όσο  και  επί  υφιασταμένων  κατασκευών
(αντικατάσταση εσχαρών).
Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση τους πίνακες
βαρών  του  κατασκευαστή,  για  τις  δε  ηλεκτροσυγκολλητές  εσχάρες  νε  βάση  αναλυτικούς
υπολογισμούς των ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που χρησιμοποιούνται για την
κατασκευή τους. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.

Α.Τ. 36
11.02.04

Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron))

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752

Εσχάρες  υδροσυλλογής,  από  ελατό  χυτοσίδηρο  (χυτοσίδηρος  σφαιροειδούς  γραφίτη,  ductile
iron)),  της  προβλεπόμενης  από  την  μελέτη  φέρουσας  ικανότητας   D  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  124,
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-01-04  "Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.

ΕΥΡΩ         Ολογράφως:   Δύο &ενενήντα λεπτά
  Αριθμητικά:   2,90

Α.Τ. -37
ΥΔΡ16.01

Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6744

Σύνδεση του αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με υφιστάμενο ή κατασκευαζόμενο δίκτυο
ομβρίων  από  προκατασκευασμένους  οπλισμένους  τσιμεντοσωλήνες  (ανεξαρτήτως  διατομής
αγωγού δικτύου). 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως μικροϋλικά, ο εξοπλισμός, τα μέσα και το
προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ         Ολογράφως:   Εκατόν τρία
               Αριθμητικά:   103,00
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Α.Τ. -38
ΥΔΡ 16.11

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης.

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4

Προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου  και  τοποθέτηση  προκατασκευαμένου  φρεατίου  παροχής
ύδρευσης, νέας παροχής ή για την αντικατάσταση υφισταμένου που έχει θραυστεί.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η αποξήλωση του κατεστραμμένου φρεατίου (σε περίπτωση αντικατάστασης) και η διάνοιξη
ορύγματος στο πεζοδρόμιο για την εγκατάσταση του νέου.
β. Η τοποθέτηση και πάκτωση με σκυρόδεμα του μεταλλικού πλαισίου έδρασης του φρεατίου
που χορηγείται από τον Φορέα Υδρευσης.
γ.  Η τοποθέτηση και στερέωση του νέου φρεατίου και η πλήρωση του διακένου του ορύγματος
με θραυστό υλικό λατομείου, μέχρι την στάθμη έδρασης της πλακόστρωσης ή επίστρωσης του
πεζοδρομίου
δ. Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην προτέρα του κατάσταση σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-
06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων"
ε. Η  φόρτωση  και  μεταφορά  των  των  μπάζων  σε  οποιαδήποτε  απόσταση  και  ο  πλήρης
καθαρισμός του χώρου της επέμβασης.

Επίσης  συμπεριλαμβάνεται  η  εύρεση  των  συντεταγμένων  στο  σύστημα  ΕΓΣΑ  ΄87  και  του
υψομέτρου στην θέση των καλυμμάτων των φρεατίων. 
Δεν θα γίνεται καμμία πληρωμή εάν δεν παραδοθούν στην Υπηρεσία οι  συντεταγμένες και τα
υψόμετρα.

Τιμή ανά τοποθετούμενο φρεάτιο παροχής ύδρευσης (τεμ).

ΕΥΡΩ         Ολογράφως:   Πενήντα ένα& πενήντα λεπτά
                    Αριθμητικά:   51,50

Α.Τ. -39
ΥΔΡ Ν.16.23

Μετατόπιση φρεατίων – σχαρών
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1

Μετατόπιση φρεατίων – σχαρών επί πεζοδρομίου, οδοστρώματος ή πεζοδρόμου σε νέα θέση,
δηλαδή αφαίρεση των υπαρχόντων καλυμμάτων, επίχωση του υπάρχοντος εγκαταλελειμμένου
φρεατίου, κοπή ασφαλτοτάπητα, καθαίρεση ασφαλτοσκυροδέματος ή οποιασδήποτε επιφάνειας
επίστρωσης (μετά  της  βάσης έδρασης αυτής)  και  εκσκαφή στο σημείο  κατασκευής του  νέου
φρεατίου με τα χέρια ή με μηχανικά μέσα, κατασκευή του απαραίτητου ξυλότυπου, σκυροδέτηση
του  νέου  φρεατίου  με  σκυρόδεμα  C  12/15,  τοποθέτηση  ελαφρύ  οπλισμού  και  η  πλήρης
τοποθέτηση του χυτοσιδηρού καλύμματος. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η απομάκρυνση και μεταφορά του καλύμματος και του πλαισίου
στήριξης  αυτού  εφόσον  αυτά  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  τις  εντολές  της  Υπηρεσίας
αντικαθίστανται με κάλυμμα επιστεγάσματος το οποίο αμοίβεται με σχετικό άρθρο του παρόντος
τιμολογίου. Επι πλέον συμπεριλαμβάνεται και η τυχόν επιπλέον εκσκαφή, επίχωση κλπ με τα
χέρια  ή  με  μηχανικά  μέσα,  η  σύνδεση  με  το  δίκτυο  ομβρίων  ή  λυμμάτων  ή  ύδρευσης,  η
προμήθεια  και  τοποθέτηση πρόσθετου σωλήνα αντίστοιχης  ποιότητας  με  τον υφιστάμενο,  τα
απαιτούμενα  εξαρτήματα  ή  υλικά  σύνδεσης  καθώς  και  κάθε  άλλη  εργασία  που  τυχόν  θα
απαιτηθεί για την παραπάνω σύνδεση και για την πλήρη κατασκευή μετατόπισης των φρεατίων
και σχαρών σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. 
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Τιμή ανά τεμάχιο φρεατίου ή σχάρας που μετατοπίζεται 

ΕΥΡΩ      Ολογράφως :    Εκατό
                Αριθμητικώς :   100,00

Α.Τ. -40
ΑΤΗΕ 8066.4 Κατασκευή φρεατίου υδρορροών

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6744)

Κατασκευή  φρεατίου  υδρορροών  ελαχίστων  διαστάσεων  150Χ150  και  μεγίστων  διαστάσεων
250Χ250  για  την  συλλογή  των  ομβρίων  και  την  μεταφορά  τους  σε  υφιστάμενο  ή  νέο
κατασκευαζόμενο δαγωγό απορροής ομβρίων (υδρορροή).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η εκσκαφή με τα χέρια σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες, η διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα
C16/20 πάχους 10εκ.  

 τη  δόμηση  των  πλευρικών  επιφανειών  με  οπτοπλινθοδομή  πάχους  μιάς  (1)  πλίνθου  και
τσιμεντοκονιάματος 400 κιλών τσιμέντου  

 η εργασία ενσωμάτωσης στα πλευρικά τοιχεία της κατάληξης της κατακορύφου υδρορροής αλλά
και του αγωγού εξόδου των ομβρίων εκ του φρεατίου 

 η  επίχριση  με  τσιμεντοκονίαμα  των  600  κιλών  τσιμέντου  του  πυθμένα  και  των  πλευρικών
επιφανειών του φρεατίου

 η απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών, οι φορτοεκφορτώσεις και η
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

 τα πάσης φύσεως μικροϋλικά, εξοπλισμός, μέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό για την εκτέλεση
της περαιωμένης εργασίας.

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το πλαίσιο έδρασης και το κάλυμμα του φρεατίου τα οποία αμοίβονται
ιδιατέρως με άλλο συμβατικό άρθρο του τιμολογίου. 

Τιμή ανά τμχ πλήρους κατασκευής φρεατιου
ΕΥΡΩ         Ολογράφως:   Τριάντα πέντε
Αριθμητικά:   35,00

Α.Τ. -41
ΑΤΗΕ 9315.1 Πλαστικός σωλήνας από σκληρό P.V.C Φ75 για υδρορροές

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8)

Προμήθεια, μεταφορά στο χώρο ενσωμάτωσης και εγκατάσταση ενός μέτρου πλαστικού σωλήνα
από σκληρό PVC, με κεφαλή εξωτερικής διαμέτρου 75mm, πάχους 2mm, ανθεκτικού σε εσωτερική
πίεση 4ATM, ποιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές 127/7 -1970 και 143/Μαρτίου 1971 του
Υπουργείου Βιομηχανίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται τα απαιτούμενα ειδικά τεμάχια, κάθε εργασία
σύνδεσης  του  σωλήνα  με  το  φρεάτιο  ομβρίων  και  την  οπή διέλευσης  επί  του  κρασπέδου,  οι
εργασίες για τον καθαρισμό (κοπή, λιμάρισμα) των προς ένωση των αγωγών, η στεγανοποίηση των
συνδέσεων καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη και εργασία απαιτείται για την πλήρη ένωση και
λειτουργία των αγωγών.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΕΥΡΩ         Ολογράφως:   Πέντε 
                    Αριθμητικά:   5,00
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Α.Τ. -42
ΑΤΗΕ 9315.2 Πλαστικός σωλήνας από σκληρό P.V.C διατομής 6Χ10 εκ. για 
υδρορροές

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8)

Προμήθεια, μεταφορά στο χώρο ενσωμάτωσης και εγκατάσταση ενός μέτρου πλαστικού σωλήνα
από σκληρό PVC, διατομής 6Χ10εκ., πιέσεως λειτουργίας δια 20oC μέχρι 4atm μεγάλης μηχανικής
και  χημικής  αντοχής.  Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  τα  απαιτούμενα  ειδικά  τεμάχια,  κάθε  εργασία
σύνδεσης  του  σωλήνα  με  το  φρεάτιο  ομβρίων  και  την  οπή διέλευσης  επί  του  κρασπέδου,  οι
εργασίες για τον καθαρισμό (κοπή, λιμάρισμα) των προς ένωση των αγωγών, η στεγανοποίηση των
συνδέσεων καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη και εργασία απαιτείται για την πλήρη ένωση και
λειτουργία των αγωγών

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΕΥΡΩ         Ολογράφως:   Δέκα 
                    Αριθμητικά:   10,00

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Α.Τ. -43
ΟΔΟ Α-2
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α)

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για
επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των
δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για
οποιοδήποτε  σκοπό  και  με  οποιοδήποτε  εκσκαπτικό  μέσο,  εν  ξηρώ  ή  με  παρουσία  νερών,
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00. 

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00  m μετά της μόρφωσης
των πρανών και του πυθμένα τους, 

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,

- τριγωνικών  τάφρων  μετά  της  μόρφωσης  των  πρανών,  όταν  αυτές  κατασκευάζονται  στη
συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού,

- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m,

- τεχνικών Cut an)d Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών
των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου 

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut an)d Cover 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και
υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, 

 η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της
σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών 

 η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των
προϊόντων  σε  οποιαδήποτε  απόσταση για  τη  χρησιμοποίηση  των  κατάλληλων στο  έργο  (π.χ.
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κατασκευή επιχωμάτων)  ή για  απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες
τελικές ή προσωρινές θέσεις

 η  εναπόθεση  σε  τελικές  ή  ενδιάμεσες  θέσεις,  η  επαναφόρτωση  από  τις  θέσεις  των
προσωρινών  αποθέσεων  και  η  εκφόρτωση  σε  τελικές  θέσεις,  καθώς  και  η  διάστρωση  και
διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους

 η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται,  καθώς και η εκθάμνωση
κοπή,  εκρίζωση και  απομάκρυνση δένδρων,  ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού,  σε οποιαδήποτε
απόσταση.

 η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία,
όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.

 η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος"
μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης
(Φ.Ι.Ε),  όπως αυτή ορίζεται  στην μελέτη,  σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί  σε ξηρά
φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά
κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

 οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων

 η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της
οδού,  που  οι  εκσκαφές  τους  αποζημιώνονται  με  το  άρθρο  αυτό,  όταν  δεν  υπάρχει  απαίτηση
συμπύκνωσης

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια
ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους
τοπικούς περιορισμούς. 

Η  αποξήλωση  ασφαλτοταπήτων,  στρώσεων  οδοστρωσίας  σταθεροποιημένων  με  τσιμέντο,
πλακοστρώσεων,  δαπέδων  από  σκυρόδεμα,  κρασπεδορείθρων  και  στερεών  έδρασης  και
εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των
γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος
τιμολογίου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία
αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη
εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ         Ολογράφως:   τέσσερα & ενενήντα λεπτά
Αριθμητικά:   4,90 €

Α.Τ. -44
ΟΔΟ Α-12.01

Καθαίρεση αόπλων σκυροδεμάτων

                   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2227 100%

Για την καθαίρεση άοπλων σκυροδεμάτων φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων,
τοίχων, κρασπέδων, ρείθρων, πεζοδρομίων, πλατειών κτλ. που εκτελείται με ή χωρίς τη βοήθεια
μηχανικών μέσων ύστερα από ειδική έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, μετά της μεταφοράς σε
οποιαδήποτε απόσταση.
Στην  εργασία  περιλαμβάνονται  όλες  οι  απαραίτητες  εργασίες  της  καθαίρεσης με  ή  χωρίς  τη
βοήθεια  μηχανικών μέσων,  της συγκέντρωσης όλων των υλικών που θα προκύψουν και  της
αποκομιδής σε οποιαδήποτε θέση της επιλογής του Αναδόχου, προς απόθεση ή άλλη χρήση σε
περιοχές  επιτρεπόμενες  από  τις  Αρχές  και  ύστερα  από  έγκριση  της  Υπηρεσίας,
περιλαμβανομένης της δαπάνης απόθεσης.
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Η κατεδάφιση θα γίνει με άκρα προσοχή ώστε αφενός ανάλογα με τη μελέτη ή και τις εντολές της
Υπηρεσίας,  να  είναι  δυνατή  η  συμπλήρωση  του  υπάρχοντος  έργου  με  νέο  τμήμα  αυτού,
αφετέρου δε να μην υποστούν ζημιές και βλάβες στα υφιστάμενα φρεάτια ΟΚΩ τα υποστυλώματα
των κτιρίων εντός των στοών και οι μαρμάρινες βαθμίδες εισόδου κτιρίων και εν γένει τα πάσης
φύσεως αντικείμενα που παραμένουν με την αρχιτεκτονική πρόταση. 
Στη  δαπάνη  περιλαμβάνεται  η  τυχόν  προσωρινή  εναπόθεση  των  προϊόντων  καθαίρεσης,  ο
χαμένος χρόνος των φορτοεκφορτώσεων (ανεξάρτητα από τις δυσχέρειες, που παρουσιάζει η
εργασία αυτή) και ο καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης.
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από τη θέση, που γίνονται οι εργασίες (μακριά ή κοντά,
υψηλά ή χαμηλά σε σχέση με την υπάρχουσα οδό ή πεζοδρόμιο οδού κλπ.) και ότι ο Ανάδοχος
θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η απόφραξη υπάρχοντος και διατηρούμενου
οχετού.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης άοπλων σκυροδεμάτων που μετράται σε όγκο πριν από την
καθαίρεση,  μετά  της  μεταφοράς  σε  οποιαδήποτε  απόσταση  σε  χώρο  εγκεκριμένο  από  την
Υπηρεσία.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Δέκα επτά & είκοσι τέσσερα λεπτά
                   Αριθμητικά:   17,24€                  

Α.Τ. -45
Α-2.1

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 
τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 1123Α

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή
με τσιμέντο,  εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών,  με χρήση  προωθητή γαιών,  φορτωτή ή
εκσκαφέα,  με  την  φόρτωση  επί  αυτοκινήτου  και  την  μεταφορά  προς  ανακύκλωση  ή  οριστική
απόθεση  σε  χώρους  καθοριζόμενους  από  τους  περιβαλλοντικούς  όρους  του  έργου  και  την
μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση.

Επισημαίνεται  ότι  τα  προϊόντα  των  αποξηλώσεων  αυτών  είναι  ακατάλληλα  για  την  κατασκευή
επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο

ΕΥΡΩ         Ολογράφως:   Πέντε&ογδόντα λεπτά
Αριθμητικά:   5,80€

Α.Τ. -46
 ΟΔΟ Β-2

Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6087)

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής,  σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από
αγωγούς Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής  Ωφέλειας,  υποστηριζόμενους,  αντιστηρι-ζόμενους  ή  μή,
μέσα στο όρυγμα, σε οποιαδήποτε διεύθυνση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-08-00-
00 "Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ συναντωμένων κατά τις εκσκαφές".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
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 η δαπάνη των μικροϋλικών,

 η φθορά της ξυλείας, 

 οι εργασίες υποστήριξης ή αντιστήριξης των αγωγών,

 η μειωμένη απόδοση του μηχανικού εξοπλοσμού και η ανάγκη χειρωνακτικής υποβοήθησης
λόγω της εν γένει δυσχέρειας της εκσκαφής. 

Η πρόσθετη αυτή τιμή εφαρμόζεται και κατά την εκτέλεση ερευνητικών τομών για τον εντοπισμό
δικτύων ΟΚΩ καθώς και σε εκσκαφές για την κατασκευή εγκάρσιων προς την οδό αγωγών και
οχετών υπό κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή). 

Η πρόσθετη αυτή τιμή δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση εναερίων δικτύων ΟΚΩ (π.χ. καλώδια
ΔΕΗ) ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να ανακύψουν εκ του λόγου αυτού
στην εκτέλεση των εργασιών.

Επιμέτρηση σε πραγματικό όγκο δυσχερών κατά τα ανωτέρω εκσκαφών.

Πρόσθετη τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος 

ΕΥΡΩ         Ολογράφως:    Δύο &εβδομήντα λεπτά
Αριθμητικά:   2,70€

Α.Τ. -47
 ΟΔΟ  Β-4
Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων

Άρθρο  Β-4.1 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121.Β)

Kαλύμματα φρεατίωνατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό  λατομείου  στις  θέσεις  διαμόρφωσης
πεζοδρομίων,  μεταξύ  της  επιφάνειας  της  "στρώσης  έδρασης  οδοστρώματος"  και  της  στάθμης
έδρασης των τσιμεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων, με βαθμό συμπύκνωσης
τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή
Proctor (Proctormodified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

 η προμήθεια του θραυστού υλικού λατομείου και του νερού διαβροχής, και η μεταφορά τους
επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 η σταλία των μεταφορικών μέσων, 

 η διαμόρφωση και συμπύκνωση της τελικής σκάφης (πριν την επίχωση) είτε με μηχανικά μέσα
είτε δια χειρών

 η  διάστρωση,  μόρφωση,  διαβροχή  και  συμπύκνωση  του  θραυστού  υλικού  με  μηχανικό
εξοπλισμό  καταλλήλων διαστάσεων,  κατά  στρώσεις  πάχους  έως 30  cm,  στον  ως  άνω βαθμό
συμπύκνωσης

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής με λήψη αρχικών και τελικών
διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ         Ολογράφως:    Δέκα πέντε&τριάντα λεπτά
Αριθμητικά:   15,30€                  
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Άρθρο Β-29: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα
που  παρασκευάζεται  σε  μόνιμο  ή  εργοταξιακό  συγκρότημα  παραγωγής,  με  θραυστά  αδρανή
λατομείου  κατάλληλης  κοκκομέτρησης  και  διαστάσεων  μέγιστου  κόκκου,  τσιμέντο  κατάλληλης
κατηγορίας,  αντοχής  και  ποσότητας,  ως  και  τα  τυχόν  αναγκαία  ρευστοποιητικά,
υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:

 η  προμήθεια  και  μεταφορά  από  οποιαδήποτε  απόσταση,  των  πάσης  φύσεως  υλικών
παρασκευής  εργοταξιακού  σκυροδέματος,  η  προμήθεια  και  μεταφορά  στην  εκάστοτε  θέση
σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος, 

 η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης
φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών
επιφανειών),  καθώς και  ειδικών συστημάτων και  εξοπλισμού που απαιτούνται  κατά περίπτωση
(συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ), 

 τα  πάσης  φύσεως  μηχανήματα  και  εξοπλισμός  και  μέσα  για  την  παραγωγή,  μεταφορά,
άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

 η  διαμόρφωση  των  ικριωμάτων,  των  ξυλοτύπων,  των  φορείων  για  προώθηση  και
προβολοδόμηση καθώς 

 η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης
μορφής κενών, 

 η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών. 

 η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη
σκλήρυνσή του, 

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:

 οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος, 

 οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και
των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης,
προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών), 

 η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, 

 οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας 

 η  πρόσδοση  στο  χρησιμοποιούμενο  σκυρόδεμα,  εκτός  από  τη  θλιπτική  αντοχή,
χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού
τελειώματος,  βάσει  του  οποίου  θα  γίνεται  η  αποδοχή  ή  η  απόρριψη  της  κατασκευής,  που
εκτελέσθηκε  (προσαρμογή  κοκκομετρικής  διαβάθμισης  αδρανών,  προσθήκη  καταλλήλων
προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση  του  σκυροδέματος  θα  γίνεται  για  κάθε  κατηγορία  κατασκευών σε  πραγματικούς
όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε
περίπτωση  προεντεταμένου  σκυροδέματος)  ή  των  κενών  διέλευσης  αγωγών,  των  γραμμικών
σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων
όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση
τις  διαστάσεις  των  σχεδίων  της  μελέτης,  χωρίς  να  επιμετράται  ο  τυχόν  επιπλέον  όγκος  που
διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά
από εκσκαφή. 
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Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την
διάρκεια  της  κατασκευής,  στενότητα  χώρου,  προστασία  γειτονικών  κατασκευών,  δυσχέρειες
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον
κάθε τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος 

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

01-03-00-00: Ικριώματα

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα

Α.Τ. -48
 ΟΔΟ Β. Β-29.2.2

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα 
C12/15
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2531)

Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων, στρώσεις
έδρασης υλικών επίστρωσης πεζοδρομίων, περιβλήματα και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών
και αγωγών (τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης, ινοτσιμεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους
κλπ),  στρώσεις  φθοράς  στο  εσωτερικό  οχετών,  επένδυση  κοίτης  ρεμάτων  κλπ.  με  χρήση
σκυροδέματος C12/15 

ΕΥΡΩ         Ολογράφως:   Ογδόντα εννέα & ογδόντα λεπτά
Αριθμητικά:   89,80€

Α.Τ. -49
 ΟΔΟ Β-29.3.1
Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης 
γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2532)

Κατασκευή  κρασπέδων,  ρείθρων,  επενδεδυμένων  τραπεζοειδών  και  τριγωνικών  τάφρων,
κοιτοστρώσεων,  στρώσεις  έδρασης  υλικών  επίστρωσης  οδοστρωμάτων,   επενδύσεων  κοίτης
ρεμάτων,  τοίχων  που  δεν  ανήκουν  στην  κατηγορία  "λεπτοτοίχων",  στρώσεων  προστασίας
στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο.

ΕΥΡΩ         Ολογράφως:   Ενενήντα τέσσερα & είκοσι λεπτά
Αριθμητικά:   94,20€
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 ΟΔΟΒ-30
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ  

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως
κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα
με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του
σύμφωνα  με  τα  σχέδια  οπλισμού.  Εκτέλεση  εργασιών  σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ  01-02-01-00
"Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού  θα γίνεται  μόνον μετά  την  παραλαβή του  ξυλοτύπου  ή της
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο  χάλυβας  οπλισμού  σκυροδεμάτων  επιμετράται  σε  χιλιόγραμμα,  ανά  κατηγορία  οπλισμού
(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. 

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται
με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από
την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις
διαστάσεις  των  ράβδων  (αναπτύγματα),  τις  διαμέτρους,  τις  θέσεις  τοποθέτησης  και  τα  μήκη
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την
παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν
την επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του
ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Ονομ.
διάμετρο
ς (mm)

Πεδίο εφαρμογής

Ονομ.
διατομ

ή 
(mm2)

Ονομ. 
μάζα/
μέτρο 
(kg/m)

Ράβδ
οι

Κουλούρες και
ευθυγραμμισμέν

α προϊόντα

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα

B500
C

B500
Α

B500C B500
Α

B500
C5,0   19,6 0,154

5,5   23,8 0,187
6,0      28,3 0,222
6,5   33,2 0,260
7,0   38,5 0,302
7,5   44,2 0,347
8,0      50,3 0,395

10,0    78,5 0,617
12,0    113 0,888
14,0    154 1,21
16,0    201 1,58
18,0  254 2,00
20,0  314 2,47
22,0  380 2,98
25,0  491 3,85
28,0  616 4,83
32,0  804 6,31
40,0  1257 9,86

Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
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 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι
εναλλάξ,  με  σύρμα  πάχους  ανάλογα  με  τη  διάμετρο  και  τη  θέση  του  οπλισμού  ή  με
ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων. 

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

 Η  προμήθεια  και  τοποθέτηση  αποστατήρων  (spacers)  για  την  εξασφάλιση  του
προβλεπόμενου  από την  μελέτη  πάχους επικάλυψης του οπλισμού,  καθώς και  αρμοκλειδών
(κατά ISO 15835-2),.

 Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας. 

 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που
τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Α.Τ. -50

 ΟΔΟ Β-30.3
Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

(Aναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7018)

ΕΥΡΩ         Ολογράφως:   Ένα &δεκαπέντε λεπτά 
                    Αριθμητικά:   1,15€

Α.Τ. -51
 ΟΔΟ Β-51.1
Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα διαστάσεων 15Χ30Χ100 με την βάση έδρασης

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2921)

Τοποθέτηση  προκατασκευασμένων  κρασπέδων  από  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C20/25,  διατομής
πλάτους 0,15 m και ύψους 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση
της  εξωτερικής  ακμής  κατά  2,5εκ.,  ευθυγράμμων  ή  καμπύλων,  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1340,  προς
κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων,  κόμβων κ.λ.π.,  τα οποία θα παρασκευάζονται σε
βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου
του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους. 

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η  προμήθεια  και  μεταφορά  των  κρασπέδων  και  όλων  των  απαιτούμενων  υλικών
συμπεριλαμβανομένου  και  του  σκυροδέματος  της  βάσης  έδρασης,  σύμφωνα  με  σχέδιο
λεπτομέρειας της μελέτης, 

 η  τοποθέτησή  τους  σε  ευθυγραμμία  ή  καμπύλη  στις  προβλεπόμενες  θέσεις  από  τα  σχέδια
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία
επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά με στερεό σκυροδέματος
C16/20 στα 2/3 του ύψους τους, τραπεζοειδούς διατομής, το οποίο θα διαμορφώνεται με βάση 16εκ.
και  στέψη  8εκ.  κατ’  ελάχιστο,  ο  εγκιβωτισμός  τους  και  η  αρμολόγησή  τους  με  τσιμεντοκονία
αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου.

 Η δαπάνη για την τοποθέτηση τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από
τα σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά για την διαμόρφωση θέσεων κάδων απορριμμάτων, των
ραμπών ΑΜΕΑ και  των  ραμπών κατά  μήκος  των πεζοδρομίων  για  εξυπηρέτηση των  θέσεων
parkin)g, με χρήση τεμαχίων όχι μικρότερων των 0,50μ.
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Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου με την βάση έδρασής του.

ΕΥΡΩ         Ολογράφως:   Δέκα οκτώ &πενήντα λεπτά
                   Αριθμητικά:   18,50

Α.Τ. -52
ΟΔΟ Ν.54.2

Αποξήλωση πρόχυτων κρασπέδων

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6808

Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων με χρήση αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου
και την μεταφορά προς απόρριψη σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η  εργασία  θα  εκτελείται  χωρίς  ιδιαίτερη  επιμέλεια  για  την  εξασφάλιση  ακέραιων  τμημάτων
κρασπέδων.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη καθαίρεσης & απομάκρυνσης της τυχόν εκ σκυροδέματος ή
άλλου  συνδετικού  υλικού  υπάρχουσας  βάσης  έδρασης  και  υλικών  εγκιβωτισμού  του
κρασπεδόρειθρου,  οι  απαιτούμενες  πλάγιες  μεταφορές  και  φορτοεκφορτώσεις  καθώς  και  η
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών και καθαίρεσης σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Οι πάσης φύσεως απαιτούμενες εκσκαφές θεμελίων πραγματοποιούμενες είτε με τα χέρια είτε με
μηχανικά μέσα (μικρής ή κανονικής δυναμικότητας), η διαμόρφωση & συμπύκνωση  της τελικής
στάθμη κάτωθεν του κρασπεδόρειθρου, η διαμόρφωση των πλαϊνών παρειών στις απαιτούμενες
βάσει  της  μελέτης  διαστάσεις,  συμπεριλαμβανομένης  της  στρώσης  υπόβασης  του  εκ  νέου
τοποθετηθέντος κρασπέδου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

ΕΥΡΩ         Ολογράφως:   Τρίαευρώ &είκοσι λεπτά
Αριθμητικά:   3,20€                  

Α.Τ. -53

Άρθρο Β-82 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2922)

Πλήρης  διαμόρφωση  διάβασης/πρόσβασης  ΑΜΕΑ  σε  υφιστάμενα  πεζοδρόμια  και
νησίδες.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η αποξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης και κρασπέδων 

 η πλήρης ανακατασκευή τους (υλικά και εργασία: πλάκες, κονίαμα έδρασης, υλικό
αρμολόγησης, μεταφορά υλικών επί τόπου, εκτέλεση εργασιών, καθαρισμός χώρου εκτέλεσης
εργασιών και συγκέντρωση και αποκομιδή πλεοναζόντων υλικών και προϊόντων αποξήλωσης),
σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την μελέτη υποβιβασμένη στάθμη, με διάταξη, τύπο και
μορφή πλακών απόλυτα προσαρμοσμένη προς την υφιστάμενη πλακόστρωση. 

Συμπεριλαμβάνεται  επίσης  η  τοποθέτηση  ανακλαστικών  ταινιών  προστασίας  στην
περίμετρο της πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης. 

Tιμή κατ’ αποκοπήν (τεμ), πλήρους δαιμορφώσεως διάβασης ΑΜΕΑ.

53



ΕΥΡΩ         Ολογράφως:   Εκατόν δεκαπέντε
                                       Αριθμητικά:   115,00

Α.Τ. -54
Άρθρο Β-85 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΠΙ 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2548)

Αποξήλωση πλαισίου  έδρασης καλύμματος  υφισταμένου  φρεατίου  με  προσοχή ώστε  να μην
προσκληθούν ζημιές, προσαρμογή της στάθμης των τοιχωμάτων του φρεατίου με αποξήλωση ή
εφαρμογή  στρώσεως  ισχυρού  τσιμεντοκονιαμάτος,  πάκτωση  του  πλαισίου  έδρασης  στην
απαιτούμενη στάθμη με ακρίβεια ± 5  mm και επιμελής αρμολόγηση με την περιβάλλουσα νέα
πλακόστρωση.  Οι  τσιμεντοκονίες  τελικής  διαμόρφωσης  γύρω  από  το  πλαίσιο  έδρασης  θα
παρασκευάζονται  με  άμμο  θαλάσσης  για  την  αποφυγή  ρηγματώσεων,  ή,  εναλλακτικά,  θα
εφαρμόζονται εποξειδικά κονιάματα. 

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται η αντικατάσταση του καλύμματος και του πλαισίου έδρασής
του.  Τυχόν απαιτούμενα νέα χυτοσιδηρά καλύμματα,  θα επιμετρώνται  ιδιαιτέρως με βάση τα
οικεία άρθρα του τιμολογίου. 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως αποπερατωμένης εργασίας (τεμ), για φρεάτια επιφάνειας καλύμματος
έως 0,50 m2. Για μεγαλύτερα φρεάτια η τιμή θα αναπροσαρμόζεται με πολλαπλασιασμό επί τον
συντελεστή Ε / 0,50, όπου Ε είναι η επιφάνεια του φρεατίου βάσει των εξωτερικών διαστάσεων
του καλύμματος.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα και τριάντα λεπτά
Αριθμητικά:      40,30

Α.Τ. -55

Άρθρο Β-95 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ 
ΦΘΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΧΛΩΡΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 2412)

Στην τιμή μονάδος προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:

 Επιμελής καθαρισμός της επιφανείας του σκυροδέματος από όλα τα σαθρά τεμάχια
(ιδιαίτερα στην περιοχή των αρθρώσεων Gerber).

 Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης για την αντιμετώπιση της διάβρωσης του οπλισμού
που οφείλεται στην εισχώρηση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέματος.

 Αποκατάσταση της διατομής με εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων.

Η πορεία εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης έχει ως εξής:

- Επιμελής  καθαρισμός  των  επιφανειών  των  διαμήκων  και  εγκάρσιων  δοκών  με  υδροβολή
υψηλής πίεσης για την αφαίρεση όλων των σαθρών σκυροδεμάτων (αποτελέσματα διόγκωσης,
αποφλοίωσης,  απολέπισης,  αποκόλλησης  κλπ  λόγω  της  διάβρωσης  του  οπλισμού  από  την
εισχώρηση χλωριόντων και την προοδευτική ενανθράκωση του σκυροδέματος).

Κατά την φάση αυτή οι εκτεθειμένες ράβδοι οπλισμού (θα είναι διαβρωμένες στο σύνολό τους) θα
καθαρισθούν  επιμελώς  με  τοπική  υδροβολή  υψηλής  πιέσεως  ή  αμμοβολή  ή/και  χρήση
ηλεκτροεργαλειών χειρός με συρματόβουρτσα, ούτως ώστε να αποκτήσουν καθαρή μεταλλική
επιφάνεια ποιότητος Sa 2 1/2 κατά τους Σουηδικούς κανονισμούς.

- Εφαρμογή  αναστολέα  διάβρωσης  σε  παχύρευστη  μορφή  επί  των  εκτεθειμένων  ράβδων
οπλισμού με πινέλο ή ρολλό.

- Πλήρωση κοιλοτήτων  και  κάλυψη εκτεθειμένων οπλισμών (που έχουν ήδη  επικαλυφθεί  με
αναστολέα διάβρωσης) με επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών, βιομηχανικής προέλευσης, με
εκτόξευση, μυστρί ή σπάτουλα. Στο επισκευαστικό κονίαμα θα προστεθεί αναστολέας διάβρωσης
ως πρόσθετο (admixture), ενώ συνιστάται η προσθήκη ινών προπυλενίου για την αποφυγή της
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πλαστικής  ρηγματώσεως.  Το  απαιτούμενο  εργάσιμο  και  η  συνεκτικότητα  (con)sistan)cy)  του
επισκευαστικού  κονιάματος  (ιδιαίτερα  στις  περιοχές  των  κάτω  πελμάτων  των  δοκών)  θα
ρυθμισθεί με κατάλληλα πρόσθετα, συμβατά με τα υλικά του κονιάματος (σύμφωνα με τις οδηγίες
του παραγωγού των υλικών).

Οι επεμβάσεις της κατηγορίας αυτής θα είναι τοπικού χαρακτήρα.

- Ψεκασμός ολόκληρης της εκτεθειμένης επιφανείας του σκυροδέματος (αφού έχει ολοκληρωθεί
οι  ανωτέρω  εργασίες)  με  υγρό  αναστολέα  διάβρωσης  για  την  εξασφάλιση  προστασίας  στο
σύνολο του περιμετρικού οπλισμού των διαφόρων στοιχείων του φορέα, δεδομένου ότι με την
υδροβολή δεν απομακρύνεται όλο το ενανθρακωμένο σκυρόδεμα, παρά μόνον αυτό που έχει ήδη
χαλαρώσει και ρηγματωθεί.

Οι  αναστολείς  διάβρωσης  πρέπει  να  είναι  κατεισδύοντος  τύπου  (διαχεόμενοι)
(migratin)gcorrosion)in)hibitors).

- Βαφή  των  εκτεθειμένων  επιφανειών  του  φορέα  με  χρώμα  ακρυλικής  βάσης  (σιλοξανικές
βαφές),  υψηλής  διαπνοής  και  υψηλής  αντίστασης  στην  διείσδυση  νερού  και  χλωριδίων.
Εφαρμογή με ψεκασμό ή (τοπικό) με ρολλό.

Στην τιμή της μονάδος περιλαμβάνονται:

 Τα πάσης φύσεως ενσωματούμενα υλικά (κύρια και βοηθητικά) του συστήματος που θα
προταθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

 Το σύστημα υλικών (αναστολές διάβρωσης, επισκευαστικά κονιώματα, πρόσθετα, βαφές
κλπ) θα πρέπει να έχει επιτυχώς εφαρμοσθεί σε παρεμφερή έργα.

 Ο  Ανάδοχος  με  την  έκθεση  μεθοδολογίας  θα  υποβάλει  και  υλικά  τεκμηρίωσης  της
επιτυχούς  εφαρμογής  των  προτεινομένων  υλικών  (βεβαιώσεις  ΚτΕ,  τεχνικές  εκθέσεις,
φωτογραφικό υλικό κλπ).

 Οι  δαπάνες  προετοιμασίας,  ανάμειξης  και  εφαρμογής  των  υλικών  (εργατική  δαπάνη,
εξοπλισμός, μέσα) σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου πραγωγής αυτών.

 Οι  προσωρινές  κατασκευές  και  ικριώματα  προσέγγισης  στις  θέσεις  εφαρμογής  ή
εναλλακτικά  η  χρήση  ειδικού  εξοπλισμού  προσέγγισης  (καδοφόρα  οχήματα,  αυτοκινούμενες
διαβάθρες, αναρτημένοι σιδηρότυποι, ειδικές παντεταρισμένες λύσεις κ.ο.κ.)

 Οι δαπάνες εκτέλεσης των πάσης φύσεως εργαστηριακών δοκιμών

 Οι δαπάνες των μέτρων ασφαλείας για  την εκτέλεση εργασιών σε μεγάλα ύψη και  τον
χειρισμό τοξικών ή δραστικών χημικών (εποξειδικά υλικά κλπ).

(προστατευτικές κατασκευές, μέσα ατομικής προστασίας προσωπικού).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας φορέα ή βάθρων που αποκαθίστανται ως άνω για
τις ακόλουθες περιπτώσεις εφαρμογής.

Άρθρο Β-95.1 Σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων 
(επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις οπλισμού)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα έξι & πενήντα λεπτά
Αριθμητικά:   86,50

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α.Τ. -56

ΟΔΟ Γ-1.1
Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121.Β)

Κατασκευή  υπόβασης  οδοστρωσίας  μεταβλητού  πάχους  από  θραυστά  αδρανή  υλικά
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από
ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε

55



στρώσης 0,10 m,  ανεξάρτητα  από τη  μορφή και  την  έκταση της  επιφάνειας  κατασκευής,  σε
υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την
μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.

Η  επιμέτρηση  θα  γίνεται  με  γεωμετρική  χωροστάθμηση  κατά  διατομές  πριν  και  μετά  την
κατασκευή της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους 

ΕΥΡΩ         Ολογράφως:    Δέκα εννέα&δέκα λεπτά
Αριθμητικά:   19,10€                  

Α.Τ. -57
ΟΔΟ Γ-1.2

Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10   m      

                     (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3111.Β)

Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10  m από θραυστά
αδρανή  υλικά  σταθεροποιουμένου  τύπου  σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ  05-03-03-00  "Στρώσεις
οδοστρωμάτων από ασύνδετα  αδρανή υλικά",  ανεξάρτητα από τη  μορφή και  την  έκταση της
επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την
μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m

ΕΥΡΩ         Ολογράφως:    Ένα &ογδόντα έξι λεπτά
Αριθμητικά:   1,86€

Α.Τ. -58
ΟΔΟ Δ-1
Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2269(α))

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους,
με χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της
κοπής  και  να  προφυλάσσεται  το  παραμένον  οδόστρωμα  από  φθορές  κατά  τη  διάρκεια  των
εργασιών.

Η αποξήλωση του  αποκοπτομένου  τμήματος  και  η  απομάκρυνση των  προϊόντων  καθαίρεσης,
τιμολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες’’ 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.

ΕΥΡΩ         Ολογράφως:   Ένα
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                    Αριθμητικά:   1,00€

Α.Τ. -59
ΟΔΟ Δ-4
Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4120)

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών
στεγανοποίησης  τεχνικών  στέψης),  με  ασφαλτικό  διάλυμα  τύπου  ΜΕ-5  ή  καθαρή  άσφαλτο  ή
ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας,
σε υπόγεια και υπαίθρια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η προμήθεια της ασφάλτου,  του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 η  διακίνηση  των  υλικών  και  η  παρασκευή  του  ασφαλτικού  διαλύματος  (θέρμανση,
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό
σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση,

 η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο
διανομέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν
απαιτείται). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.

ΕΥΡΩ         Ολογράφως:   Σαράντα πέντε λεπτά
                    Αριθμητικά:   0,45

ΟΔΟ Δ-8
Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας  

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την
έκταση και τη μορφή της επιφάνειας,  με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη
εγκατάσταση με  θραυστά αδρανή υλικά λατομείου,  τύπου ΑΣ 12,5 ή  ΑΣ 20,  σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου
ασφαλτικού σκυροδέματος". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η  παραγωγή  ή  προμήθεια  και  μεταφορά  των  κατάλληλων  αδρανών  υλικών  και  της
ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος

 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 

 η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιn)isher

 η σταλία των μεταφορικών μέσων

 η  κυλίνδρωση  του  ασφαλτομίγματος  (αρχική,  ενδιάμεση-εντατική  και  τελική),  ώτε  να
προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα

 η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου

Τιμή  ανά  τετραγωνικό  μέτρο  ασφαλτικής  στρώσης  κυκλοφορίας,  αποδεκτής  ποιότητας  και
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και
τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής:
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Α.Τ. -60
ΟΔΟ Δ-8.1
Ασφαλτική  στρώση  κυκλοφορίας  συμπυκνωμένου  πάχους  0,05    m   με  χρήση  κοινής  
ασφάλτου

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4521Β.1)

ΕΥΡΩ         Ολογράφως:    Οκτώ & δεκατέσσερα λεπτά
Αριθμητικά:    8,14€                  

Α.Τ. -61
ΟΔΟ Ε-10.1

Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα   DN   40   mm   (1 ½ ‘’)  

              (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653)

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255,
από χάλυβα  S195T, κλάσεως  L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου  DN 40  mm (σπειρώματος:
threadsizeR = 1 ½’’, dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m,
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη στέψης για
την στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος ‘’Π’’ (ανάλογα με τον τύπο της πινακίδας) και
οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 12 mm μήκους 30
cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται)

 η διάνοιξη  οπής πάκτωσης  του  στύλου σε  έδαφος  πάσης φύσεως,  βάθους 50 cm και
διαμέτρου 30 cm

 η  τοποθέτηση  του  στύλου  εντός  της  οπής,  η  προσωρινή  στήριξη  για  να  παρεμένει
κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά)

Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου DN 40 mm (1 ½ ‘’).

ΕΥΡΩ         Ολογράφως:   Τριάντα ένα & δέκα λεπτά
                    Αριθμητικά:   31,10€

Α.Τ. -62
ΟΔΟ Ε-10.2
Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα   DN   80   mm   (3’’)      

              (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653)

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255,
από χάλυβα  S195T, κλάσεως  L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου  DN 40  mm (σπειρώματος:
threadsizeR = 3’’,  dεξ = 89,9  mm, πάχους τοιχώματος 4,0  mm),  μήκους κατ' ελάχιστον 3,30 m,
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η  προμήθεια  και  προσκόμιση  στην  θέση  τοποθέτησης  του  στύλου  με  ηλεκτροσυγκολ-
λημένη κυκλική στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας, με προδιατρημένες οπές Φ12
mm για κοχλίες Φ9,5 mm σε αποστάσεις 0,15 - 0,45 - 0,65 - 0,95 m από το άκρο της κεφαλής
του,  και  οπή στο κάτω άκρο για  την διέλευση χαλύβδινης  γαλβανισμένης  ράβδου Φ 14 mm
μήκους  40  cm  ή,  εναλλακτικά,  χαλύβδινη  ηλεκτροσυγκολημμένη  λάμα  10  x 20  cm,  για  την
σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται η ράβδος ή η λάμα).

 η διάνοιξη  οπής πάκτωσης  του  στύλου σε  έδαφος  πάσης φύσεως,  βάθους 60 cm και
διαμέτρου 50 cm

58



 η  τοποθέτηση  του  στύλου  εντός  της  οπής,  η  προσωρινή  στήριξη  για  να  παρεμένει
κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά)

Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου πινακίδων

ΕΥΡΩ         Ολογράφως:   Σαράντα εννέα & τριάντα λεπτά
                    Αριθμητικά:   49,30

Α.Τ. – 63
ΟΔΟ Ν. Ε-21.1
Πινακίδες ονοματοθεσίας 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ονοματοθεσίας διαστάσεων 0,30*0,50μ. κατασκευασμένες
από επίπεδο φύλλο αλουμινίου τύπου AIMg2, ανοδιωµένες ή ηλεκτροστατικής βαφής, πάχους 1,0
χλστ..Σε κάθε γωνία της πινακίδας θα υπάρχουν οπές διαμέτρου 3χλστ. για την τοποθέτησή τους.
Η εμπρόσθια όψη της πινακίδας θα καλύπτεται πλήρως από ειδική αντανακλαστική μεμβράνη
υψηλής αντανακλαστικότητας  τύπου Ι  (χρώματος  μπλε),  ενώ οι  αναγραφές  θα είναι:  α)  στην
Ελληνική γλώσσα από αντανακλαστική μεμβράνη αντανακλαστικότητας τύπου ΙI (λέξη «ΟΔΟΣ»,
όνομα οδού χρώματος λευκού και β)στη Λατινική γλώσσαη αναγραφή της ονοµασίας της οδού θα
είναι από αντανακλαστική μεμβράνη αντανακλαστικότητας τύπου ΙI.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια και η πλήρης τοποθέτηση της πινακίδας, η προμήθεια
των μικροϋλικών (βίδωμα με ροδέλα και κοχλίες αλουμινίου, κόλλα στερέωσης σε μπετόν, πέτρα
ή μάρμαρα κ.λ.π.), ακόμα και αν αυτά δεν αναφέρονται ρητά, οι δαπάνες για την προσκόμιση
τους και η εργασία πλήρους τοποθέτησης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ         Ολογράφως:   Εννέα

                   Αριθμητικά:     9,00€ 

Α.Τ. -64
Ε-21.2
Πινακίδες αριθμοθεσίας 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ονοματοθεσίας διαστάσεων 0,10*0,50μ. κατασκευασμένες
από επίπεδο φύλλο αλουμινίου τύπου AIMg2, ανοδιωµένες ή ηλεκτροστατικής βαφής, πάχους 1,0
χλστ..Σε κάθε γωνία της πινακίδας θα υπάρχουν οπές διαμέτρου 3χλστ. για την τοποθέτησή τους.
Η εμπρόσθια όψη της πινακίδας θα καλύπτεται πλήρως από ειδική αντανακλαστική μεμβράνη
υψηλής  αντανακλαστικότητας  τύπου  Ι  (χρώματος  μπλε),  ενώ  οι  αναγραφές  θα  είναι  από
αντανακλαστική  μεμβράνη  αντανακλαστικότητας  τύπου  ΙI (ο  αριθμός  χρώματος  λευκού).  Η
αναγραφή του αριθμού θα είναι από αντανακλαστική μεμβράνη αντανακλαστικότητας τύπου ΙI.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια και η πλήρης τοποθέτηση της πινακίδας, η προμήθεια
των μικροϋλικών (βίδωμα με ροδέλα και κοχλίες αλουμινίου, κόλλα στερέωσης σε μπετόν, πέτρα
ή μάρμαρα κ.λ.π.), ακόμα και αν αυτά δεν αναφέρονται ρητά, οι δαπάνες για την προσκόμιση
τους και η εργασία πλήρους τοποθέτησης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ         Ολογράφως:   Τρία & πενήντα λεπτά
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Αριθμητικά:   3,50€

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1  Αντικείμενο  του  παρόντος  Τιμολογίου  είναι  ο  καθορισμός των τιμών μονάδος με τις  οποίες  θα  εκτελεσθεί  το
έργο,όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη.

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και που ισχύουν
ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών
περιλαμβάνονται:
1.2.1Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που αναφέρεται στην
επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών
Δημοπράτησης του έργου.
1.2.2 «Κάθε δαπάνη» γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με
το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και
την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων.

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου ‘’κάθε
δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.
1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [  πλην
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]
Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και
δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της
Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε
άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας
ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού
του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή
άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.
1.3.2 Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας
και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματουμένων και μή, που είναι αναγκαία
για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών
μέσων  και  τις  κάθε  είδους  μετακινήσεις  μέχρι  και  την  πλήρη  ενσωμάτωση  (ή/και  χρήση  τους)  ή/και  μεταφοράς,
σύμφωνα με τα παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και  άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης,
λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν σύμφωνα με την ΕΣΥ και
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3.3  Οι  δαπάνες  μισθών,  ημερομισθίων,  υπερωριών,  ασφαλίσεις  (στο  Ι.Κ.Α.,  ασφαλιστικές  εταιρίες,  άλλους
ημεδαπούς ή/και  αλλοδαπούς ασφαλιστικούς  οργανισμούς κ.λπ.  κατά περίπτωση,  όπως απαιτείται)  κ.λ.π.  δώρων
εορτών,  επιδόματος  αδείας  κ.λπ.  κάθε  είδους  επιστημονικού  και  διευθύνοντος  του  έργου  προσωπικού,  του
ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή αλλοδαπού
εργαζομένου στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος).
1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά),  κατασκευή, οργάνωση,
διαρρύθμιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύματος,
τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις,  την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύμφωνα με τους
Όρους Δημοπράτησης.
1.3.5  Οι  δαπάνες  λειτουργίας  όλων  των  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  και  ευκολιών,  καθώς  και  οι  δαπάνες
απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό
αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, τη μεταφορά
των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριμένο ή
κρατικό εργαστήριο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους όρους δημοπράτησης.
1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων
στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών
και λοιπών έργων, εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων,
μετά των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής
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ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το
πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους
περιβαλλοντικούς  και  λοιπούς  συμβατικούς  όρους  (ανεξάρτητα  αν  οι  εγκαταστάσεις  αυτές  έχουν  γίνει  σε  χώρο
ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε μισθώσει ο Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί
προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύμβασης).
1.3.8  Οι  δαπάνες  για  κάθε  είδους  ασφαλίσεις  εργαζόμενου  προσωπικού,  μεταφορών,  μεταφορικών  μέσων,
μηχανημάτων,  εγκαταστάσεων κλπ.  καθώς και  όλες οι  άλλες ασφαλίσεις,  που αναφέρονται  ιδιαίτερα στους  όρους
δημοπράτησης του έργου.
1.3.9 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης
βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.
1.3.10 Οι δαπάνες ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται στα άλλα τεύχη δημοπράτησης. Επισημαίνεται ότι
στις  δαπάνες  του  ποιοτικού  ελέγχου,  χωρίς  ιδιαίτερη  αμοιβή  του  Αναδόχου,  περιλαμβάνονται  και  τα  κάθε  είδους
«δοκιμαστικά τμήματα» (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία, κ.λπ.)
1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, που απαιτούνται
για  την εκτέλεση του έργου,  μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται  τα μισθώματα, η  μεταφορά,  η  συναρμολόγηση, η
αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση
αποκατάσταση  (όπου  επιβάλλεται  η  χρήση  τους  για  την  διατήρηση  του  χρονοδιαγράμματος),  οι  ημεραργίες  για
οποιαδήποτε  αιτία,η  κάθε  είδους  σταλία  τους  εφόσον  δεν  οφείλονται  σε  υπαιτιότητα  του  κυρίου  του  έργου  η
απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα
απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για
τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται) για την
αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με τις τυχόν προσωρινές
αποθέσεις  και  πλάγιες μεταφορές,  κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων κλπ.  πλην των περιπτώσεων,  που η
μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος, μαζί με την εργασία πλύσεως ή
εμπλουτισμού,  που  τυχόν  θα  απαιτηθεί  για  την  πλήρη  παραγωγή  των  υλικών,  ώστε  να  ανταποκρίνονται  στις
προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, που
ισχύουν σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3.13  Οι  δαπάνες  από  επιβεβλημένες  καθυστερήσεις,  μειωμένες  αποδόσεις  και  μετακινήσεις  μηχανημάτων  και
προσωπικού,  που  είναι  πιθανόν  να  προκύψουν  από  τυχόν  εμπόδια  στο  χώρο  του  έργου  (όπως  αρχαιολογικά
ευρήματα, μη παράδοση περιορισμένης έκτασης περιοχών του έργου, που απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.),
από πιθανές παρεμβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. Δ.Ε.Η, κλπ.), από την
ανάγκη  κατασκευής  του  έργου  κατά  φάσεις  λόγω  των  παραπάνω  εμποδίων,  από  τις  αναγκαίες  μετρήσεις
(τοπογραφικές, γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές προβλέπονται από το
σύνολο των συμβατικών τευχών είτε αυτές αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του
τιμολογίου  καθώς και  λόγω των δυσχερειών,  που θα προκύψουν  από την  εξασφάλιση της  κυκλοφορίας  (πεζών,
οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόμα και από προσωρινές περιοδικές ή και μόνιμες
αλλαγές  των  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  στην  ευρύτερη  περιοχή  του  έργου  από οποιαδήποτε  αιτία  (π.χ.  εορτές,
βλάβες σε άλλα έργα κλπ.).
1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη παρακώλυση της
ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και
στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόμενες περιοχές απ’ αυτά.
1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και
πολυγωνομετρικού δικτύου και  εγκατάστασης των χωροσταθμικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται  για την
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη μελετών εφαρμογής,
κατασκευαστικών σχεδίων και μελετών συναρμογής με τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι
δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα συναντηθούν
στο  χώρο  εκτέλεσης  του  έργου,  όπως  θεμέλια,  υδάτινοι  ορίζοντες,  δίκτυα  Οργανισμών  Κοινής  Ωφελείας  (Ο.Κ.Ω)
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα, που
κατασκευάζονται  στα  πλαίσια  της  παρούσας  σύμβασης.  Οι  δαπάνες  σύνταξης  και  παραγωγής  Μητρώου  Έργου,
Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).
1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και
λοιπών εγκαταστάσεων που θα παρουσιαστούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με
τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων που
θα υποβληθούν για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις και η
παράδοση των στοιχείων του εδάφους, σε ψηφιακή μορφή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των καταλόγων οπλισμού οι οποίοι θα πρέπει
να υποβάλλονται  έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία,  η δαπάνη προσαρμογής των στοιχείων της μελέτης στις επί
τόπου συνθήκες (προσαρμογή λεπτομερειών) και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη «όπως
κατασκευάσθηκε».
1.3.18  Οι  δαπάνες  σύνταξης  σχεδίων  κ.λπ.  των  εντοπιζομένων  με  τις  διερευνητικές  τομές  ή  κατά  την  εκτέλεση
εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εμποδίων, καθώς εφόσον αυτό ρητά προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη
και  οι  εργασίες  που  αφορούν  τους  Οργανισμούς  Κοινής  Ωφελείας  ή  άλλους  συναρμοδίους  φορείς,  εκτός  αν
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.
1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων , για την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων
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νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.
1.3.20  Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα  βασικά στοιχεία  του  έργου,  σύμφωνα με τις  υποδείξεις  της
Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, με ενημερωτικά στοιχεία ως προς το έργο
σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου
από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών, του χώρου
καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς
όρους.
1.3.22  Οι  δαπάνες  για  χρήση  δικαιωμάτων  πνευματικής  ιδιοκτησίας,  κατοχυρωμένων  μεθόδων,  ευρεσιτεχνικών
εφευρέσεων κ.λπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23 Οι δαπάνες για τη δημιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του έργου,
για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε
στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων των δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για την
αποξήλωση  και  απομάκρυνσή  τους  καθώς  και  την  περιβαλλοντική  αποκατάσταση  του  χώρου  (προσβάσεων,
προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησή τους.
1.3.24 Οι δαπάνες πρόληψης και  αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και  αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη
συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου (περιλαμβανομένης της μεταφοράς υλικών) και
θα  οφείλονται  σε  αμέλεια,  απρονοησία,  μη  τήρηση των συμβατικών όρων,  των  υποδείξεων  της  Υπηρεσίας,  των
νομικών
διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25  Οι  δαπάνες  διάθεσης  γραφείων  και  λοιπών  ευκολιών  στην  Επιβλέπουσα  Υπηρεσία,  σύμφωνα  με  όσα
αναφέρονται
στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης
1.3.26 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ.
1.3.27 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών για λογαριασμό του κυρίου του έργου, κάθε είδους εργασιών από τις αρμόδιες
Δημόσιες  Επιχειρήσεις,  Πολεοδομία  ή  και  τους  Οργανισμούς  Κοινής  Ωφελείας  (Δ.Ε.Κ.Ο.  ή  Ο.Κ.Ω.)  εκτός  αν
περιγράφεται
διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.28 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται εγκάρσια από το
εύρος κατάληψης της οδού ή επηρεάζονται τοπικά από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για
άρση
τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο
και
ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου.
1.3.29 Οι δαπάνες μίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας, κατασκευής, σήμανσης και συντήρησης
των
κάθε  είδους  εργοταξιακών  οδών  που  απαιτούνται  για  την  έντεχνη  και  ασφαλή  εκτέλεση  του  έργου,  οι  δαπάνες
εντοπισμού
και  εξεύρεσης  αναγκαίων  χώρων  και  εξασφάλισης  σχετικών  αδειών  για  την  εναπόθεση  προϊόντων  ορυγμάτων,
προϊόντων
κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους καθώς και
οι
δαπάνες για την τελική τους διαμόρφωση μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης.
1.3.30 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως μελέτες σύνθεσης
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ευστάθειας ικριωμάτων, μελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. όπως
προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.31 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο
μέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία προβλέπονται στις σχετικές μελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.32  Γενικά  όλες  οι  υπόλοιπες  ειδικές  δαπάνες  που  βαρύνουν  τον  Ανάδοχο  όπως  αυτές  αναφέρονται  στους
υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης του έργου.

1.4 Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) και τα Γενικά Έξοδα του
αναδόχου  (Γ.Ε.),  τα  οποία  αφορούν  στα  πάσης  φύσεως  βάρη,  κρατήσεις  ή  υποχρεώσεις  του,  όπως  δαπάνες
επιστασίας, σήμανσης εργοταξίων, φόρων, δασμών, ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήμου, συμβολαίων, συμφωνητικών,
αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας
γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα.

Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό, δέκα οκτώ τοις
εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, του προϋπολογισμού των εργασιών,
όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου.

1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.
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2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και
των συντασσόμενων με τη βοήθειά τους επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων
εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζομένων ανοχών.
2.1.2  Η  Υπηρεσία  δικαιούται  να  ελέγξει  το  σύνολο  ή  μέρος  του  Έργου,  κατά  την  κρίση  της,  προκειμένου  να
επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική
του  δαπάνη  να  διαθέσει  τον  απαιτούμενο  εξοπλισμό  και  προσωπικό  για  την  υποστήριξη  της  Υπηρεσίας  στην
διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.
2.1.3  Η  πληρωμή  των  εργασιών  γίνεται  βάσει  της  πραγματικής  ποσότητας  κάθε  εργασίας,  επιμετρούμενης  ως
ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί  την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται  στο παρόν
Περιγραφικό Τιμολόγιο.
2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται
στις  αντίστοιχες  παραγράφους  των  παρακάτω  ΕΙΔΙΚΩΝ  ΟΡΩΝ  και  των  επί  μέρους  εργασιών  του  παρόντος
Τιμολογίου.
2.1.5 Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει
ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι
ίδιες  επιμέρους  εργασίες  δεν  θα  επιμετρώνται  ούτε  θα  πληρώνονται  στο  πλαίσιο  κανενός  άλλου  άρθρου  που
εμφανίζεται στο Τιμολόγιο.
2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον (συνοπτικό) πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα

* Ως «χαλαρά εδάφη» χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από
επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά. 
* Ως «γαίες και ημίβραχος» χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα
αυτών,  οι  μάργες,  τα  μετρίως  τσιμεντωμένα  (cemen)ted)  αμμοχάλικα,  ο  μαλακός,  κατακερματισμένος  ή
αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά
μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.
* Ως «βράχος» χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως
με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία
του ‘’βράχου’’ περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3.
*  Ως «σκληρά γρανιτικά» και  «κροκαλοπαγή» χαρακτηρίζονται  οι  συμπαγείς  σκληροί  βραχώδεις  σχηματισμοί  από
πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150
MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλεύονται με το ripper των προωθητών ισχύος
300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)
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ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Α.Τ.:65
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν9302.1
ΕΚΣΚΑΦΗ ΧΑΝΔΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Η' ΣΩΛΗΝΩΝ
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ2123 100%

Εκσκαφή  χάνδακα  για  την  τοποθέτηση  καλωδίων  ή  σωλήνων  σε  έδαφος  γαιώδες  πλάτους  όφρυος  ορύγματος
μικροτέρου ή μέχρι 1,00 m και σε βάθος μέχρι 1,00 m με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή
μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεμία ή υποβιβάζεται με άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά,
την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή περιλαμβάνεται και
η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά την αναπέταση των προϊόντων ανάλογα με τους
τρόπους  και  τα  μέσα  εκσκαφής,  των  κάθε  φύσεως  φορτοεκφορτώσεων,  τοπκών  μετακινήσεων  (οριζόντιων  ή
κατακορύφων)  και  μεταφορών  γιά  την  οριστική  απομάκρυνση  των  προϊόντων  που  περισεύουν  σε  θέσεις  που
επιτρέπονται από την αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών γιά την κατασκευή επιχωμάτων προς επανεπίχωση
των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας των μεταφορικών μέσων. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης
και η εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις πλήρως συμπιεζόμενες,
καθώς και η εργασία έδρασης των σωλήνων με άμμο λατομείου, εκτελούμενης εντός ή εκτός κατοικημένης περιοχής
σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης τεχνικής προδιαγραφής και τα συνημμένα σχέδια, δηλαδή η προμήθεια της
άμμου λατομείου, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του
έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση, η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού
στην τάφρο και η συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισμού των σωλήνων από
άμμο λατομείου μέχρι αρνήσεως.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00 Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού
(1 m3)
Τιμή ενός m3 ευρώ 21,32 είκοσι ένα και τριάντα δύο λεπτά
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :21,32

Α.Τ.:66
Άρθρο: ΝΑΟΙΚ Ν20.04.04
ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ή ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΟΔΙΑ
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122 100%

Για τη διέλευση καλωδίων ή σωληνώσεων κάτω από υπόνομο, τοίχο, τσιμενταύλακα, περίπτερο κ.λ.π. δηλαδή για τις
πέραν  των  αντιστοίχων  άρθρων  πρόσθετες  εργασίες  εκσκαφής  για  την  εκβάθυνση  της  τάφρου,  επίχωσης  και
τραβήγματος  καλωδίων  κ.λ.π.  ή  κατασκευής  σωληνώσεων,  κάτω  από  οποιαδήποτε  διατομής  υπόνομο,  τοίχο,
τσιμενταύλακα, κ.λ.π.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων
(1 τεμ.)
Τιμή ενός τεμ. ευρώ 50,00πενήντα
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :50,00
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ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Α.Τ.:67
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν9307.3
ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 30Χ30 cm ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 50% ΗΛΜ 10 50%

Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με στεγανό χυτοσιδηρούν κάλυμμα, κλάσεως C250 (25tn)) κατά
ΕΝ 124, με ανάγλυφη σήμανση κατόπιν υπόδειξης της υπηρεσίας, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά όλων των υλικών
που  χρειάζονται,  κατασκευή  ξυλοτύπου,  ενσωμάτωση  των  άκρων  υπογείων  σωλήνων  διελεύσεως  τροφοδοτικών
καλωδίων και γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας συμπεριλαμβανομένων και των εκσκαφών για την πλήρη και έντεχνη
κατασκευή του φρεατίου. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται
γιά  την  αναπέταση  των  προϊόντων  ανάλογα  με  τους  τρόπους  και  τα  μέσα  εκσκαφής,  των  κάθε  φύσεως
φορτοεκφορτώσεων,  τοπκών  μετακινήσεων  (οριζόντιων  ή  κατακορύφων)  και  μεταφορών  γιά  την  οριστική
απομάκρυνση  των  προϊόντων  που  περισσεύουν  σε  θέσεις  που  επιτρέπονται  από  την  αστυνομία  ή  προσωρινή
απόθεση αυτών γιά την κατασκευή επιχωμάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η δαπάνη
σταλίας των μεταφορικών μέσων. Ο πυθμένας του φρεατίου θα επιστρωθεί με σκυρόδεμα Σ150 σε πάχος 10 cm.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού
(1 τεμ.)
Τιμή ενός τεμ. ευρώ 95,00 ενενήντα πέντε
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :95,00

Α.Τ.:68
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν9307.5
ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 50Χ50 cm ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 50% ΗΛΜ 10 50%

Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με στεγανό χυτοσιδηρούν κάλυμμα, κλάσεως C250 (25tn)) κατά
ΕΝ 124, με ανάγλυφη σήμανση κατόπιν υπόδειξης της υπηρεσίας, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά όλων των υλικών
που  χρειάζονται,  κατασκευή  ξυλοτύπου,  ενσωμάτωση  των  άκρων  υπογείων  σωλήνων  διελεύσεως  τροφοδοτικών
καλωδίων και γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας συμπεριλαμβανομένων και των εκσκαφών για την πλήρη και έντεχνη
κατασκευή του φρεατίου. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται
γιά  την  αναπέταση  των  προϊόντων  ανάλογα  με  τους  τρόπους  και  τα  μέσα  εκσκαφής,  των  κάθε  φύσεως
φορτοεκφορτώσεων,  τοπκών  μετακινήσεων  (οριζόντιων  ή  κατακορύφων)  και  μεταφορών  γιά  την  οριστική
απομάκρυνση  των  προϊόντων  που  περισσεύουν  σε  θέσεις  που  επιτρέπονται  από  την  αστυνομία  ή  προσωρινή
απόθεση αυτών γιά την κατασκευή επιχωμάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η δαπάνη
σταλίας των μεταφορικών μέσων. Ο πυθμένας του φρεατίου θα επιστρωθεί με σκυρόδεμα Σ150 σε πάχος 10 cm.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού
(1 τεμ.)
Τιμή ενός τεμ. ευρώ 155,00 εκατόν πενήντα πέντε
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :155,00

Α.Τ.:69
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν9335.2
YΠΟΓΕΙΑ ΣΤΕΓΑΝΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 104 100%

Υπόγεια  στεγανή  διακλάδωση  καλωδίων  πλήρης  δηλαδή  υλικά  και  εργασία  εκτέλεσης.  Η  διακλάδωση
πραγματοποιείται εντός στεγανού πλαστικού κουτιού διακλάδωσης 100mmx 100mmx 50mm, περίπου, με συστροφή
των  διακλαδιζόμενων  αγωγών.  Η  ηλεκτρική  μόνωση  των  αγωγών  μεταξύ  τους  πραγματοποιείται  με  τη  χρήση
μονωτικού  θερμοπλαστικού.  Ενώ η  στεγανότητα  της  διακλάδωσης  διασφαλίζεται  με  τη  πλήρωση  του  κουτιού  με
εποξική ρητίνη δύο συστατικών κατάλληλη για την χρήση αυτή.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού
(1 TEM)
Τιμή ενός TEM ευρώ 20,00είκοσι
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :20,00

Α.Τ.:70
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Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν9336.4.1
ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U 3 Χ 2,5 ΜΜ2
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 100%

Καλώδιο J1VV-U, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και
τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία ενός τρέχοντος μέτρου
καλωδίου J1VV-U, μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού
(1 m)
Τιμή ενός m ευρώ 6,68 έξι και εξήντα οκτώ λεπτά
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,68

Α.Τ.:71
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν9337.4.1
ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U 5 Χ 2,5 ΜΜ2
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 100%

Καλώδιο J1VV-U, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και
τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία ενός τρέχοντος μέτρου
καλωδίου J1VV-U, μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού
(1 m)
Τιμή ενός m ευρώ 7,50 επτά και πενήντα λεπτά
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,50

Α.Τ.:72
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν9337.4.2
ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U 5 Χ 6 ΜΜ2
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 100%

Καλώδιο J1VV-U, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και
τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία ενός τρέχοντος μέτρου
καλωδίου J1VV-U, μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού
(1 m)
Τιμή ενός m ευρώ 10,11 δέκα και έντεκα λεπτά
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :10,11

Α.Τ.:73
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν9342
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΕΩΣ
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Ηλεκτρόδιο  γειώσεως  τύπου  ράβδου  Φ17mm μήκους  1,5m κατασκευασμένο  από  χάλυβα  και  ηλεκτρολυτικά
επιχαλκωμένο ελάχιστου πάχους 250μm, τοποθετημένο εντός φρεατίου, συνοδευόμενο από περιλαίμιο γειώσεως από
κράμα χαλκού κατάλληλης διατομής για τη σύνδεση του αγωγού γείωσης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η
προσκόμιση,  η  εγκατάσταση  των  υλικών,  μαζί  με  όλα  τα  μικρουλικά  και  την  εργασία  πλήρους  κατασκευής  και
συνδέσεως. Όλα τα υλικά και μικρουλικά θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο EN50164.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού
(1 ΤΕΜ)
Τιμή ενός ΤΕΜ ευρώ 38,28 τριάντα οκτώ και είκοσι οκτώ λεπτά
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :38,28

Α.Τ.:74
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν9340.3
ΑΓΩΓΟΣ ΓΥΜΝΟΣ ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ 25ΜΜ2
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%
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Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός τρέχοντος μέτρου γυμνού
πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του υπογείου δικτύου γειώσεως με τα ακροκιβώτια που βρίσκονται
μέσα στους ιστούς διατομής 25mm2.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00 Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού
(1 m)
Τιμή ενός m ευρώ 6,85 έξι και ογδόντα πέντε λεπτά
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :6,85

Α.Τ.:75
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν9350
ΠΙΛΛΑΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΓΕΙΩΣΗ
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Υπαίθριο  κιβώτιο  ηλεκτρικής  διανομής  (πίλλαρ),  στεγανό  ΙΡ  43,  αναλόγων  διαστάσεων,  από  χαλυβδοέλασμα
ΝΤΕΚΑΠΕ  πρεσσαριστό  πάχους  2mm με  τη  θύρα  επίσκεψης,  την  βάση  στήριξης  από  σκυρόδεμα  160  Kαλύμματα φρεατίωνG.  To
εσωτερικό του πίλλαρ θα είναι χωρισμένο με λαμαρίνα σε δύο ανεξάρτητους χώρους ο οποίος ένας προς τα αριστερά
θα προορίζεται για το μετρητή και τον δέκτη της Δ.Ε.Η και την συσκευή ΤΑΣ, και ο άλλος για την ηλεκτρική διανομή.
Στο χώρο που προορίζεται για τη Δ.Ε.Η και  στη ράχη του πίλλαρ θα είναι  στερεωμένη με κοχλίες και περικόχλια
στρατζαριστή, γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1 mm για να μπορούν να στερεωθούν επάνω σ' αυτήν τα όργανα της
Δ.Ε.Η. Στο χώρο που προορίζεται για την Υπηρεσία, θα υπάρχει κατασκευή από σιδηρογωνίες, ελάσματα κ.λ.π. για τη
στερέωση μεταλλικού πίνακα που περιλαμβάνει την ηλεκτρική διανομή με υλικό τύπου ράγας, όπως αυτό φαίνεται στο
διάγραμμα του ηλεκτρικού πίνακα. Το επάνω μέρος του πίλλαρ θα έχει σχήμα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της
υπόλοιπης κατασκευής κατά 6cm. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή και αφού προηγηθεί επιμελής
καθαρισμός θα βαφεί με δύο στρώσεις από βερνικόχρωμα αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας. Ο πίνακας θα
περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα όργανα προστασίας, χειρισμού και ελέγχου (ρελέ, ασφάλειες, διακόπτες, ενδεικτικές
λυχνίες κλπ.), σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια, την πλάκα γείωσης χαλκού διαστάσεων 500Χ500Χ3mm, φρεάτιο
γειώσεως διαστάσεων 30Χ30cm, πλήρως συνδεδεμένα, με τους ελέγχους και τις δοκιμές και γενικά παραδοτέο σε
πλήρη και κανονική λειτουργία. Στο κόστος περιλαμβάνονται τα υλικά και η εργασία κατασκευής της βάσης από μπετό
και  την τοποθέτηση κατάλληλου σιδηροσωλήνα, για την όδευση και  στήριξη του καλωδίου τροφοδοσίας της ΔΕΗ,
σύμφωνα με τους κανονισμούς της. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση ενός πίλλαρ όπως παραπάνω,
καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά και εργασίες κατασκευής και στήριξής του.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού
(1 ΤΕΜ)
Τιμή ενός ΤΕΜ ευρώ 3.000,00 τρείς χιλιάδες
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :3.000,00

Α.Τ.:76
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν9315.3
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ HDPE Φ90
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός  σωλήνας,  εύκαμπτος  (σπιράλ)  από  υψηλής  πυκνότητας  πολυαιθυλένιο  (HDΡΕ)  προστασίας  υπογείων
καλωδίων, μηχανικής αντοχής N750, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός m πλαστικού σωλήνα από
πολυαιθυλένιο (HDΡΕ), διπλού τοιχώματος, ονομαστικής διαμέτρου 110/90 mm, ανθεκτικού σε συμπίεση 750Nt, μαζί
με  τον  απαιτούμενο  οδηγό  από  γαλβανισμένο  σύρμα  5  mm2  γιά  την  κατασκευή  υπογείου  δικτύου  διελεύσεως
ηλεκτρικών καλωδίων και  πλαστικό πλέγμα σήμανσης, συγκροτουμένου από επί μέρους τεμάχια και  εγκατάσταση
αυτών μέσα σε χάνδακα βάθους 60-70 cm (η εκσκαφή και η επανεπίχωση του οποίου πληρώνεται ιδιαίτερα).
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού
(1 m)
Τιμή ενός m ευρώ 7,68 επτά και εξήντα οκτώ λεπτά
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :7,68

Α.Τ.:77
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν9316.9
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ 4 ΙΝS
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%
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Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ δηλαδή προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός
μέτρου σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου βαρέως τύπου, μαζί με τον απαιτούμενο οδηγό από γαλβανισμένο σύρμα 5
mm2 γιά την  κατασκευή υπογείου  δικτύου διελεύσεως ηλεκτρικών καλωδίων και  πλαστικό  πλέγμα σήμανσης,  σε
οποιαδήποτε θέση με τα ειδικά τεμάχια και μικροϋλικά (στηρίγματα κλπ) που απαιτούνται. Διαμέτρου Φ4in)s.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού
(1 m)
Τιμή ενός m ευρώ 43,76 σαράντα τρία και εβδομήντα έξι λεπτά
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :43,76

Α.Τ.:78
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν9361.10
ΕΠΙΣΤΥΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΥΨΟΥΣ 4Μ (ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ, ΙΣΤΟΣ, ΒΑΣΗ)
Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 50% ΗΛΜ 103 50%

Προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης και πλήρη εγκατάσταση παραδοσιακού
ιστού ηλεκτροφωτισμού και  φωτιστικού, ενδεικτικού τύπου όπως φαίνεται  στα επισυναπτόμενα σχέδια και  κατόπιν
υποβολής  δείγματος  και  εγκρίσεως  από  την  υπηρεσία,  με  ύψος  περίπου  4μ.,  ανεστραμμένης  κωνικής  μορφής.
Επισημαίνεται ρητώς ότι το φωτιστικό θα είναι ίδιου αισθητικού αποτελέσματος με τα υφιστάμενα φωτιστικά τύπου LED
του γειτνιάζοντος τμήματος της οδού Νόρμαν.

Ο ιστός,  το  σώμα του  φωτιστικού  και  η  βάση στήριξής  του  θα  είναι  σε  απόχρωση  που θα υποδειχθεί  από την
υπηρεσία. Επίσης, το φωτιστικό όπως και ο ιστός, θα είναι κατασκευασμένα από αναγνωρισμένο οίκο πιστοποιημένο
κατά  ISO 9001:2008, θα αποτελούν προϊόν γραμμής μαζικής παραγωγής και θα περιλαμβάνονται στους επίσημους
καταλόγους του κατασκευαστή.

Το  φωτιστικό  θα  έχει  ανεστραμμένη  κωνική  μορφή  και  θα  αποτελείται  από  σώμα  και  ανοιγόμενο  άνω  κάλυμμα
κατασκευασμένα από χυτό αλουμίνιο βαμμένα σε διαδοχικά στάδια με εποξειδική βαφή, επεξεργασία φωσφάτωσης για
αύξηση  της  ανθεκτικότητας  στη  διάβρωση,  ειδική  επικάλυψη  μη-τοξική  ανθεκτική  στην  υπεριώδη  ακτινοβολία  και
άριστης ποιότητας τελική βαφή. Θα φέρει διαχύτη από θερμοσκληρυνόμενο γυαλί  πάχους τουλάχιστον 5χιλ και με
μεγάλη θερμική και μηχανική αντοχή.

Επίσης θα είναι εφοδιασμένο με "λαμπτήρα":
- με PowerLeds, συνολικής κατανάλωσης περίπου 28W και φωτεινής ισχύος τουλάχιστον 3500lm,
- χρώματος λευκού, θερμοκρασίας 4000Κ, χρωματικής απόδοσης Ra>= 80,
- διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από 50.000 ώρες,
-  εξασφάλιση  της  ανεξάρτητης  λειτουργίας  όλων  των  led σε  περίπτωση  μεμονωμένων  αστοχιών,  με  ειδική
συνδεσμολογία και χρήση διόδων "zen)er".

Τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά θα αποτυπώνονται  σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή των  led και  θα
προσκομισθούν πριν την έγκριση του φωτιστικού.

Επιπρόσθετα,  θα  φέρει  ηλεκτρονικό  μηχανισμό  έναυσης,  ενσωματωμένο  τροφοδοτικό  230V και  ειδική  διάταξη
προστασίας των led από διακυμάνσεις της τάσης του ηλεκτρικού δικτύου και ρεύματα αιχμής. Επίσης, θα πρέπει να
εξασφαλίζεται η σωστή ψύξη των ηλεκτρονικών οργάνων και των led και η διατήρηση της θερμοκρασίας σε χαμηλά
επίπεδα. Η όλη κατασκευή θα χαρακτηρίζεται ως ηλεκτρικής μόνωσης Κλάσης ΙΙ  (κατά ΕΝ605981), θα έχει  δείκτη
στεγανότητας  IP66, αντοχή σε κρούση τάξης  IKαλύμματα φρεατίων08, θα φέρει πιστοποίηση  ENEC, συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ
62471 και κατασκευή σύμφωνα με τα πρότυπα EC 899/336 και CE 73/23.

Το φωτιστικό θα έχει ασύμμετρη κατανομή φωτισμού και σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα για την φωτορρύπανση.
Τα  φωτοτεχνικά  χαρακτηριστικά  θα  είναι  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  θα  πιστοποιούνται  από
αναγνωρισμένο εργαστήριο φωτομετρίας.

Odriver του φωτιστικού θα πρέπει να φέρει ενσωματωμένα πρωτόκολλα dimmin)gDALI ή 1-10V ή αντίστοιχου για την
σύνδεση σε σύστημα κεντρικής διαχείρισης φωτισμού. Ακόμη για επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας, ο driver θα πρέπει
να έχει την δυνατότητα ρύθμισης επιπέδων φωτεινότητας για αυτόνομο  dimmin)g (Stan)dAlon)eFun)ction)). Απαραίτητο
κρίνεται να μπορούν να ρυθμιστούν τουλάχιστον 4 επίπεδα φωτεινότητας, ώστε να μπορεί να υπάρχει ευελιξία στην
ρύθμιση των επιπέδων για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και ποιότητα φωτισμού στην πόλη. Επιπλέον ο driver
θα πρέπει να έχει την δυνατότητα επιλογής διατήρησης σταθερής της φωτεινής ροής με το πέρασμα του χρόνου (
Con)stan)tLumen)Output)  για  απαλοιφή  του  συντελεστή  συντήρησης  της  εγκατάστασης  και  επιπλέον  εξοικονόμηση
ενέργειας. Το σύστημα οδήγησης (μέρος ελέγχου) όπως και η οπτική μονάδα πρέπει να είναι αποσπώμενα για εύκολη
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συντήρηση. 

Το φωτιστικό θα φέρει, ενσωματωμένο, έξυπνο ασύρματο ή ενσύρματο ελεγκτή χωρίς την αλλοίωση κάποιου γενικού ή
ειδικού  λειτουργικού  χαρακτηριστικού  αυτού  ή  την  εγγύηση  του  κατασκευαστή.  Τα  χαρακτηριστικά  του  ελεγκτή
περιγράφονται στο Σύστημα Κεντρικής Διαχείρισης και θα είναι πλήρως συμβατό με το κεντρικό σύστημα διαχείρισης
ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πατρέων.

Η τοποθέτηση των φωτιστικών θα γίνει στην κορυφή χαλύβδινου ιστού ύψους περίπου 4μ, κωνικής μορφής, ο οποίος
θα προεξέχει  στο κάτω μέρος κατά 80εκ για  τον εγκιβωτισμό το έδαφος,  όπως εμφαίνεται  στην επισυναπτόμενη
απεικόνιση. Η βάση του ιστού, η θυρίδα επίσκεψης καθώς και τα διακοσμητικά μέρη θα είναι από χυτό αλουμίνιο.
Συγκεκριμένα θα κατασκευαστεί  βάση από σκυρόδεμα Σ150 διαστάσεων 100 Χ 100 Χ 80  cm για την πάκτωση του
ιστού, στο κέντρο της οποίας θα τοποθετηθεί κατακόρυφα αγωγός PVC (με διατομή λίγο μεγαλύτερη από αυτήν του
ιστού)  και  κατάλληλη  πλευρική  οπή  για  την  τοποθέτηση  πλαστικού  σωλήνα  σπιράλ  Φ50  για  τη  διέλευση  του
τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γειώσεως. Μετά την τοποθέτηση του ιστού ο χώρος μεταξύ αυτού και του
αγωγού PVC θα πληρωθεί με ψιλή άμμο μέχρι να σταθεροποιηθεί τελείως ο ιστός και περίπου μέχρι 4  cm από την
επιφάνεια της βάσεως. Τα υπόλοιπα 4 cm θα πληρωθούν με σκυρόδεμα Σ150 για να μην παρασύρεται η άμμος. Στην
τιμή  περιλαμβάνεται  γενικά  η  εκτέλεση  κάθε  εργασίας  για  την  πλήρη  και  έντεχνη  κατασκευή  της  βάσεως  και
τοποθέτησης του ιστού συμπεριλαμβανομένων και των εκσκαφών. 

Ο ιστός θα φέρει επίσης οπή στο υπόγειο τμήμα του για την διέλευση του καλωδίου τροφοδοσίας και αποσπώμενο
κιτίο καλωδίωσης (ακροκιβώτιο) με ασφάλεια, σχεδιασμένο για σύνδεση σε γέφυρα, με κλάση μόνωσης ΙΙ και θυρίδα
ελέγχου διαστάσεων 320Χ60χιλ που θα ασφαλίζει με βίδα ασφαλείας και θα φέρει αποτυπωμένο θυρεό του Δήμου
σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα  γαλβανισμένο εν θερμώ σύμφωνα
με τα πρότυπα UNIEN 40-5, ΕΝ 40 και  ISO1461, βαμμένος ηλεκτροστατικά σε φούρνο με υψηλή ανθεκτικότητα στη
διάβρωση και θα συνοδεύεται από πιστοποίηση CE.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για:
-  τα  καλώδια  τροφοδότησης  από  το  ακροκιβώτιο  έως  το  φωτιστικό  σώμα  τύπου  ΝΥΜ  διατομής  3Χ2,5  χλστ2,
συμπεριλαμβανομένων των μικροϋλικών στήριξης-προστασίας των καλωδίων,
-το κόστος για την εκσκαφή και την δημιουργία της βάσης από μπετό για τον εγκιβωτισμό του ιστού, καθώς και η
δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας,  που χρειάζονται  γιά την αναπέταση των προϊόντων ανάλογα με τους
τρόπους  και  τα  μέσα  εκσκαφής,  των  κάθε  φύσεως  φορτοεκφορτώσεων,  τοπκών  μετακινήσεων  (οριζόντιων  ή
κατακορύφων)  και  μεταφορών  γιά  την  οριστική  απομάκρυνση  των  προϊόντων  που  περισσεύουν  σε  θέσεις  που
επιτρέπονται από την αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών γιά την κατασκευή επιχωμάτων προς επανεπίχωση
των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και  η δαπάνη σταλίας των μεταφορικών μέσων,
-το πλήρες ακροκιβώτιο του ιστού μονό ή πολλαπλό,
-τον αγωγό γείωσης διατομής κατάλληλης για τη διατομή των αγωγών τροφοδότησης από το ακροκιβώτιο μέχρι το
φρεάτιο του ιστού,
-τον πλαστικό σπιράλ σωλήνα από πολυαιθυλένιο Φ48 6atm, από το φρεάτιο έως το ακροκιβώτιο του ιστού.

Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του
έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων και μικροϋλικών εγκατάστασης και
σύνδεσης,  η  δαπάνη  της  εργασίας  εγκατάστασης  όλων  των  παραπάνω  υλικών,  η  δαπάνη  τοποθέτησης  και
εγκιβωτισμού στη βάση, στα σημεία που θα υποδείξει η επίβλεψη, κατακορύφωσης και σύνδεσης των ιστών μεταξύ
των και προς τις  τροφοδοτικές γραμμές, η δαπάνη τοποθέτησης και σύνδεσης του φωτιστικού προς την τροφοδοτική
γραμμή η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και
κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00 Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα
(1 τεμ)
Τιμή ενός τεμ ευρώ 3.020,00 τρεις χιλιάδες είκοσι
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :3.020,00

Α.Τ.: 79
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν9351.2
ΚΟΜΒΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Gateway)
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 100%

Κόμβος Επικοινωνίας (Gateway) για ασύρματη ή ενσύρματη επικοινωνία με τους ελεγκτές φωτιστικών και υποστήριξη
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GPRS.
Για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός Κόμβου Επικοινωνίας (Gateway) για ασύρματη ή ενσύρματη επικοινωνία με
τους ελεγκτές φωτιστικών και υποστήριξη  GPRS/In)tern)et για την επικοινωνία με το Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης,
κατά τα λοιπά όπως στις τεχνικές προδιαγραφές και στην Τεχνική Περιγραφή περιγράφεται και καθορίζεται.
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
• Η προμήθεια του κόμβου και εγκατάσταση σε χώρο και σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.
• Η προμήθεια όλων των υλικών και μικρουλικών για την σύνδεση και τοποθέτηση του κόμβου και παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού
(1 τεμ.)
Τιμή ενός τεμ. ευρώ 2.500,00 δύο χιλιάδες πεντακόσια
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2.500,00 
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Τιμολόγιο μελέτης

εμπλουτισμού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και 
κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν.
1.3.13 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης και μετακινήσεων μηχανημάτων και προσωπικού, εκτέλεσης των έργων με 
μεθοδολογία χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω των συναντωμένων εμποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρημάτων, δικτύων 
Ο.Κ.Ω. κ.λπ. και των παρεμβάσεων που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και λοιποί 
οργανισμοί κοινής ωφέλειας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εμποδίων, καθώς και 
λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού 
γενικά).
1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη παρακώλυσης της ομαλής 
κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και 
επηρεαζόμενες περιοχές απ' αυτά.
1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων εγκατάστασης χωροσταθμικών ασφαλειών 
(REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν αμείβονται ιδιαίτερα (σύμφωνα με τους λοιπούς Όρους 
Δημοπράτησης), η σύνταξη μελετών εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και συναρμογής με τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή 
εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα συναντηθούν 
στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήματα, θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών 
εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η 
σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων που θα τα υποβάλει για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η 
επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή μορφή.
1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των καταλόγων οπλισμού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται 
έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία.
1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., 
ή άλλων έργων και εμποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής 
Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.
1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων για την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.
1.3.20 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το 
έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση , μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από 
οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια.
1.3.22 Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. με οποιονδήποτε τρόπο, 
για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23 Οι δαπάνες για την δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του έργου, για την κατασκευή 
των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων και 
των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους.
1.3.24 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται 
από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική 
ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. Οι δαπάνες για την 
μετατόπιση δικτύων και η λήψη ειδικών μέτρων αντιστήριξης για τη διατήρηση των ορυγμάτων ανοικτών, βαρύνουν τον Κύριο του έργου.
1.3.25 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών σε έργα και εγκαταστάσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
Αναδόχου.
1.3.26 Οι δαπάνες διάθεσης εξοπλισμένων γραφείων στην Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους Όρους Δημοπράτησης.
1.3.27 Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας για την κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών. Επίσης 
οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων, αχρήστων υλικών. 
1.3.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφιστάμενων φρεατίων αγωγών ή τεχνικών έργων, για την σύνδεση αγωγών 
που συμβάλλουν σ' αυτά εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.
1.3.29 Οι δαπάνες των κατασκευαστικών σχεδίων που τυχόν προβλέπονται σε άλλα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.30 Οι διαδικασίες και δαπάνες έκδοσης αδειών, για λογαριασμό του Κυρίου του έργου κάθε είδους εργασιών από τις αρμόδιες 
Δημόσιες Επιχειρήσεις ή και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιμολογίου.
1.3.31 Οι δαπάνες των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
1.3.32 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους 
Δημοπράτησης του έργου.

1.4 Στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) για πάσης φύσης βάρη ή 
υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως και για Όφελος αυτού (Ο.Ε.) δηλαδή για τις δαπάνες επιστασίας, δαπάνες σήμανσης εργοταξίων και για 
τις κάθε είδους κρατήσεις, φόρους, δασμούς, ασφάλιστρα, τέλη, συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωμών, κ.λ.π. 
για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους 
μετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εμποδίων κάθε είδους, για τα 
διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που έχουν ή δεν έχουν 
προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής, συμπεριλαμβάνονται στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων του 
Αναδόχου.
Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων, καθορίζεται σε δέκα οκτώ στα εκατό (18%) ως προς τις 
τιμές του Τιμολογίου 

1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του Έργου. 

2. ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΩΝ 

2.1  Τα επίσημα άρθρα δηλώνονται με κωδικούς οι οποίοι αρχίζουν με το πρόθεμα ΝΑ (νέα άρθρα), στη συνέχεια υπάρχει πρόθεμα που 
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δηλώνει το είδος του τιμολογίου (ΟΙΚ, ΥΔΡ, ΠΡΣ, ΗΛΜ, ΛΙΜ, ΟΔΟ) και ακολουθεί ο αριθμός του άρθρου, πχ ΝΑΥΔΡ 1.01

2.2  Τα επίσημα άρθρα στα οποία προβλέπονται απο τα επίσημα τιμολόγια να συμπεριληφθεί η τιμή, δηλώνονται όπως τα ανωτέρω με την 
προσθήκη του προθέματος ΣΧ στην αρχή τους, πχ (ΣΧ ΝΑΥΔΡ 1.01)

2.3  Τα άρθρα τα οποία έχουν δημιουργηθεί απο την Υπηρεσία δηλώνονται με το πρόθεμα ΑΠΟΧ. Στην περίπτωση κατά την οποία το άρθρο 
αφορά εργασία η οποία δεν υπάρχει στα επίσημα τιμολόγια τότε ακολουθεί το πρόθεμα Ν και αρίθμηση, πχ ΑΠΟΧ Ν1. Στην περίπτωση κατά 
την οποία το άρθρο έχει προέλθει από μικρή τροποποίηση του επίσημου άρθρου τότε ακολουθεί το πρόθεμα ΣΧ και η αρίθμηση του αρχικύ 
επίσημου άρθρου, πχ ΑΠΟΧ ΣΧ4.08

ΑΡΘΡΑ

A.T. : 80

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.02 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1103 100%

Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια οποιουδήποτε υλικού επί μεταφορικού μέσου διακινουμένου με τα 
χέρια (π.χ. σε χειράμαξα, ζεμπίλια κλπ)

Τιμή ανά τόνο (ton).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,30

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα λεπτά

A.T. : 81

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.04 Μεταφορά υλικών με μονότροχο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1127 100%

Μεταφορά με μονότροχο ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο αποστάσεως.

Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m))

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,00

(Ολογράφως) : δύο

A.T. : 82

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.04.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122 100%

Eκσκαφή  θεμελίων  και  τάφρων  χωρίς  τη  χρήση  μηχανικών  μέσων  και  εκρηκτικών,  εκτός  από
αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00  m) ή μεγαλυτέρου των 3,00  m) αλλά επιφανείας βάσεως έως
12,00  m)2, σε βάθος μέχρι 2,00 m) από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή
εντός ύδατος βάθους έως 0,30  m), του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ'
άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την
μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών
και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών,σύφωνα με την μελέτη
και  την  ΕΤΕΠ  02-04-00-00  "Εκσκαφές  θεμελίων  τεχνικών  έργων"

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.                                                   

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  (m)3)  επί  ορύγματος,  με  την  μεταφορά  των  προϊόντων  εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ : 20,25 + ΜΤΦ

Aπόσταση μεταφοράς 20Km) (0,20€/Km)*m)3):    20 x 0,20 =     4,00

Συνολικό κόστος άρθρου 24,25

Ευρώ (Αριθμητικά) 
:

24,25

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και είκοσι πέντε λεπτά
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A.T. : 83

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.10.02.01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος
πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1 100%

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες
περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε
κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή
με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων". 

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά 
με ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής,
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι
της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος
(αν  απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις
απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).  

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν
υπερβαίνει τα 2,00 m) συνολικά, ανά 20,0 m) αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές
αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m), από 4,01 έως 6,00 m)
κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο,
αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο
εύρος του ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
τιμολογίου

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m)3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που
καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του
ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.

 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m), με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.                               

ΕΥΡΩ : 7,50 + ΜΤΦ

Aπόσταση μεταφοράς 20Km) (0,20€/Km)*m)3):    20 x 0,20 =     4,00

Συνολικό κόστος άρθρου 11,50

Ευρώ (Αριθμητικά) 
:

11,50

(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα λεπτά

A.T. : 84

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.12 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 
προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6087 100%

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω
από δίκτυα Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα,
υποστηριζόμενα / αντιστηριζόμενα ή μη, ανά μέτρο μήκους συναντώμενου αγωγού
κατά μήκος του σκάμματος. 

Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σ αυτό κατά το
μεγαλύτερο μέρος της διατομής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί
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περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό κύλινδρο με άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού
και διαμέτρου 1,00 m) θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον
παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόμη μία φορά η τιμή αυτή. 

Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης,
αντιστήριξης ή υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται,
κατά περίπτωση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες των
αρμοδίων ΟΚΩ και θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) συναντώμενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,50

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα λεπτά

A.T. : 85

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.12 Άρση καταπτώσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6120 100%

Άρση καταπτώσεων, κατολισθήσεων, προσχώσεων, λόγω βροχοπτώσεων ή άλλης αιτίας,
οποιασδήποτε φύσης γαιωδών ή βραχωδών προϊόντων, σε οποιαδήποτε θέση του έργου,
με τη μόρφωση του πυθμένα και των πρανών και την φόρτωση και μεταφορά των
προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m)3) βάσει αρχικών και τελικών διατομών.

ΕΥΡΩ : 0,72 + ΜΤΦ

Απόσταση μεταφοράς 20Km) (0,20€/Km)*m)3):    20 x 0,20 =     4,00

Συνολικό κόστος άρθρου 4,72

Ευρώ (Αριθμητικά) 
:

4,72

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα δύο λεπτά

A.T. :86

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.05.02 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 
λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6068 100%

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm), με διαβαθμισμένο θραυστό
αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ
08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε
στρώσεις πάχους έως 30 cm), η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου
του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του
πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor
(ProctorModified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

 Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm)

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m)3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών
πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.

ΕΥΡΩ : 11,30 + ΜΤΦ

Aπόσταση μεταφοράς 40Km) (0,20€/Km)*m)3):    40 x 0,20 =     8,00

Συνολικό κόστος άρθρου 19,30

Ευρώ (Αριθμητικά) 
:

19,30

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και τριάντα λεπτά
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A.T. : 87

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 6.01.02.02 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων Αντλητικά συγκροτήματα 
ηλεκτροκίνητα. Ισχύος 1,0 έως 2,5 kW
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6107 100%

Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων για την
αποστράγγιση εισρεόντων ή υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και λυμάτων 
κατά την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών  του έργου, εφ' όσον τούτο προβλέπεται
από την μελέτη ή μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά
σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 08-10-01-00 ''Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων'' και
08-10-02-00 "Αντλήσεις Βορβόρου - Λυμάτων".

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προσκόμιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήματος
κατάλληλης ισχύος για το εκάστοτε μανομετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και των αναλόγων 
σωληνώσεων, συσκευών και εξαρτημάτων 
β. Η δαπάνη των καυσίμων ή της ηλεκτρικής ενεργείας
γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία με καύσιμα και η
συντήρηση της αντλίας και των σωληνώσεων
δ. Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλουμένων νερών προς υπάρχοντα
 αποδέκτη
ε. Οι μετακινήσεις της αντλίας και των σωληνώσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα
 εκτέλεσης των εργασιών
στ.Οι σταλίες του συγκροτήματος για οποιονδήποτε λόγο

Τιμή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος που πραγματοποιείται
μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, με βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του
χρόνου απασχόλησης, εξής:

 Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα.                                         
Ισχύος 1,0 έως 2,5 kW.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 88

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 6.01.02.03 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων Αντλητικά συγκροτήματα 
ηλεκτροκίνητα. Ισχύος 3,0 έως 5,0 kW
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6108 100%
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Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων για την
αποστράγγιση εισρεόντων ή υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και λυμάτων 
κατά την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών  του έργου, εφ' όσον τούτο προβλέπεται
από την μελέτη ή μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά
σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 08-10-01-00 ''Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων'' και
08-10-02-00 "Αντλήσεις Βορβόρου - Λυμάτων".

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προσκόμιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήματος
κατάλληλης ισχύος για το εκάστοτε μανομετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και των αναλόγων 
σωληνώσεων, συσκευών και εξαρτημάτων 
β. Η δαπάνη των καυσίμων ή της ηλεκτρικής ενεργείας
γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία με καύσιμα και η
συντήρηση της αντλίας και των σωληνώσεων
δ. Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλουμένων νερών προς υπάρχοντα
 αποδέκτη
ε. Οι μετακινήσεις της αντλίας και των σωληνώσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα
 εκτέλεσης των εργασιών
στ.Οι σταλίες του συγκροτήματος για οποιονδήποτε λόγο

Τιμή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος που πραγματοποιείται
μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, με βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του
χρόνου απασχόλησης, εξής:

 Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα.                                         
Ισχύος 3,0 έως 5,0 kW.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 7,40

(Ολογράφως) : επτά και σαράντα λεπτά

A.T. : 89

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 7.06 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6103 100%

Αντιστηρίξεις πρανών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα, με σύστημα μεταλλικών
αμφιπλεύρων πετασμάτων βιομηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή
αναλόγου, της απαιτούμενης φέρουσας ικανότητας για την παραλαβή των ωθήσεων
γαιών και των πλευρικών επιφορτίσεων από μόνιμα ή κινητά φορτία κυκλοφορίας
αυτοκινήτων ή μηχανημάτων έργων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου ή την μελέτη
εφαρμογής του Αναδόχου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α. Η προσκόμιση, η χρήση,  οι μετακινήσεις από θέση και η αποκόμιση του
εξοπλισμού, με τις απαιτούμενες αντηρίδες, συνδέσμους κ.λ.π.
β. Η απασχόληση των απαιτουμένων μηχανημάτων για την σταδιακή καταβίβαση των
πετασμάτων στο προς εκσκαφή όρυγμα και η τυχόν απαιτούμενη βοηθητική έμπηξη
γ. Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των πετασμάτων.
δ. Η σταδιακή εξόλκησή κατά την επίχωση του ορύγματος
ε. Οι πάσης φύσεως φθορές των πετασμάτων και των εξαρτημάτων τους

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m)2) τοποθετηθέντων  αμφιπλεύρων
πετασμάτων αντιστήριξης (με 1,00 m)2 πετάσματος αντιστηρίζονται 2,00 m)2 παρειών
ορύγματος). Επιμετράται μόνο το τμήμα του πετάσματος πάνω από την στάθμη του
πυθμένα του ορύγματος και μέχρι 20 cm) πάνω από την στάθμη του εδάφους.

Επισήμανση: Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον όταν προβλέπεται ρητά στην
μελέτη του έργου 

Tιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m)2)  τοποθετηθέντων πετασμάτων αντιστήριξης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 34,60

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και εξήντα λεπτά

A.T. : 90
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Άρθρο : ΑΠΟΧ ΣΧ3.12 Εκσκαφή για εντοπισμό αγωγών

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6087 100%

Εκσκαφη για  εντοπισμο, αποκαλυψη  και ακριβη προσδιορισμο αγωγων ή καλωδιων σε οποιοδηποτε 
εδαφος και οποιοδηποτε βαθος Εταιρειων ή Οργανισμών Κοινής Ωφελείας.
Για ενα κυβικο μέτρο εκσκαφης ορυγματος σε κατοικημενη ή μη περιοχη και με οποιαδηποτε 
μηχανικα μεσα ή δια χειρων ή συνδυασμο αυτων μετα προσοχης και μετα της επανεπιχωσης του 
ορυγματος με θραυστο υλικο λατομειου (συμπεριλαμβανονται προμηθεια, μεταφορα απο τον τοπο 
παραγωγης επι τοπου του εργου και εργασια επανεπιχωσης) και με την δαπανη τυχον υποστηριξεων 
ή/και αντιστηριξεων του αγωγου.
Συμπεριλαμβανονται οι δαπανες για την ληψη των απαραιτητων μετρων ασφαλειας, μεταφορες και 
μικρομεταφορες καθε ειδους, φορτοεκφορτωσεις, εργασια προσωπικου και δαπανες μηχανηματων, 
σταλιες αυτοκινητων και μηχανηματων και καθυστερησεις προσωπικου εν γενει,υλικα και 
μικρουλικα, φθορα ξυλειας, προσθετη δυσχερεια στην εκσκαφη για οιονδηποτε λογο, αντιστηριξεις 
και υποστηριξεις, κοπη ασφαλτικου, καθαιρεση σκυροδεματων οδοστρωματων και καθε αλλη  δαπανη  
αναγκαια για την πληρη και εντεχνη εκτελεση της εργασιας εστω και αν δεν αναφερεται  ρητα στο 
παρον αρθρο. Εχουν ληφθει υποψη στην τιμη και δεν αποζημιωνονται ιδιαιτερως οι  πασης  φυσεως 
δυσχερειες και καθυστερησεις λογω της παρουσιας οποιουδηποτε συστηματος αντιστηριξης και 
κυριως αυτων που τοποθετουνται με την μεθοδο βυθισεως παραλληλα με την προοδο της εκσκαφης.
Ρητα επισημαινεται οτι η δοκιμαστικη τομη θα ειναι περιορισμενων διαστασεων οι οποιες θα 
οριζονται γραπτως απο τον επιβλεποντα του εργου. Εαν ο Αναδοχος δεν ενημερωσει τον Επιβλεποντα
για την διενεργεια δοκιμαστικων τομων ή δεν τηρησει τις εντολες του οι ποσοτητες αυτες δεν 
επιμετρωνται ουτε πληρωνονται στο συνολο τους για τις δοκιμαστικες τομες που εμπιπτουν στην 
περιπτωση αυτη. Τιμή ανά m)3
(1 m)3)

Ευρώ (Αριθμητικά): 26,02

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και δύο λεπτά
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A.T. : 91

Άρθρο : ΑΠΟΧ ΣΧΑ4.07 Επίστρωση χωματόδρομου με αμμοχαλικώδη υλικά

Σχετικό : Κωδικοί αναθεώρησης: ΥΔΡ 6251 75%

ΥΔΡ 6253 25%

Eπιστρώσεις χωματόδρομου με αμμοχαλικώδη υλικά προέλευσης λατομείου ή χειμάρου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η προμήθεια του αμμοχαλικώδους υλικού και η μεταφορά του επί τόπου του έργου
  από οποιαδήποτε απόσταση.
- Ο καθαρισμός και η εξομάλυνση της επιφάνειας εφαρμογής
- Η συμπύκνωση της σκάφης με οδοστρωτήρα 
- Η διάστρωση του υλικού με ισοπεδωτή (γκρέϊντερ), η διαβροχή με νερό (με τη δαπάνη μεταφοράς 
του νερού διαβροχής από οποιαδήποτε απόσταση) και η συμπύκνωση της στρώσης με χρήση 
οδοστρωτήρα.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα με βάση το μέσο πάχος της στρώσης και το πλάτος
διάστρωσης.   

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m)3) επίστρωσης κατά τα ως άνω.

ΕΥΡΩ : 5,00 + ΜΤΦ

Aπόσταση μεταφοράς 40Km) (0,20€/Km)*m)3):    40 x 0,20 =     8,00

Συνολικό κόστος άρθρου 13,00

Ευρώ (Αριθμητικά) 
:

13,00

(Ολογράφως) : δέκα τρία

A.T. : 92

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 
λατομείου
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069 100%
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Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης
λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02
"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή
για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m)3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη
γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών).

ΕΥΡΩ : 11,30 + ΜΤΦ

Aπόσταση μεταφοράς 40Km) (0,20€/Km)*m)3):    40 x 0,20 =     8,00

Συνολικό κόστος άρθρου 19,30

Ευρώ (Αριθμητικά) 
:

19,30

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και τριάντα λεπτά

A.T. : 93

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.10.03 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6326 100%

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του
Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς
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και τις απαιτήσεις της Μελέτης. 

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα
οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του
σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών
και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην
θέση διάστρωσης.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η 
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των
προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη
κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεμία περίπτωση
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του 
σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την
εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.

γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης
(τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.  

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί
τόπου, το στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η
περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος
σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης. 

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το
μέγεθος των κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών
απομακρυσμένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που
καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες
φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες
(εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου,
προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος,
σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 
 01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
 01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος 
 01-01-04-00:Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
 01-01-05-00:Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
 01-01-07-00:Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.                               

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m)3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις

Ευρώ (Αριθμητικά): 77,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα επτά
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A.T. : 94

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.10.05 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 250 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.3 100%

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02
"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (StandardDim)ension
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος)
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με
ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της
απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).
β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την
σύνδεση των σωλήνων.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων
μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η
δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
τιμολογίου:

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του
ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)
- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο  

 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 250 m)m).                     

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους
των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.
Ευρώ (Αριθμητικά): 14,70

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 95

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.10.08 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 400 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.6 100%
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Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02
"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (StandardDim)ension
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος)
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με
ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της
απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).
β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την
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σύνδεση των σωλήνων.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων
μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η
δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
τιμολογίου:

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του
ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)
- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο  

 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 400 m)m).                      

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους
των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 34,00

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα

A.T. : 96

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.14.01 Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από 
σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο 
εσωτ.διαμέτρου 1,20 mΚωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6327 100%
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Κυκλικά φρεάτια επίσκεψης ή συμβολής αγωγών ακαθάρτων εντός κατοικημένης
περιοχής, οποιουδήποτε συνολικού ύψους (από την στάθμη ροής μέχρι το κατάστρωμα
της οδού ή την στάθμη του εδάφους), αποτελούμενου από προκατασκευασμένους
δακτυλίους κλπ στοιχεία από σκυρόδεμα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, με
σήμανση CE, πλήρως εγκατεστημένα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η χάραξη με ασφαλτοκόπτη του περιγράμματος της απαιτούμενης εκσκαφής και η
διάνοιξη του ορύγματος σε έδαφος πάσης φύσεως με τις τυχόν απαιτούμενες
αντλήσεις και αντιστηρίξεις
- Η φόρτωση και μεταφορά προς απόθεση των προϊόντων εκσκαγών σε οποιαδήποτε
απόσταση
- Η κοιτόστρωση από σκυρόδεμα C8/10
- Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των στοιχείων του φρεατίου (δακτύλιοι,
πλάκα στέψης, στοιχείο λαιμού, κάλυμμα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124, βαθμίδες, ελαστικοί
δακτύλιοι στεγάνωσης κλπ) και η συναρμολόγησή του σύμφωνα με τις οδηγίες του
προμηθευτή
- Η σύνδεση των αγωγών αφίξεως και αναχωρήσεως
- Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με διαβαθμισμένο θραυστό
υλικό λατομείου συμπυκνωμένο κατά στρώσεις ή υλικό ελεγχόμενης χαμηλής αντοχής
(ΥΕΧΑ)
- Η αποκατάσταση του οδοστρώματος στην προτέρα του κατάσταση (ανακατασκευή γύρω
από το όρυγμα των στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικών που αποξηλώθηκαν για την
εκσκαφή)

 Φρεάτιο εσωτ. διαμέτρου 1,20 m).                                               

Τιμή ανά προκατασκευασμένο φρεάτιο από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917 (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.290,00

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια ενενήντα

A.T. : 97

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.40.01 Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος 
Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 200-300 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6120 100%

Πλήρης καθαρισμός κλάδου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων μεταξύ δύο διαδοχικών
φρεατίων, μήκους 30 έως 60 m), με χρήση αποφρακτικού υψηλής πίεσης και
αναρρόφησης, ειδικού εξοπλισμού και μέσων, όπως ριζοκοπτικές αλυσίδες,
ακροφύσια εισπίεσης για την χαλάρωση των αποθέσεων, ακροφύσια αναρρόφησης κλπ. 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τροφοδοσία με το απαραίτητο νερό, η
αναρρόφηση των ιζημάτων,  η  συλλογή και αποκομιδή των προϊόντων καθαρισμού,
καθώς και η δαπάνη των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στην θέση επέμβασης και
ο πλήρης καθαρισμός του χώρου γύρω από τα φρεάτια μετά την ολοκλήρωση των
εργασιών. 

Η βιντεοσκόπηση για τον έλεγχο του γενομένου καθαρισμού επιμετράται ιδιαίτερα, σύμφωνα με τα 
οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

 Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 200-300 m)m)

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 98

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.40.02 Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος 
Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 315-400 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6120 100%
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Πλήρης καθαρισμός κλάδου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων μεταξύ δύο διαδοχικών
φρεατίων, μήκους 30 έως 60 m), με χρήση αποφρακτικού υψηλής πίεσης και
αναρρόφησης, ειδικού εξοπλισμού και μέσων, όπως ριζοκοπτικές αλυσίδες,
ακροφύσια εισπίεσης για την χαλάρωση των αποθέσεων, ακροφύσια αναρρόφησης κλπ. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τροφοδοσία με το απαραίτητο νερό, η
αναρρόφηση των ιζημάτων,  η  συλλογή και αποκομιδή των προϊόντων καθαρισμού,
καθώς και η δαπάνη των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στην θέση επέμβασης και
ο πλήρης καθαρισμός του χώρου γύρω από τα φρεάτια μετά την ολοκλήρωση των
εργασιών. 

Η βιντεοσκόπηση για τον έλεγχο του γενομένου καθαρισμού επιμετράται ιδιαίτερα, σύμφωνα με τα 
οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

 Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 315-400 m)m)

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,00

(Ολογράφως) : επτά

A.T. : 99

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.45 Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών αποχέτευσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6120 100%

Εσωτερική επιθεώρηση δικτύου ακαθάρτων με σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης
(CCTV), προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν φθορές, εμφράξεις, διαρροές, αστοχίες
ή παράνομες συνδέσεις, σε εκ των προτέρων πλήρως καθαρισμένους αγωγούς.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η πλήρης βιντεοσκόπηση του αγωγού με έγχρωμη Πανοραμική
(pan-and-tilt) κάμερα σε αυτοκινούμενο σύστημα (και όχι με χειροκίνητη κάμερα
τύπου ώθησης) και η  σύνταξη Πρωτοκόλλου και Αναφοράς με σχόλια και
παρατηρήσεις για την κατάστασή του δικτύου.

Η επιθεώρηση θα γίνει σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα  Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN
752-1, EN 752-5, EN 752-7 και το πρότυπο κωδικοποίησης ΕΛΟΤ ΕΝ 13508-2 για
αγωγούς αποχέτευσης εκτός κτιρίων.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται εργασίες όπως η φραγή των αγωγών με φουσκωτά
παρεμβύσματα και η εκτροπή της ροής με αντλίες παράκαμψης ή άλλα μέσα,
προκειμένου να εξασφαλισθεί χαμηλή στάθμη ροής στον αγωγό, μη υπερβαίνουσα το
10% της διαμέτρου του για την είσοδο του φορείου στον αγωγό.

Η επιθεώρηση θα εκτελείται από Οίκο ειδικευμένο στο αντικείμενο, ο οποίος
εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητος για την εκτέλεση της συγκεκριμένης
εργασίας, πιστοποιημένο κατά ISO 9001, από διαπιστευμένο προς τούτο φορέα.
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Το σύνολο της εργασίας (video, φωτογραφίες, πρωτόκολλα ) θα παραδοθεί στην
Υπηρεσία, τόσο σε ψηφιακή όσο και σε έντυπη μορφή, σε 2 (δύο) τουλάχιστον
αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον έγχρωμο. Ειδικότερα ο Ανάδοχος
υποχρεούται να παραδώσει στον Κύριο του Έργου, με την ολοκλήρωση της εργασίας,
πλήρη πρωτόκολλα επιθεώρησης σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, κατά τμήματα του
δικτύου μεταξύ διαδοχικών φρεατίων (τομείς) τα οποία θα περιλαμβάνουν κατ’
ελάχιστο τα εξής:

- Συνοπτική Τεχνική Έκθεση στην οποία θα υποδεικνύεται  ο τρόπος επισκευής για
κάθε τύπο βλάβης
- Περίληψη των πορισμάτων έρευνας κατά τομέα (SectionReport)
- Εκτύπωση αναφοράς (report) με ταξινόμηση (α) ανά τύπο-κωδικό βλάβης (β) ανά οδό (γ) ανά 
τομέα. 
- Γραφικά τομέων (SectionGraphics), ήτοι σχηματική διάταξη του αγωγού στην οποία θα 
υποδεικνύεται η θέση των διαφόρων προβληματικών σημείων.
- Βιντεοσκόπηση ανά τομέα σε ψηφιακή μορφή και η παράδοση DVD ή εξωτερικού
σκληρου δίσκου USB με αρχεία video στο φορμάτ που θα επιλέξει η Υπηρεσία.
- Mηκοτομή του αγωγού (tiltgraphics), με βάση τα απόλυτα υψόμετρα του πυθμένα
των φρεατίων, στην οποία τα ελαττωματικά τμήματα  του τομέα (δηλαδή τα τμήματα
με βυθίσεις και εξάρσεις) θα υποδεικνύονται με κατάλληλη επισήμανση. 
- Εκτύπωση εικόνων με τα προβληματικά σημεία ανά τομέα
- Εφόσον παρέχονται από τον Κύριο του Εργου ψηφιακά υπόβαθρα: αποτύπωση των
βλαβών σε σχέδιο του δικτύου (.dwg). 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)) επιθεωρουμένου αγωγού μεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω.

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,50

(Ολογράφως) : έξι και πενήντα λεπτά

A.T. : 100

Άρθρο : ΣΧΝΑΥΔΡ Α\12.01.01.03 Τσιμεντοσωληνες Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm συμφωνα με το αρθρο ΝΑΥΔΡ Α\
12.01.01.03 και εσωτερικη επιστρωση προσθετης προστασιας

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6551.3 100%

Οπως στο αρθρο ΝΑΥΔΡ Α\12.01.01.03 με αυξηση τιμης κατα 10% για την εσωτερικη επιστρωση 
προσθετης εργασιας

(1 ΜΕΤΡΟ ΜΗΚΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ)
(1 m))

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,32

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε και τριάντα δύο λεπτά

A.T. : 101

Άρθρο : ΑΠΟΧ Ν2.1 Προμήθεια και τοποθέτηση πλέγματος σήμανσης υπογείων αγωγών αποχέτευσης 
Πλάτους 25 εκατοστών

Σχετικό : ΥΔΡ 6711.1 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1 100%

Προμηθεια, μεταφορα και τοποθετηση ενος μετρου μηκους δικτυου (πλεγματος) σημανσης υπογειων 
αγωγων αποχετευσης ( βαρυτητος και καταθλιπτικους).  Εργασια πληρως περαιωμενη.
Πλατους  25 εως 30  εκ.
(1μ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,40

(Ολογράφως) : σαράντα λεπτά

A.T. : 102

Άρθρο : ΑΠΟΧ Ν4.1 Καθαίρεση άκαμπτου αγωγού αποχέτευσης σε λειτουργία Για κυκλικό αγωγό 
διαμέτρου από 200mm έως και 400 mm ή αγωγό άλλης μορφής πλάτους από 200mm 
έως και 400 mmΣχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1 100%

Ολικη καθαιρεση καθε ειδους ακαμπτων αγωγων αποχετευσης (τσιμεντοσωληνες, 
αμιαντοτσιμεντοσωληνες, χυτοι αγωγοι απο σκυροδεμα, αγωγοι απο λιθοδομη ή οπτοπλινθοδομη κλπ) 
αοπλων η οπλισμενων, σε λειτουργια ή μη.
Η παρουσα τιμη εχει και τον ρολο της προσθετης αποζημιωσης στη τιμη εκσκαφης ανα μετρο μηκους 
καθαιρουμενου αγωγου για προσθετη εργασια, δυσχερειες εκ της παρουσιας λυματων στο ορυγμα και 
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καθε ειδους καθυστερησεις λογω της ταυτοχρονης με την εκσκαφη καθαιρεσης του ευρισκομενου σε 
λειτουργια ή μη αγωγου αποχετευσεως (για οποιεσδηποτε διαστασεις η διαμετρο, υλικο και βαθος 
αγωγου). Καμμια αλλη αποζημιωση δεν διδεται για κανενα λογο για την καθαιρεση οποιονδηποτε 
αγωγων. 
Συμπεριλαμβανεται και η καθαιρεση της κοιτοστρωσης και του εγκιβωτισμου του αγωγου 
ανεξαρτητως ειδους, διαστασεων και υλικων (αμμος, αοπλο ή/και οπλισμενο σκυροδεμα). Η 
απομακρυνση των προιοντων καθαιρεσεως αποζημιωνεται με τη τιμη του αντιστοιχου αρθρου του 
παροντος Τιμολογιου.
Με την παρουσα τιμη αποζημιωνονται οι  εργασιες και καθυστερησεις προσωπικου και μηχανηματων 
λογω της  καθαιρεσεως τμηματων αγωγου, η προσωρινη αποκατασταση και λειτουργια των υπαρχοντων
ιδιωτικων διακλαδωσεων, οι εργασιες και υλικα  (πλην αντλησεων οι οποιες  αμειβονται  
ιδιαιτερα)
για την συγκεντρωση και παροχετευση των λυματων του  αναντη αγωγου σε  καταλληλη θεση καταντη
του χωρου κατασκευης ωστε να διατηρειται ο  χωρος  εργασιας στεγνος και καθαρος κατα το 
δυνατον χωρις παρουσια λυμματων εντος του σκαμματος. Δεν εφαρμοζεται η παρουσα προσθετη τιμη 
στην περιπτωση εγκαρσιας η λοξης συναντησης αγωγου,εξωτερικης διακλαδωσης ακινητου ή αγωγου 
συνδεσης φρεατιου υδροσυλλογης με αγωγο ομβριων ή παντορροικο. Εφαρμοζεται δηλαδη οταν ο 
καθαιρουμενος αγωγος συνανταται κατα μηκος του ορυγματος.
Συμπεριλάμβανονται οι σταλιες εν γενει μηχανηματων και αυτοκινητων και οι εν γενει 
καθυστερησεις  προσωπικου  και   γενικα  καθε  δαπανη  αναγκαια για την πληρη κι εντεχνη 
εκτελεση της εργασιας εστω και αν δεν αναφερεται ρητα στο παρον αρθρο.  Στην εργασια αυτη 
συμπεριλαμβανονται και η καθαιρεση των παντος ειδους  φρεατιων της καθαιρουμενης 
σωληνογραμμης. Εργασια δια μηχανικων μεσψν ή δια χειρων ή συνδυασμο αυτων. 
Για κυκλικο αγωγο διαμετρου D ή αγωγο οποιασδηποτε αλλης μορφης πλατους D οπου το D 
κυμαινεται  απο 200 m)m) εως και 400m)m)
(1 ΜΕΤΡΟ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΘΑΙΡΕΘΕΝΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,87

(Ολογράφως) : έξι και ογδόντα επτά λεπτά

A.T. : 103

Άρθρο : ΑΠΟΧ Ν19 Σύνδεση αγωγού αποχέτευσης με υφιστάμενο σε λειτουργία φρεάτιο η 
αγωγό

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6744 100%

Συνδεση αγωγου αποχετευσης με αλλον υφισταμμενο αγωγο εν λειτουργια η μη ανεξαρτητως υλικου  
και  διατομων  των  αγωγων  η/και  συνδεση  με υφισταμμενο φρεατιο του δικτυου αποχετευσης. 
Συμπεριλαμβανονται ολα τα αναγκαια υλικα επι τοπου του εργου, οι αναγκαιες καθαιρεσεις 
σκυροδεματος, καθε ειδους κοπη αγωγων, μορφωσεις επιφανειων συνδεσης, επιμελημενος καθαρισμος
αγωγων, αφαιρεση πωματων, διανοιξη οπων σε αγωγους και φρεατια, ανακατασκευη σκυροδεματος 
εγκιβωτισμου και τοιχωματων φρεατιων,μορφωση νεων επιφανειων σκυροδεματος και γενικα καθε 
δαπανη απαραιτητη για την πληρη και εντεχνη εκτελεση της εργασιας. Ρητα  επισημαινεται οτι η 
συνδεση  αγωγου  αποχετευσης με αγωγο "αναμονης" φρεατιου δεν επιμετραται ουτε αμοιβεται 
ιδιαιτερα. Επισης δεν αμειβονται με την τιμη αυτη τυχον προσωρινες συνδεσεις καθε ειδους η 
αμοιβη των οποιων συμπεριλαμβανεται σε αλλο αρθρο του παροντος Τιμολογιου. Ρητα επισημαινεται
οτι η συνδεση αγωγου σε φρεατιο γινεται σε καταλληλη θεση του σωματος του φρεατιου και ρητα 
απαγορευεται συνδεση στο λαιμο φρεατιου.
Τιμή ανά τεμάχιο.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,66

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εξήντα έξι λεπτά

A.T. : 104

Άρθρο : ΑΠΟΧ Ν29 Πρόσθετη αποζημίωση ανακατασκευής αγωγού αποχέτευσης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1 100%

Προσθετη αποζημιωση ανακατασκευης αγωγου αποχετευσης λυματων η παντορροικου ανα μετρο μηκους 
ανακατασκευαζομενου αγωγου λογω παντοειδων δυσχερειων, σταλιας, καθυστερησεων και καθε αλλου 
προβληματος και προσθετης εργασιας που οφειλεται στην παρουσια λυματων  στο ορυγμα. Η τιμη 
αυτη ισχυει ανεξαρτητως διατομης,διαμετρου, υλικου και μηκους των παλαιων και νεων αγωγων, 
της φυσεως του εδαφους, των διαστασεων και της μορφης του ορυγματος και του βαθους εκσκαφης. 
H τιμη αυτη εφαρμοζεται τοσο για αγωγους απο σκυροδεμα καθε ειδους (χυτους ή 
προκατασκευασμενους) ειτε εγκιβωτισμενους με σκυροδεμα ή αλλο υλικο ειτε οχι, οσο κα για 
αγωγους απο αλλα υλικα εγκιβωτισμενους με σκυροδεμα ή αλλο υλικο και για καθε εν γενει αγωγο 
και εγκιβωτισμο.
Δεν εφαρμοζεται η παρουσα προσθετη τιμη στην περιπτωση εγκαρσιας η λοξης συναντησης αγωγου, 
εξωτερικης διακλαδωσης ακινητου ή αγωγου συνδεσης φρεατιου υδοσυλλογης με αγωγο ομβριων ή 
παντορροικο. Εφαρμοζεται δηλαδη οταν ο υποψη  καθαιρουμενος αγωγος συνανταται κατα μηκος του 
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ορυγματος.
Με την παρουσα τιμη αποζημιωνονται ολες οι προσθετες εργασιες και υλικα,  δυσχερειες,  
σταλιες  και καθυστερησεις προσωπικου και μηχανηματων λογω της παρουσιας λυματων (εκτος της
φασης της εκσκαφης οι προσθετες δυσχερειες της οποιας  αποζημιωνονται ιδιαιτερα), οι 
προσωρινες συνδεσεις και αποσυνδεσεις αγωγων και εξωτερικων διακλαδωσεων. Ενδεικτικα  αλλα 
οχι περιοριστικα η παρουσα τιμη αναφερεται στις φασεις των εργασιων τοποθετησης και 
συνδεσης σωληνων, κατασκευη κοιτοστρωσης και εγκιβωτισμου, κ.α. Επισης στην παρουσα τιμη 
περιλαμβανεται η αποζημιωση για την προσωρινη αποκατασταση, συνδεση και λειτουργια των 
υπαρχουσών ιδιωτικων  διακλαδωσεων και συμβαλλοντων αγωγων καθως και οι εργασιες 
αποσυνδεσεων, οι εργασιες και υλικα για τη συγκεντρωση και παροχετευση των  λυματων ωστε να
διατηρειται ο  χωρος εργασιας στεγνος και  καθαρος κατα το δυνατον χωρις παρουσια λυμματων 
εντος του σκαμματος (εκτος τυχον αντλησεων οι οποιες αμειβονται ιδιαιτερα). 
Στην παρουσα τιμη συμπεριλαμβανονται και ολα τα υλικα και μικρουλικα (προμηθεια και 
μεταφορα επι τοπου του εργου) και η εργασια επανακατασκευης των καθαιρεμενων τμηματων των 
αγωγων συνδεσης των φρεατιων υδροσυλλογης και της επανασυνδεσης τους στον νεο αγωγο στην 
περιπτωση που οι αγωγοι συνδεσης των φρεατιων υδροσυλλογης δεν ανακατασκευαστουν συνολικα 
αλλα καθαιρεθουν κατα το τμημα τους που ευρισκεται εντος του ορυγματος. 
Συμπεριλαμβανονται επισης (εφοσον απαιτηθει) τα τεχνικα εργα συναρμογης της κυκλικης 
διατομης του ανακατασκευαζομενου τμηματος η οποια θα ειναι υδραυλικα ισοδυναμη με την 
διατομη του προυπαρχοντος τμηματος οταν αυτη ειναι αλλου πλην κυκλικου σχηματος. 
Συμπεριλάμβανεται γενικα  καθε  δαπανη  αναγκαια για την πληρη και εντεχνη εκτελεση της 
εργασιας εστω και αν δεν αναφερεται ρητα στο παρον αρθρο.
Ρητα επισημαινεται οτι σε περιπτωση χρησης του αρθρου αυτου για συγκεκριμμενο αγωγο δεν 
καταβαλλεται καμμια απολυτως αλλη προσθετη αποζημιωση οπως πχ για στενοτητα χωρου, 
αντιμετωπιση προσθετων δυσχερειων απο διερχομενα δικτυα Ο.Κ.Ω" κλπ. 
Εργασια με μηχανικα μεσα η χερια η συνδυασμο αυτων.
(1 ΜΕΤΡΟ ΜΗΚΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)
(1 m))

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,66

(Ολογράφως) : τέσσερα και εξήντα έξι λεπτά

A.T. : 105

Άρθρο : ΑΠΟΧ Ν34 Καθαίρεση εξωτερικής διακλάδωσης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1 100%

Καθαιρεση εξωτερικης διακλαδωσης δικτυου αποχετευσης.
Για ενα τεμαχιο καθαιρουμενης εξωτερικης διακλαδωσης ακινητου ανεξαρτητως μηκους διαστασεων
αγωγων (εξωτερικης διακλαδωσης και αγωγου οδου), υλικων αγωγων,βαθους και πλατους ορυγματος
που απαιτειται,λειτουργιας ή μη της εξωτερικης διακλαδωσης και του αγωγου της οδου καθως 
και δυσχερειων εκ της παρουσιας λυματων στο ορυγμα ή αλλων τοπικων και ειδικων συνθηκων.
Συμπεριλαμβανονται  στην  παρουσα τιμη η καθαιρεση της κοιτοστρωσης και του εγκιβωτισμου 
της εξωτερικης διακλαδωσης και καθε αλλου τεχνικου εργου, η  αποσυνδεση απο το εσωτερικο 
δικτυο αποχετευσης του ακινητου και απο τον αγωγο της οδου ανεξαρτητως διαστασεων και 
υλικων καθως και η προσωρινη  παροχετευση των λυματων.
Στην παρουσα τιμη δεν προστιθεται καμμια επιπλεον προσθετη αποζημιωση.
Οι εκσκαφες και λοιπες χωματουργικες εργασιες, η αντιστηριξη αν απαιτειται καθως και η 
ανακατασκευη της εξωτερικης διακλαδωσης αμειβονται ιδιαιτερως  συμφωνα με τα σχετικα αρθρα 
του παροντος Τιμολογιου.
Συμπεριλάμβανονται οι σταλιες εν γενει μηχανηματων και αυτοκινητων και  εν γενει 
καθυστερησεις  προσωπικου  και   γενικα  καθε  δαπανη  αναγκαια για την πληρη κι εντεχνη 
εκτελεση της εργασιας εστω και αν δεν αναφερεται ρητα στο παρον αρθρο.
Εργασια με μηχανικα μεσα η χερια η συνδυασμο αυτων.
(1 τεμαχιο καθαιρουμενης εξωτερικης διακλαδωσης)

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 106

Άρθρο : ΑΠΟΧ Ν40.1 Αποκατάσταση βλάβης δικτύου αποχέτευσης για διαμέτρους από Φ100 
έως Φ315 mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1 100%
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Aποκατασταση  οποιασδηποτε  βλαβης  αγωγου  του  δικτυου Aποχετευσης ανεξαρτητως υλικου  
κατασκευης των προς αντικατασταση σωληνων, υλικου κατασκευης  και τροπου κατασκευης (xυτοι,
προκατασκευασμενοι, ετοιμοι) των τοποθετουμενων  σωληνων, και ανεξαρτητως  βαθους ορυγματος
και μηκους ανακατασκευης.  Το  ανακατασκευαζομενο τμημα του αγωγου θα εχει, (εκτος αν 
τεχνικοι λογοι δεν το επιτρεπουν  η  υπαρχει διαφορετικη   εντολη  της Υπηρεσιας)  
τουλαχιστον την ιδια επιφανεια διατομης με αυτην προ της βλαβης.
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Ο  τροπος  ανακατασκευης σε ολες τις περιπτωσεις θα τυγχανει της  εγκρισεως  της Υπηρεσιας 
και ο Αναδοχος θα υποβαλλει (εαν η Υπηρεσια απαιτησει τουτο) προς εγκριση κατασκευαστικα 
σχεδια.
Η  τιμη συμπεριλαμβανει τις δαπανες προμηθειας ολων των απαιτουμενων υλικων,μικρουλικων και 
ειδικων τεμαχιων, μεταφορων επι τοπου   του εργου,  μικρομεταφορων, φορτοεκφορτωσεων,  
εκσκαφων, αντιστηριξεων και επιχωσεων, εργασιων  αποξυλωσης  υφισταμμενου αγωγου, εργασιων 
επισκευης τμηματος αγωγου, κατασκευης κοιτοστρωσης, τοποθετησης νεων σωληνων, εγκιβωτισμου 
καθως και τις απαραιτητες αντλησεις,συνδεσεις αγωγων μεταξυ τους και με φρεατια, της εκ της 
ανακατασκευης σταλιας αυτοκινητων και μηχανηματων και οι εν γενει καθυστερησεις, οι αναγκαιες
προσθετες εκσκαφες και επιχωσεις,οι καθαιρεσεις παντος ειδους, οι φορτοεκφορτωσεις  των 
προιοντων εκσκαφης - καθαιρεσης  και η μεταφορα προς απορριψη  τους, οι δυσκολιες και 
καθυστερησεις εκ της παρουσιας λυματων καθως και καθε αλλη δαπανη αναγκαια για την πληρη και 
εντεχνη  εκτελεση  της εργασιας εστω και αν δεν αναφερεται ρητα στο παρον αρθρο. Δεν δινεται 
καμμια προσθετη τιμη απο τις υπαρχουσες στο παρον Τιμολογιο για την εκτελεση της εργασιας 
αυτης.
Η τιμη αυτη εφαρμοζεται και για τη περιπτωση οπου κατα την εκτελεση των εργασιων κατασκευης 
αγωγου απαιτειται η αποξυλωση και ανακατασκευη εξωτερικης διακλαδωσης ακινητου ή αγωγου 
συνδεσης φρεατιου υδροσυλλογης με αγωγο ομβριων ή  παντορροικο και στην περιπτωση συναντησης 
εγκαρσια ή λοξα αγωγου εν λειτουργια. Σε περιπτωση επι τοπου κατασκευης των αγωγων 
συμπεριλαμβανονται και ολες οι αναγκαιες εργασιες κατα περιπτωση (ξυλοτυποι,τοποθετηση 
σιδηρου οπλισμου,σκυροδετηση, κα.) δια μηχανικων μεσων ή δια χειρων ή συνδυασμο τους.
Το παρον αρθρο εφαρμοζεται μονον σε περιπτωση τοπικης βλαβης υπαρχοντος 
αγωγου και οχι στην περιπτωση ανακατασκευης αγωγου για οποιονδηποτε λογο. 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΑΠΟ      100  εως     315  m)m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

A.T. : 107

Άρθρο : ΑΠΟΧ Ν40.2 Αποκατάσταση βλάβης δικτύου αποχέτευσης για διαμέτρους από Φ316 έως 
Φ500 mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.2 100%

Aποκατασταση  οποιασδηποτε  βλαβης  αγωγου  του  δικτυου Aποχετευσης ανεξαρτητως υλικου  
κατασκευης των προς αντικατασταση σωληνων, υλικου κατασκευης  και τροπου κατασκευης (xυτοι, 
προκατασκευασμενοι, ετοιμοι) των τοποθετουμενων  σωληνων, και ανεξαρτητως  βαθους ορυγματος  
και μηκους ανακατασκευης.  Το  ανακατασκευαζομενο τμημα του αγωγου θα εχει, (εκτος αν 
τεχνικοι λογοι δεν το επιτρεπουν  η  υπαρχει διαφορετικη   εντολη  της Υπηρεσιας)  
τουλαχιστον την ιδια επιφανεια διατομης με αυτην προ της βλαβης.
Ο  τροπος  ανακατασκευης σε ολες τις περιπτωσεις θα τυγχανει της  εγκρισεως  της Υπηρεσιας 
και ο Αναδοχος θα υποβαλλει (εαν η Υπηρεσια απαιτησει τουτο) προς εγκριση κατασκευαστικα 
σχεδια.
Η  τιμη συμπεριλαμβανει τις δαπανες προμηθειας ολων των απαιτουμενων υλικων,μικρουλικων και 
ειδικων τεμαχιων, μεταφορων επι τοπου   του εργου,  μικρομεταφορων, φορτοεκφορτωσεων,  
εκσκαφων, αντιστηριξεων και επιχωσεων, εργασιων  αποξυλωσης  υφισταμμενου αγωγου, εργασιων 
επισκευης τμηματος αγωγου, κατασκευης κοιτοστρωσης, τοποθετησης νεων σωληνων, εγκιβωτισμου 
καθως και τις απαραιτητες αντλησεις,συνδεσεις αγωγων μεταξυ τους και με φρεατια, της εκ της 
ανακατασκευης σταλιας αυτοκινητων και μηχανηματων και οι εν γενει καθυστερησεις, οι αναγκαιες
προσθετες εκσκαφες και επιχωσεις,οι καθαιρεσεις παντος ειδους, οι φορτοεκφορτωσεις  των 
προιοντων εκσκαφης - καθαιρεσης  και η μεταφορα προς απορριψη  τους, οι δυσκολιες και 
καθυστερησεις εκ της παρουσιας λυματων καθως και καθε αλλη δαπανη αναγκαια για την πληρη και 
εντεχνη  εκτελεση  της εργασιας εστω και αν δεν αναφερεται ρητα στο παρον αρθρο. Δεν δινεται 
καμμια προσθετη τιμη απο τις υπαρχουσες στο παρον Τιμολογιο για την εκτελεση της εργασιας 
αυτης.
Η τιμη αυτη εφαρμοζεται και για τη περιπτωση οπου κατα την εκτελεση των εργασιων κατασκευης 
αγωγου απαιτειται η αποξυλωση και ανακατασκευη εξωτερικης διακλαδωσης ακινητου ή αγωγου 
συνδεσης φρεατιου υδροσυλλογης με αγωγο ομβριων ή  παντορροικο και στην περιπτωση συναντησης 
εγκαρσια ή λοξα αγωγου εν λειτουργια. Σε περιπτωση επι τοπου κατασκευης των αγωγων 
συμπεριλαμβανονται και ολες οι αναγκαιες εργασιες κατα περιπτωση (ξυλοτυποι,τοποθετηση 
σιδηρου οπλισμου,σκυροδετηση, κα.) δια μηχανικων μεσων ή δια χειρων ή συνδυασμο τους.
Το παρον αρθρο εφαρμοζεται μονον σε περιπτωση τοπικης βλαβης υπαρχοντος 
αγωγου και οχι στην περιπτωση ανακατασκευης αγωγου για οποιονδηποτε λογο. 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΑΠΟ      316  εως     500  m)m)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα
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A.T. : 108

Άρθρο : ΑΠΟΧ Ν86 Καθαρισμός υφιστάμενου αγωγού αποχέτευσης από τσιμεντοσωλήνα και 
σκαριφηματική αποτύπωσή του

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 1320 100%

Kαθαρισμός υφισταμμενου αγωγου αποχετευσης απο τσιμεντοσωληνα, ειτε ευρισκομενου εν λειτουργια
ειτε οχι, οποιασδηποτε μεγεθους, ειδους δικτυου, διατoμης, διαστασεων, σχηματος κλπ δια 
μηχανικων μεσων η δια χειρων η συνδυασμο αυτων. 
Η τιμη αναφερεται σε εργασια πληρως περαιωμενη και συμπεριλαμβανει ολες τις εργασιες, υλικα 
και μικρουλικα,καθυστερησεις, σταλιες μηχανηματων, εκσκαφες, αναπετασεις,φορτοεκφορτωσεις, 
μεταφορες, διανοιξη οπων στους αγωγους και επαναφορα τους μετα την εργασια και γενικα  καθε  
εργασια  η οποια απαιτειται για την πληρη και εντεχνη εκτελεση της εργασιας εστω και αν δεν 
αναφερεται ρητα στο παρον αρθρο.
Επισημαινεται οτι εχουν ληφθει υποψη στην τιμη και δεν θα αποζημιωθουν ιδιατερα τοσον οι 
δυσκολιες σε ολην την διαρκεια της εργασιας που προκυπτουν απο την παρουσια λυματων και υλικων
αποθεσης μεσα στους αγωγους,  απο την στραγγιση των προιοντων καθαρισμου και τελος οι 
δυσκολιες εξευρεσης χωρου αποθεσης που ανηκει αποκλειστικα στην ευθυνη του Αναδοχου.
Eπισημαινεται οτι με την τιμη του παροντος αρθρου αποζημιωνεται και ο καθαρισμος μερικως 
καθαιρεθεντος αγωγου ανεξαρτητως λοιπων χαρακτηριστικων ακριβως ως ανωτερω στο παρον αρθρο 
οριζεται.
Ομοιως ρητα επισημαινεται οτι στην τιμη συμπεριλαμβανεται, ειναι υποχρεωτικη και δεν αμειβεται
ιδιαιτερως η παραδοση στην Υπηρεσια σκαριφηματος στο οποιο με σαφηνεια θα φαινονται ολα τα 
στοιχεια του αγωγου που καθαριστηκαν (θεση, ειδος, υλικο, διαμετρος κλπ.) με εξασφαλιση τους. 

(1Μ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΘΕΝΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ)
(1 m))Ευρώ (Αριθμητικά): 7,09

(Ολογράφως) : επτά και εννέα λεπτά

A.T. : 109

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.01.02 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductileiron)

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752 100%

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας
ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου
και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του
καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης
με σκυρόδεμα.  

 Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductileiron).                                 

 Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή 
επιμέτρηση με ζύγιση)                                                 

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της 
φέρουσας ικανότητας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,90

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά

A.T. : 110

Άρθρο : ΑΠΟΧ Ν26 Φρεάτια προσαρμογής εξωτερικής διακλάδωσης ακινήτου με το δίκτυο 
αποχέτευσης.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6326 100%
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Φρεατια προσαρμογης ιδιωτικης  συνδεσης  συνδεδεμενα  με το εσωτερικο δικτυο του ακινητου και 
με την εξωτερικη διακλαδωση του δικτυου ακαθαρτων.
Περιλαμβανονται στην τιμη ολα τα  απαιτουμενα  υλικα  και  μικρουλικα  μετα  της μεταφορας 
τους επι τοπου του εργου,  το πωμα  αναδρασεως οσμων (βιδωτο) μετα του απαιτουμενου ειδικου 
τεμαχιου, η  καθαιρεση  και επαναφορα του  πεζοδρομιου  και κρασπεδορειθρων, εκσκαφες σε 
οποιοδηποτε βαθος,διαστασεις και σε οποιοδηποτε εδαφος με χερια η μηχανικα μεσα η συνδυασμο 
αυτων, επανεπιχωση με θραυστο υλικο λατομειου (3Α),  φορτοεκφορτωση και μεταφορα των προιοντων
εκσκαφης προς απορριψη, σταλιες αυτοκινητων και μηχανηματων και εν γενει καθυστερησεις, 
ξυλοτυποι, σκυροδεμα  καθε κατηγοριας, σιδηρους οπλισμος STIII  ή  STIV,  αγωγος διαμετρου  
Φ250 απο uPVC σειρας 41 ή απο HDPE αποχετευσης οσου μηκους απαιτηθει, αντλησεις λυματων και 
νερων κλπ. Ομοιως συμπεριλαμβανονται στην τιμη οι συνδεσεις του φρεατιου τοσο με το εσωτερικο 

Σελίδα 17 από 21
Τιμολόγιο μελέτης

δικτυο του ακινητου οσο  και με την εξωτερικη διαλαδωση του αγωγου συμπεριλαμβανομενων 
ολων των ειδικων τεμαχιων που θα απαιτηθουν.
Η προμηθεια των καλυμματων και πλαισιων των  φρεατιων  απο ελατο χυτοσιδηρο η αλλο υλικο 
δεν περιλαμβανονται στην τιμη του παροντος αρθρου στην οποια ομως συμπεριλαμβανονται η 
δαπανη  πληρους  τοποθετησης  με  ολες τις αναγκαιες μεταφορες, μικρομεταφορες  και  
φορτοεκφορτωσεις. Στην τιμη συμπεριλαμβανονται ολα τα υλικα και μικρουλικα με την  
προμηθεια τους, μεταφορες και μικρομεταφορες,  και πληρη τοποθετηση. Το φρεατιο θα 
κατασκευαστει συμφωνα με τα σχεδια της μελετης και τις εντολες της Υπηρεσιας και στην θεση
που αυτη θα υποδειξει.
Η τιμη αναφερεται σε εργασια πληρως περαιωμενη και ανεξαρτητως των μεσων που θα 
χρησιμοποιηθουν (χερια, μηχανικα μεσα η συνδυασμος αυτων).
Ειναι δυνατον να χρησιμοποιηθει μετα απο εγκριση της Υπηρεσιας αλλα χωρις καμμια προσθετη 
αποζημιωση αλλη διαταξη ή/και προκατασκευασμενα τεμαχια.
(1 ΤΕΜΑΧΙΟΝ)
Τιμή ανά τεμάχιο.
(1 τεμ)Ευρώ (Αριθμητικά): 68,30

(Ολογράφως) : εξήντα οκτώ και τριάντα λεπτά

A.T. : 111

Άρθρο : ΑΠΟΧ Ν31 Εξωτερική διακλάδωση δικτύου από τσιμεντοσωλήνες ανεξαρτήτως διαμέτρου

Σχετικό : Κωδικοί αναθεώρησης: ΥΔΡ 6712.3 35%

ΥΔΡ 6711.1 65%
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Eξωτερικη διακλαδωση  (ιδιωτικη  συνδεση)  δικτυου απο τσιμεντοσωληνες.
Για την πληρη κατασκευη ενος (1) τεμαχιου εξωτερικης διακλαδωσης δικτυου  αποχετευσης 
λυματων (ιδιωτικης συνδεσης οποιουδηποτε  ακινητου με το δικτυο αποχετευσης) απο 
τσιμεντοσωληνες. H εξωτερικη διακλαδωση αποτελειται απο το ειδικο πλαστικο τεμαχιο (σαμαρι 
με μουφα) αναλογων διαστασεων ή "ταυ" ή "ημιταυ" εγκιβωτισμενο καταλληλα στον 
τσιμεντοσωληνα του δικτυου και το απαραιτητο,οσο και αν ειναι, μηκος αγωγου υπονομων PVC 
σειρας 41 διαμετρου 160 χλστ. Η  εξωτερικη διακλαδωση κατασκευαζεται απο τον αγωγο του 
δικτυου εως το φρεατιο προσαρμογης.
Στην τιμη συμπεριλαμβανονται :
(1) Η κοπη του ασφαλτικου ή (προκειμενου για τσιμεντοστρωμενους δρομους) η καθαιρεση 
σκυροδεματος οδοστρωματος ανεξαρτητως παχους.
(2) Οι καθε ειδους εκσκαφες του ορυγματος ανεξαρτητως βαθους,πλατους, μηκους και 
ανεξαρτητως χρησιμοποιουμενων μεσων (δια χειρων ή με  μηχανικα  μεσα ή συνδυασμο αυτων) 
μετα των αναγκαιων μορφωσεων παρειων-πυθμενος και εξυγιανσεων ανεξαρτητως δυσκολιων καθε 
ειδους.
(3) Οι απαιτουμενες αντλησεις.
(4) Η αρση τυχον καταπτωσεων.
(5) Οι δυσχερειες, καθυστερησεις και προσθετες εργασιες λογω της συναντησης καλωδιων ή/και 
αγωγων Ο.Κ.Ω. εντος του ορυγματος μετα των αναγκαιων υποστηριξεων των
(6) Οι καθε ειδους αναπετασεις,μεταφορες, μικρομεταφορες και φορτοεκφορτωσεις
των προιοντων εκσκαφης μετα της απορριψης των.
(7) Οι αντιστηριξεις των πρανων του ορυγματος.
(8) Οι τοποθετησεις και συνδεσεις των αγωγων και ειδικων τεμαχιων εντος του ορυγματος 
μεταξυ των και μετα του δικτυου αποχετευσης και του φρεατιου προσαρμογης.Επισης η κοπη των 
σωληνων, η δημιουργια οπων σε αυτους και καθε αλλη συναφης εργασια.
(9) Ο εγκιβωτισμος των σωληνων με αμμο λατομειου οπως προβλεπεται απο την μελετη για τους 
αγωγους PVC σειρας 41 (ή με σκυροδεμα Β160 εαν και για οσο  μηκος κατα την κριση της 
Υπηρεσιας απαιτηθει) και ο εγκιβωτισμος της  συνδεσης  διακλαδωσης και δικτυου με σκυροδεμα
Β160).
(10) Η επιχωση ολου του ορυγματος με θραυστο υλικο λατομειου. Για ολες τις ανωτερω εργασιες
(οι οποιες θα πρεπει να εκτελεστουν συμφωνα με τις
σχετικες Τεχνικες Προδιαγραφες)στην τιμη συμπεριλαμβανονται η προμηθεια ολων των υλικων 
(σωληνες, αμμος, συστηματα αντιστηριξης,θραυστο υλικο λατομειου, υποστηριγματα  και καθε 
αλλο απαραιτητο υλικο) και μικρουλικων (ειδικα τεμαχια, κολλες, πωμα εαν απαιτηθει κλπ.) 
μετα της μεταφορας ολων αυτων ανεξαιρετως επι τοπου του εργου ανεξαρτητως αποστασης και οι 
μικρομεταφορες καθε ειδους,οι φθορες, οι δαπανες για την ληψη των απαραιτητων μετρων 
ασφαλειας, εργασια προσωπικου και μηχανηματων, σταλιες αυτοκινητων και μηχανηματων και 
καθυστερησεις προσωπικου εν γενει 
Επισης συμπεριλαμβανεται και καθε αλλη δαπανη αναγκαια για την πληρη και εντεχνη εκτελεση 
της εργασιας εστω και αν δεν αναφερεται ρητα στο παρον αρθρο.
Εχουν ληφθει υποψη στην τιμη και δεν  αποζημιωνονται ιδιαιτερως οι  πασης φυσεως δυσχερειες
και καθυστερησεις λογω της παρουσιας οποιουδηποτε συστηματος αντιστηριξης και κυριως αυτων 
που τοποθετουνται με την μεθοδο βυθισεως παραλληλα με την προοδο της εκσκαφης.
Επισημαινεται οτι το παρον αρθρο αναφερεται (πλην της επαναφορας των ασφαλτικων) σε πληρως 
περαιωμενη εργασια ανεξαρτητως του μηκους της εξωτερικης διακλαδωσης. Εαν απαιτηθει για 
οποιονδηποτε λογο η ολικη η εν μερει αντικατασταση του αμμου εγκιβωτισμου απο σκυροδεμα 
ουδεμια προσθετη αποζημιωση θα δοθει.
Επισημαινεται ιδιαιτερα οτι εαν ο Αναδοχος κατασκευασει εξωτερικη διακλαδωση πανω απο αγωγο
η

παροχη δικτυου υδρευσης τοτε και στην περιπτωση κατα την οποιαν ειναι αδυνατη η καθαιρεση 
και επανακατασκευη της με δαπανες, ευθυνη και φροντιδα του Αναδοχου τοτε αφένος μεν η 
συγκεκριμμενη εργασια δεν επιμετραται και δεν πληρωνεται καθολου αφετερου δε ο Αναδοχος 
ειναι υποχρεωμενος με ευθυνη,φροντιδα και δαπανη του να λαβει ολα τα απαραιτητα κατα την 
απολυτη κριση της Υπηρεσιας μετρα για την αποφυγη δυσμενων επιπτωσεων στην δημοσια υγεια.
Επισημαινεται επισης οτι η εξωτερικη διακλαδωση κατασκευαζεται ταυτοχρονα με την κατασκευη 
του αγωγου στον οποιον συνδεεται.Εαν για λογους οργανωσης της εργασιας ο Αναδοχος επιλεξει 
την κατασκευη τους σε αλλη χρονικη στιγμη ουδεμια αποζημιωση δινεται για τις προσθετες 
εργασιες που προκυπτουν εκ του λογου αυτου.
Η τιμη ισχυει για οποιαδηποτε διατομη τσιμεντοσωληνων του δικτυου.
(1 ΤΕΜΑΧΙΟΝ ανεξαρτητως μηκους)

Ευρώ (Αριθμητικά): 243,86

(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα τρία και ογδόντα έξι λεπτά

A.T. : 112

Άρθρο : ΑΠΟΧ Ν32.2 Eξωτερική διακλάδωση (ιδιωτική σύνδεση) δικτύου από αγωγούς PVC. Εξωτερική
διακλάδωση ακινήτου από PVC (250/160)

Σχετικό : Κωδικοί αναθεώρησης: ΥΔΡ 6712.3 35%

ΥΔΡ 6711.1 65%
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Eξωτερικη διακλαδωση (ιδιωτικη συνδεση) δικτυου απο αγωγους PVC. Κατασκευή σύνδεσης 
ακινήτου με αγωγό ακαθάρτων ή ανακατασκευή υπάρχουσας με σωλήνες PVC/41 ονομ. διαμέτρου 
D160 m)m), σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες U-PVC"

Για την πληρη κατασκευη (ή ανακατασκευη) ενος (1) τεμαχιου εξωτερικης διακλαδωσης δικτυου 
αποχετευσης λυματων (ιδιωτικης συνδεσης οποιουδηποτε  ακινητου με το δικτυο αποχετευσης) 
απο αγωγους PVC συμφωνα με τα σχετικα σχεδια και Τ.Π.
H εξωτερικη διακλαδωση αποτελειται απο ειδικο τεμαχιο (σαμαρι με μουφα) αναλογων διαστασεων
ή "ταυ" ή "ημιταυ" προσαρμοσμενα και κολλημενα  καταλληλα στον αγωγο του δικτυου και το 
απαραιτητο οσο και αν ειναι, μηκος αγωγου υπονομων PVC σειρας 41 και τυχον αλλα ειδικα 
τεμαχια.
Η εξωτερικη διακλαδωση κατασκευαζεται απο τον αγωγο του δικτυου εως το φρεατιο προσαρμογης 
(η θεση του οποιου οριζεται απο την Υπηρεσια).
Στην τιμη συμπεριλαμβανονται :
(1) Η κοπη του ασφαλτικου ή (προκειμενου για τσιμεντοστρωμενους δρομους) η καθαιρεση 
σκυροδεματος οδοστρωματος ανεξαρτητως παχους.
(2) Οι καθε ειδους εκσκαφες του ορυγματος ανεξαρτητως βαθους,πλατους, μηκους και 
ανεξαρτητως χρησιμοποιουμενων μεσων (δια χειρων ή με  μηχανικα  μεσα ή συνδυασμο αυτων) 
μετα των αναγκαιων μορφωσεων παρειων-πυθμενος και εξυγιανσεων ανεξαρτητως δυσκολιων καθε 
ειδους.
(3) Οι απαιτουμενες αντλησεις.
(4) Η αρση τυχον καταπτωσεων.
(5) Οι δυσχερειες, καθυστερησεις και προσθετες εργασιες λογω της συναντησης καλωδιων ή/και 
αγωγων Ο.Κ.Ω. εντος του ορυγματος μετα των αναγκαιων υποστηριξεων των
(6) Οι καθε ειδους αναπετασεις, μεταφορες, μικρομεταφορες και φορτοεκφορτωσεις των 
προιοντων εκσκαφης μετα της απορριψης των.
(7) Οι αντιστηριξεις των πρανων του ορυγματος.
(8) Οι τοποθετησεις και συνδεσεις των αγωγων και ειδικων τεμαχιων εντος του ορυγματος 
μεταξυ των και μετα του δικτυου αποχετευσης και του φρεατιου προσαρμογης.Επισης η κοπη των 
σωληνων, η δημιουργια οπων σε αυτους και καθε αλλη συναφης εργασια.
(9) Ο εγκιβωτισμος των σωληνων με αμμο λατομειου οπως προβλεπεται απο τη μελετη για τους 
αγωγους PVC σειρας 41 (ή με σκυροδεμα Β160 εαν και για οσο  μηκος κατα την κριση της  
Υπηρεσιας απαιτηθει).
(10) Η επιχωση ολου του ορυγματος με θραυστο υλικο λατομειου.
(11) Πληρης αποκατασταση οδοστρωματος, ρειθρου και πεζοδρομιου
(12) Η αποξήλωση του υπάρχοντος αγωγού (αν απαιτείται) και η κατασκευη και σύνδεση νέου 
στον υφισταμενο αγωγο
Για ολες τις ανωτερω εργασιες (οι οποιες θα πρεπει να εκτελεστουν συμφωνα με τις σχετικες 
Τεχνικες Προδιαγραφες)στην τιμη συμπεριλαμβανονται η προμηθεια ολων των υλικων (σωληνες, 
αμμος, συστηματα αντιστηριξης,θραυστο υλικο λατομειου, υποστηριγματα  και καθε αλλο 
απαραιτητο υλικο) και μικρουλικων (ειδικα τεμαχια,  κολλες,πωμα εαν απαιτηθει κλπ.) μετα 
της μεταφορας ολων αυτων ανεξαιρετως επι τοπου του εργου ανεξαρτητως αποστασης και οι 
μικρομεταφορες καθε ειδους,οι φθορες, οι δαπανες για την ληψη των απαραιτητων μετρων 
ασφαλειας, εργασια προσωπικου και μηχανηματων, σταλιες αυτοκινητων και μηχανηματων και 
καθυστερησεις προσωπικου εν γενει
Επισης συμπεριλαμβανεται και καθε αλλη δαπανη αναγκαια για την πληρη και εντεχνη εκτελεση 
της εργασιας εστω και αν δεν αναφερεται ρητα στο παρον αρθρο.
Εχουν ληφθει υποψη στην τιμη και δεν  αποζημιωνονται ιδιαιτερως οι  πασης φυσεως δυσχερειες
και καθυστερησεις λογω της παρουσιας οποιουδηποτε συστηματος αντιστηριξης και κυριως αυτων 
που τοποθετουνται με την μεθοδο βυθισεως παραλληλα με την προοδο της εκσκαφης.
Επισημαινεται οτι το παρον αρθρο αναφερεται σε πληρως περαιωμενη εργασια ανεξαρτητως του 
μηκους της εξωτερικης διακλαδωσης.
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Επισημαινεται επισης οτι η εξωτερικη διακλαδωση κατασκευαζεται ταυτοχρονα με την κατασκευη 
του αγωγου στον οποιον συνδεεται.Εαν για λογους οργανωσης της εργασιας ο Αναδοχος επιλεξει 
την κατασκευη τους σε αλλη χρονικη στιγμη ουδεμια αποζημιωση δινεται για τις προσθετες 
εργασιες που προκυπτουν εκ του λογου αυτου.
Η αυτη τιμη ισχυει και οταν η εξωτερικη διακλαδωση κατασκευαστει με εναλλακτικο τροπο συμφωνα
με το τυπικο σχεδιο "Εναλλακτικος τροπος κατασκευης εξωτερικης διακλαδωσης" 
(1 ΤΕΜΑΧΙΟΝ ανεξαρτητως μηκους)
Ονομαστικών διαμέτρων    250/ 160  χλστ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 239,75

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα εννέα και εβδομήντα πέντε λεπτά

A.T. : 113

Άρθρο : ΑΠΟΧ Ν32.5 Eξωτερική διακλάδωση (ιδιωτική σύνδεση) δικτύου από αγωγούς PVC. Εξωτερικη 
διακλαδωση ακινητου απο PVC (400/160)

Σχετικό : Κωδικοί αναθεώρησης: ΥΔΡ 6712.5 35%

ΥΔΡ 6711.1 65%
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Eξωτερικη διακλαδωση (ιδιωτικη συνδεση) δικτυου απο αγωγους PVC. Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου 
με αγωγό ακαθάρτων ή ανακατασκευή υπάρχουσας με σωλήνες PVC/41 ονομ. διαμέτρου D160 m)m), 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες U-PVC"

Για την πληρη κατασκευη (ή ανακατασκευη) ενος (1) τεμαχιου εξωτερικης διακλαδωσης δικτυου 
αποχετευσης λυματων (ιδιωτικης συνδεσης οποιουδηποτε  ακινητου με το δικτυο αποχετευσης) απο 
αγωγους PVC συμφωνα με τα σχετικα σχεδια και Τ.Π.
H εξωτερικη διακλαδωση αποτελειται απο ειδικο τεμαχιο (σαμαρι με μουφα) αναλογων διαστασεων ή
"ταυ" ή "ημιταυ" προσαρμοσμενα και κολλημενα  καταλληλα στον αγωγο του δικτυου και το 
απαραιτητο οσο και αν ειναι, μηκος αγωγου υπονομων PVC σειρας 41 και τυχον αλλα ειδικα 
τεμαχια.
Η εξωτερικη διακλαδωση κατασκευαζεται απο τον αγωγο του δικτυου εως το φρεατιο προσαρμογης (η
θεση του οποιου οριζεται απο την Υπηρεσια).
Στην τιμη συμπεριλαμβανονται :
(1) Η κοπη του ασφαλτικου ή (προκειμενου για τσιμεντοστρωμενους δρομους) η καθαιρεση 
σκυροδεματος οδοστρωματος ανεξαρτητως παχους.
(2) Οι καθε ειδους εκσκαφες του ορυγματος ανεξαρτητως βαθους,πλατους, μηκους και ανεξαρτητως 
χρησιμοποιουμενων μεσων (δια χειρων ή με  μηχανικα  μεσα ή συνδυασμο αυτων) μετα των 
αναγκαιων μορφωσεων παρειων-πυθμενος και εξυγιανσεων ανεξαρτητως δυσκολιων καθε ειδους.
(3) Οι απαιτουμενες αντλησεις.
(4) Η αρση τυχον καταπτωσεων.
(5) Οι δυσχερειες, καθυστερησεις και προσθετες εργασιες λογω της συναντησης καλωδιων ή/και 
αγωγων Ο.Κ.Ω. εντος του ορυγματος μετα των αναγκαιων υποστηριξεων των
(6) Οι καθε ειδους αναπετασεις, μεταφορες, μικρομεταφορες και φορτοεκφορτωσεις των προιοντων 
εκσκαφης μετα της απορριψης των.
(7) Οι αντιστηριξεις των πρανων του ορυγματος.
(8) Οι τοποθετησεις και συνδεσεις των αγωγων και ειδικων τεμαχιων εντος του ορυγματος μεταξυ 
των και μετα του δικτυου αποχετευσης και του φρεατιου προσαρμογης.Επισης η κοπη των σωληνων, 
η δημιουργια οπων σε αυτους και καθε αλλη συναφης εργασια.
(9) Ο εγκιβωτισμος των σωληνων με αμμο λατομειου οπως προβλεπεται απο τη μελετη για τους 
αγωγους PVC σειρας 41 (ή με σκυροδεμα Β160 εαν και για οσο  μηκος κατα την κριση της  
Υπηρεσιας απαιτηθει).
(10) Η επιχωση ολου του ορυγματος με θραυστο υλικο λατομειου.
(11) Πληρης αποκατασταση οδοστρωματος, ρειθρου και πεζοδρομιου
(12) Η αποξήλωση του υπάρχοντος αγωγού (αν απαιτείται) και η κατασκευη και σύνδεση νέου στον 
υφισταμενο αγωγο
Για ολες τις ανωτερω εργασιες (οι οποιες θα πρεπει να εκτελεστουν συμφωνα με τις σχετικες 
Τεχνικες Προδιαγραφες)στην τιμη συμπεριλαμβανονται η προμηθεια ολων των υλικων (σωληνες, 
αμμος, συστηματα αντιστηριξης,θραυστο υλικο λατομειου, υποστηριγματα  και καθε αλλο 
απαραιτητο υλικο) και μικρουλικων (ειδικα τεμαχια,  κολλες,πωμα εαν απαιτηθει κλπ.) μετα της 
μεταφορας ολων αυτων ανεξαιρετως επι τοπου του εργου ανεξαρτητως αποστασης και οι 
μικρομεταφορες καθε ειδους,οι φθορες, οι δαπανες για την ληψη των απαραιτητων μετρων 
ασφαλειας, εργασια προσωπικου και μηχανηματων, σταλιες αυτοκινητων και μηχανηματων και 
καθυστερησεις προσωπικου εν γενει
Επισης συμπεριλαμβανεται και καθε αλλη δαπανη αναγκαια για την πληρη και εντεχνη εκτελεση της
εργασιας εστω και αν δεν αναφερεται ρητα στο παρον αρθρο.
Εχουν ληφθει υποψη στην τιμη και δεν  αποζημιωνονται ιδιαιτερως οι  πασης φυσεως δυσχερειες  
και καθυστερησεις λογω της παρουσιας οποιουδηποτε συστηματος αντιστηριξης και κυριως αυτων 
που τοποθετουνται με την μεθοδο βυθισεως παραλληλα με την προοδο της εκσκαφης.
Επισημαινεται οτι το παρον αρθρο αναφερεται σε πληρως περαιωμενη εργασια ανεξαρτητως του 
μηκους της εξωτερικης διακλαδωσης.
Επισημαινεται επισης οτι η εξωτερικη διακλαδωση κατασκευαζεται ταυτοχρονα με την κατασκευη 
του αγωγου στον οποιον συνδεεται.Εαν για λογους οργανωσης της εργασιας ο Αναδοχος επιλεξει 
την κατασκευη τους σε αλλη χρονικη στιγμη ουδεμια αποζημιωση δινεται για τις προσθετες 
εργασιες που 

Σελίδα 20 από 21

96



Τιμολόγιο μελέτης

προκυπτουν εκ του λογου αυτου.
Η αυτη τιμη ισχυει και οταν η εξωτερικη διακλαδωση κατασκευαστει με εναλλακτικο τροπο 
συμφωνα με το τυπικο σχεδιο "Εναλλακτικος τροπος κατασκευης εξωτερικης διακλαδωσης" 
(1 ΤΕΜΑΧΙΟΝ ανεξαρτητως μηκους)
Ονομαστικών διαμέτρων    400/ 160  χλστ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 259,28

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα εννέα και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T. : 114

Άρθρο : ΑΠΟΧ Ν44.1 Πώμα πλαστικό διαμέτρου Φ160

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1 100%

Πώμα πλαστικό για πλαστικούς αγωγούς κάθε σειράς, ήτοι προμήθεια επί τόπου του έργου, 
μικρομεταφορές, εργασία και υλικά για την πλήρη τοποθέτησή του, για τη σφράγιση ελεύθερου 
άκρου αγωγού κάθε είδους και χρήσης. 
Πώμα αρσενικό ή θηλυκό αναλόγως του άκρου του σωλήνα.
Πώμα ονομαστικής διαμέτρου       160   χλστ.
(1 ΤΕΜΑΧΙΟΝ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,64

(Ολογράφως) : έντεκα και εξήντα τέσσερα λεπτά

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι
απαραίτητες  για  την  έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου,  όπως προδιαγράφεται  στα λοιπά Τεύχη
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.

1. Οι  τιμές  μονάδας  του  παρόντος  Τιμολογίου  αναφέρονται  σε  μονάδες  πλήρως  περαιωμένων
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του
Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των
εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα
και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των
μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα
χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.

Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  με  τις  τιμές  μονάδος  του  παρόντος  Τιμολογίου   προκύπτει  το
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών
ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1.1 Κάθε  είδους  επιβάρυνση  των  ενσωματουμένων  υλικών  από  φόρους,  τέλη,  δασμούς,  έξοδα
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη
διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 
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1.2 Οι δαπάνες προμηθείας  των πάσης φύσεως,  ενσωματουμένων και  μη,  κυρίων και  βοηθητικών
υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας
τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις
των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός
των  ειδικών  περιπτώσεων,  που  η  μεταφορά  πληρώνεται  ιδιαιτέρως  με  αντίστοιχα  άρθρα  του
Τιμολογίου. 

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των
πλεοναζόντων  ή/και  ακατάλληλων  προϊόντων  εκσκαφών  και  λοιπών  υλικών,  σε  κατάλληλους
χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με
την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Το κόστος  υποδοχής σε  αποδεκτούς  χώρους,  των αποβλήτων από εκσκαφές,  κατασκευές και
κατεδαφίσεις  (ΑΕΚΚ),  όπως  αυτά  καθορίζονται  στην  ΚΥΑ  36259/1757/Ε103/2010  (ΦΕΚ
1312Β/2010)  και εξειδικεύονται  με την Εγκύκλιο αρ.  πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του
τιμολογίου.

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου
από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.

1.3 Οι  δαπάνες  μισθών,  ημερομισθίων,  υπερωριών,  υπερεργασιών,  ασφαλιστικών  εισφορών  (στο
Ι.Κ.Α.,  σε  ασφαλιστικές  εταιρείες,  ή  σε  άλλους  ημεδαπούς  ή/και  αλλοδαπούς  ασφαλιστικούς
οργανισμούς κλπ.),  δώρων εορτών,  επιδομάτων που καθορίζονται  από τις  ισχύουσες εκάστοτε
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων
αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά
τις  νυκτερινές  ώρες  και  τιμολογούνται  ιδιαιτέρως)  κ.λπ.,  του  πάσης  φύσεως  προσωπικού
(εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών
συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού
ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου,
εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε
στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με
τους όρους δημοπράτησης.

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων,
εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών
υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός
αυτού. 

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των
υποδομών,  κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά
περίπτωση  εξοπλισμού,  οι  λειτουργικές  δαπάνες  πάσης  φύσεως,  οι  φορτοεκφορτώσεις  και
μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι  τις  θέσεις
ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας
των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή
οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και
σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή
στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο

(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί
προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα,
τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,
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1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και
την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των
όμορων  κατασκευών  των  χώρων  εκτέλεσης  των  εργασιών,  της  πρόληψης  ατυχημάτων
εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής
ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των
έργων  σε  κάθε  φάση  της  κατασκευής  τους  ανεξαρτήτως  της  εποχής  του  έτους  (εκσκαφές,
θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως
‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης
(μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.)

1.9 Οι  δαπάνες  διάθεσης,  προσκόμισης  και  λειτουργίας  του  κυρίου  και  βοηθητικού  μηχανικού
εξοπλισμού  και  μέσων  (π.χ.  ικριωμάτων,  εργαλείων)  που  απαιτούνται  για  συγκεκριμένες
εργασίες/λειτουργίες  του έργου,  στο πλαίσιο  του εγκεκριμένου  χρονοδιαγράμματος,  στις  οποίες
περιλαμβάνονται  τα  μισθώματα,  η μεταφορά επί  τόπου,  η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται),  η
αποθήκευση, η φύλαξη,  η ασφάλιση, οι  αποδοχές οδηγών, χειριστών,  βοηθών και τεχνιτών,  τα
καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον
χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις
(που  δεν  οφείλονται  σε  υπαιτιότητα  του  Κυρίου  του  Έργου),  η  αποσυναρμολόγησή  τους  (εάν
απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. 

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης
και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων,
ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται
ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]). 

Περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες πλύσεως,  ανάμιξης  ή εμπλουτισμού  των υλικών,  ώστε να
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων
υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων 

1.11 Οι  επιβαρύνσεις  από  καθυστερήσεις,  μειωμένη  απόδοση  και  μετακινήσεις  μηχανημάτων  και
προσωπικού που οφείλονται:

(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.), 

(β) στην  μη  ολοκλήρωση  των  διαδικασιών  απαλλοτρίωσης  τμημάτων  του  χώρου  εκτέλεσης  των
εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών), 

(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς
(ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.), 

(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 

(ε) στην  διενέργεια  των  απαιτουμένων  μετρήσεων,  ελέγχων  και  ερευνών  (τοπογραφικών,
εργαστηριακών,  γεωτεχνικών  κ.α.),  καθώς  και  στις  λοιπές  υποχρεώσεις  του  Αναδόχου  που
προβλέπονται  στα  τεύχη  δημοπράτησης,  είτε  τα  ως  άνω  αποζημιώνονται  ιδιαίτερα  είτε  είναι
ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 

(ζ) σε  προσωρινές  ή  μόνιμες  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  στην  ευρύτερη  περιοχή  του  έργου  για
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε
άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις
εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
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(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της
κυκλοφορίας  πεζών  και  οχημάτων,  όταν  τούτο  κρίνεται  απαραίτητο  από  την  Υπηρεσία  ή  τις
αρμόδιες Αρχές 

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και
οχημάτων στην  περίμετρο  των  χώρων εκτέλεσης  των  εργασιών,  όπου  απαιτείται,  ήτοι  για  την
περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού,
την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει
από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση
της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών
κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της
αρχικής σήμανσης.

1.13 Οι  δαπάνες  των  τοπογραφικών  εργασιών  (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων,  αναπασσαλώσεων,
πύκνωσης  τριγωνομετρικού  και  πολυγωνομετρικού  δικτύου,  εγκατάστασης  χωροσταθμικών
αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες
σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής
μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων
και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης
του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας
υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), 

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο
του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και
οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και
σύνταξης  των  πάσης  φύσεως  επιμετρητικών  σχεδίων,  πινάκων  και  υπολογισμών  που  θα
υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί  δεν
περιλαμβάνονται στη μελέτη.

1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων με
ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. 

1.17 Οι  δαπάνες  των  αντλήσεων (πλην  των  αντλήσεων κατά  την  κατασκευή  τεχνικών  εντός  κοίτης
ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό
αποδέκτη  υδάτων)  καθώς  και  των  προσωρινών  διευθετήσεων  για  την  αντιμετώπιση  των
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα
οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα
τεύχη δημοπράτησης.

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και  ευρεσιτεχνιών που
εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.19 Οι  δαπάνες  διαμόρφωσης  προσβάσεων,  προσπελάσεων  και  δαπέδων  εργασίας  στα  διάφορα
τμήματα του έργου,  και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί  σε οποιοδήποτε
στάδιο των εργασιών,  όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη,
καθώς  και  οι  δαπάνες  αποξήλωσης  των  προσωρινών  κατασκευών  και  περιβαλλοντικής
αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν
υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.20 Οι  δαπάνες  για  την  προστασία  και  την  εξασφάλιση  της  λειτουργίας  των  δικτύων  Ο.Κ.Ω.  που
διασχίζουν  εγκάρσια  τα  ορύγματα  ή  επηρεάζονται  τοπικά  από  τις  εκτελούμενες  εργασίες,  Την
αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά
όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε
είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή
την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας,
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ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για
τις  εργοταξιακές  οδούς  που  προκύπτουν  από  τη  μεθοδολογία  κατασκευής  του  Αναδόχου  και
απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή
εξασφάλιση  δικαιωμάτων  διέλευσης  από  ιδιωτική  έκταση,  κατασκευή  των  οδών  ή  βελτίωση
υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων
απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος  προς
ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση
ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών,
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις  παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή
ασφαλτικών  επιστρώσεων  επ'  αυτών,  όπως  π.χ.  σκούπισμα,  καθαρισμός,  δημιουργία  οπών
αγκύρωσης (πικούνισμα),  καθώς και οι  δαπάνες μεταφοράς και  απόθεσης των προϊόντων που
παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών
έργων  κ.λπ.,  με  οποιαδήποτε  μέσα,  για  τη  σύνδεση  νέων  συμβαλλόντων  αγωγών,  εκτός  αν
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από
τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων,
μελέτες ικριωμάτων κ.λπ.

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την
Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς
τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των
υπαρχόντων  στην  περιοχή  του  Έργου  δικτύων (δίκτυα  ύδρευσης,  άρδευσης,  αποχέτευσης  και
αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση
των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να
αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.

1.28 Οι  δαπάνες  των  κατασκευαστικών  σχεδίων,που  τυχόν  προβλέπονται  σε  άλλα  τεύχη
δημοπράτησης και γενικά όλων των εργασιών που απαιτούνται για την σύνταξη του μητρώου και
της τεκμηρίωσης του έργου, όπως προβλέπεται από την μελέτη.
Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων
(Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι
οποίες  δεν  μπορούν  να  κατανεμηθούν  σε  συγκεκριμένες  εργασίες  αλλά αφορούν  συνολικά  το
κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης
του  Έργου,  σήμανσης  εργοταξίων,  φόροι,  δασμοί,  ασφάλιστρα,  τόκοι  κεφαλαίων  κίνησης,
προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης
φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού
των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:

(α) Σταθερά  έξοδα,  δηλαδή  άπαξ  αναλαμβανόμενα  κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  τα  οποία
περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

(1) Εξασφάλισης  και  διαρρύθμισης  εργοταξιακών χώρων,  για  την  ανέγερση κύριων  και  βοηθητικών
εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  π.χ.   γραφείων,  εργαστηρίων  και  λοιπών  εγκαταστάσεων  του
Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
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(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(3) Περίφραξης  ή/και  διατάξεων  επιτήρησης  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  και  χώρων  εκτέλεσης
εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση λειτουργικής
ετοιμότητας,  εξασφάλισης  ύδρευσης,  ηλεκτρικού  ρεύματος,  τηλεφωνικής  σύνδεσης  και
αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση του έργου,
καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και σύμφωνα με τους
εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

(6) Κινητοποίησης  (εισκόμισης  στο  εργοτάξιο)  του  απαιτούμενου  εξοπλισμού  γενικής  χρήσης  (π.χ.
γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και
αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης.

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον
δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.

(8) Οι  δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και  Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και
Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(9) Για φόρους.

(10) Για εγγυητικές.

(11) Ασφάλισης του έργου.

(12) Προσυμβατικού σταδίου.

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων,
χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία
των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για
μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες
από ασφάλιση).

(β) Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα 
οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη χρήση των
εγκαταστάσεων  και  χώρων  καθαρών  σύμφωνα  με  τις  προβλέψεις  των  εγκεκριμένων
Περιβαλλοντικών Όρων)

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση μόνιμης και
αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης
θα  λαμβάνεται  υπόψη  ο  χρόνος  απασχόλησης  και  η  διαθεσιμότητα  στο  έργο).  Ανηγμένες
περιλαμβάνονται  και  οι  δαπάνες  για  προβλεπόμενες  νόμιμες  αποζημιώσεις.  Το  επιστημονικό
προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά)
δεν περιλαμβάνονται.

(3) Νομικής υποστήριξης 

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού 

(7) Μετρήσεων  γενικών  δεικτών  και  παραμέτρων  που  προβλέπονται  στους  εγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο
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(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος  έδρας
επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του
Έργου.

Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι
παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες
αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών
τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεμα,   
PVC   κ.λπ.      

Για ονομαστική διάμετρο  DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα
υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής,
κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου
σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με
βάση το λόγο:

DN / DM

όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα

DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο.

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα
διάμετρος.

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου   FLEXCELL   ή αναλόγου      

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του
παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας
σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο: 

DN / 12

όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου   HYDROFOILPVC      

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του
παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε
μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο: 

ΒN / 240

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος
Τιμολογίου.

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η
υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή
άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.
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Α.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ

Α.Τ. -115
Ν ΥΔΡ 3.10.02.01 

Εκσκαφή  ορυγμάτων  σε  έδαφος  οποιασδήποτε  φύσεως  εντός  ή  εκτός  κατοικημένης
περιοχής

Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1

Για 1 μ3 εκσκαφής ορυγμάτων τεχνικών έργων και σωληνώσεων σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, σε έδαφος οποιασδήποτε φύσεως (γαιώδες, ημιβραχώδες,
βραχώδες), με  οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) και όπου
το έδαφος είναι βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών,  εντός ή εκτός πόλεων ή οδών πυκνής ή αραιής
κυκλοφορίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων
δικτύων’’. 
Στην  τιμή  συμπεριλαμβάνεται  η  δαπάνη αναπετάσεως των  προϊόντων  εκσκαφής  και  κάθε  είδους
πλαγίων  μεταφορών,   σταλίας  και   μεταφοράς  σε  οποιαδήποτε  απόσταση  και  διάστρωσης  της
σύμφωνα με τις υποδείξεις του Φορέα του έργου, ώστε να μην δημιουργείται όχληση λόγω μικρού
πλάτους δρόμου ή κυκλοφοριακών αναγκών ή για οποιoνδήποτε άλλο λόγο.
Επίσης  στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνεται η ανηγμένη δαπάνη:

 η  λήψη  μέτρων  ρύθμισης  κυκλοφορίας καθώς  επίσης  και  οι  σταλίες λόγω  οποιωνδήποτε
καθυστερήσεων.

 κοπής  με  ασφαλτοκόπτη και  καθαίρεσης  του  ασφαλτικού  ή  τσιμεντένιου  οδοστρώματος  ή
τσιμεντένιας υπόβασης του ασφαλτοτάπητα, πεζοδρομίου με πλάκες μετά του υποστρώματος από
σκυρόδεμα άοπλο ή οπλισμένο, πεζοδρόμου με πλάκες ή με κυβόλιθους, οποιουδήποτε πάχους. Δεν
συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη καθαίρεσης των οποιωνδήποτε εμποδίων από μεμονωμένα στοιχεία ή
τμήματα κατασκευής από σκυρόδεμα ή άλλων συνεκτικών ή μη υλικών, η οποία πληρώνεται σύμφωνα
με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου.

 λόγω στενότητας χώρου και  πρόσθετης δυσχέρειας εκσκαφής από την παρουσία
αγωγών και καλωδίων Εταιριών ή Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, υδρορροών κ.λ.π. (επιμελής
εκσκαφή με τα χέρια γύρω από τους αγωγούς σε θεωρούμενη διάμετρο 1.00μ. γύρω από τον
αγωγό,  καλώδια  ή  σήματα  οδικής  κυκλοφορίας,  προστασίας  τους  με  υποστήριξη  ή
αντιστήριξη, τυχόν επισκευές των παραπάνω σε περίπτωση ζημιάς, κοπή ριζών, δένδρων, η
δαπάνη μικροϋλικών ή φθορά ξυλείας κ.λ.π.).

 της απαιτούμενης  υποστήριξης ή αντιστήριξης στύλων  ξύλινων ή μεταλλικών ή από σκυρόδεμα
(της ΔΕΗ κλπ)

 καθαίρεσης και επαναφοράς των καταστραφέντων κρασπέδων ή κρασπεδορείθρων με
όλα  τα   απαιτούμενα  υλικά,  καθώς  και  η  επανακατασκευή  των  καταστραφέντων  βάσεων  των
τερματικών  μηχανημάτων  για  ελεγχόμενη  στάθμευση  παντός  τύπου  και   είδους.  Στην  περίπτωση
παλαιών,  πέτρινων  κρασπέδων θα  αφαιρούνται  προσεκτικά  και  θα  επανατοποθετούνται  κατά  την
αποκατάσταση στην αρχική τους θέση. Η ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίων, νησίδων  ή
πλατειών πληρώνεται σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του παρόντος τιμολογίου.

 η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε
τρόπο, που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος,  τυχόν απαιτουμένων
αντιστηρίξεων των παρειών του ορύγματος.

 των  αντλήσεων των  υδάτων  από  αντλητικά  κατάλληλης  ισχύος  ανάλογα  με   τις  επικρατούσες
συνθήκες τόσο κατά την διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά την διάρκεια κατασκευής  των αγωγών
ύδρευσης. 
Η εκσκαφή θα γίνει σύμφωνα με τις τυπικές διαστάσεις της μελέτης.  H οποιαδήποτε τροποποίηση
αυτών των διαστάσεων θα γίνεται κατόπιν εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Με την τιμή αυτή θα πληρωθεί
και η εκσκαφή των δοκιμαστικών τομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος βάθους έως 4μ., με βάση τις γραμμές πληρωμής που
καθορίζονται από την μελέτη.

ΕΥΡΩ:   (Ολογράφως): Δέκα έξι και εξήντα λεπτά
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(Αριθμητικώς): 16,60

Ν ΥΔΡ 5.05

Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο-
150

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6068

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30  cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου,
σύμφωνα  με  τις  τυπικές  διατομές  της  μελέτης  και  την  ΕΤΕΠ  08-01-03-02  ''Επανεπίχωση
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνονται  η  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  διαβαθμισμένου
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με
την  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  νερού)  και  η  συμπύκνωση  με  δονητικούς
συμπυκνωτές  διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος,  ούτως ώστε να επιτευχθεί
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί  σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ'  ελάχιστο με το
95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής
του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη ή των τροποποιημένων κατόπιν εγκρίσεως της
Υπηρεσίας. 
Α.Τ. -116

Ν ΥΔΡ 5.05.01

Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50   cm  

ΕΥΡΩ:   (Ολογράφως): Είκοσι
(Αριθμητικώς): 20,00 

Α.Τ. -117

Ν ΥΔΡ 5.05.02

Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50   cm  

ΕΥΡΩ:   (Ολογράφως): Δέκα εννέα  
(Αριθμητικώς): 19,00 

Α.Τ. -118
Ν ΥΔΡ 5.07

Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου.
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6069

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου,
σύμφωνα  με  τις  τυπικές  διατομές  της  μελέτης  και  την  ΕΤΕΠ  08-01-03-02  ''Επανεπίχωση
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.
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Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 
μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών) ή των τροποποιημένων κατόπιν 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

ΕΥΡΩ:   (Ολογράφως): Δέκα εννέα
(Αριθμητικώς): 19,00 
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Β.   ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΦΡΕΑΤΙΑ

Α.Τ. -119
Ν ΥΔΡ  12.12.06 Φρεάτιο δικλίδων

Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6711.7

Για την πλήρη κατασκευή ενός φρεατίου δικλίδας σύμφωνα με τα τυπικά σχέδια και τις οδηγίες
της Υπηρεσίας. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου όλων των υλικών
πλην του  χυτοσιδηρού  καλύμματος,  το  οποίο  πληρώνεται  με  βάση το  αντίστοιχο  άρθρο του
παρόντος  τιμολογίου.  Στο χυτοσιδηρό κάλυμμα πρέπει  να αναγράφεται  η λέξη ΔΕΥΑΠ και  η
χρονολογία.
Επίσης  συμπεριλαμβάνεται  η  εύρεση  των  συντεταγμένων  στο  σύστημα  ΕΓΣΑ  ΄87  και  του
υψομέτρου στην θέση των καλυμμάτων των φρεατίων. Δεν θα γίνεται καμμία πληρωμή εάν δεν
παραδοθούν στην Υπηρεσία οι  συντεταγμένες και τα υψόμετρα.

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Τριάντα τρία
(Αριθμητικώς): 33,00

ΥΔΡ 11.01

Καλύμματα φρεατίων
Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6752

Καλύμματα  φρεατίων  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  124,  με  σήμανση  CE,  της  κατηγορίας  φέρουσας
ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα με την θέση τοποθέτησης).
Περιλαμβάνεται  η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος  του φρεατίου και  του
πλαισίου έδρασης  αυτού,  η  ακριβής  ρύθμιση  της  στάθμης  και  επίκλισης  του  καλύμματος  με
χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα.

Α.Τ. -120
ΥΔΡ 11.01.01

Καλύμματα από φαιό χυτοσίδηρο (  grayiron  )  
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752

Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή
επιμέτρηση με ζύγιση)
Τιμή  ανά χιλιόγραμμο (kg)  καλύμματος  και  αντιστοίχου  πλαισίου  έδρασης ,  ανεξαρτήτως της
φέρουσας ικανότητας.

ΕΥΡΩ:   (Ολογράφως): Ένα και ογδόντα πέντε λεπτά
(Αριθμητικώς): 1,85 

Α.Τ. -121
ΥΔΡ 11.01.02
Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductileiron)

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752

Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή
επιμέτρηση με ζύγιση)
Τιμή  ανά χιλιόγραμμο (kg)  καλύμματος  και  αντιστοίχου  πλαισίου  έδρασης ,  ανεξαρτήτως της
φέρουσας ικανότητας.

ΕΥΡΩ:   (Ολογράφως): Δύο και ενενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 2,90 
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Α.Τ. -122
ΥΔΡ 11.01.03

Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.9

Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά (compositematerials), άμεσης έγχυσης (μονολιθικής
δομής),  χωρίς  προσθήκη αδρανών στο μίγμα χύτευσης,  της προβλεπόμενης  από την μελέτη
φέρουσας  ικανότητας  κατά  το  Πρότυπο  ΕΛΟΤ  ΕΝ  124,  με  το  πλαίσιο  έδρασής  τους,
εφοδιασμένα με παρέμβυσμα στεγάνωσης/απόσβεσης θορύβου,  από  EPDM ή ανάλογο υλικό
μεταξύ καλύμματος και πλαισίου έδρασης, πλήρως τοποθετημένα και ευθυγραμμισμένα.

ΕΥΡΩ:   (Ολογράφως): εννέα και τριάντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 9,30 
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Γ.   ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Ν ΥΔΡ 12.14

Σωληνώσεις  πιέσεως  από  σωλήνες  πολυαιθυλενίου  PE100  –  MRS10  (με  ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10= 10MPa) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:

Για  την  προμήθεια,  φόρτωση,  μεταφορά,  εκφόρτωση  κατά  μήκος  του  έργου  και  πλήρη
εγκατάσταση  ενός  μέτρου  ωφέλιμου  αξονικού  μήκους  αγωγού  από  πλαστικούς  σωλήνες
πολυαιθυλενίου  (ΡΕ)  και  ανά  τύπο,  ονομαστική  πίεση  και  διάμετρο  αγωγού,  ο  οποίος  θα
κατασκευασθεί  για  την δημιουργία  παράκαμψης (  bypass  )  στα φρεάτια  των τοπικών σταθμών  
ελέγχου πίεσης/παροχής (ΤΣΕΡΠ).

Στην τιμή περιλαμβάνεται :

α. Η  προμήθεια,   φόρτωση,  εκφόρτωση,  μεταφορά από οποιαδήποτε  απόσταση στον
τόπο εκτέλεσης του έργου, η προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  των
σωλήνων και  των  απαιτουμένων  συνδέσμων,  καθώς  και  των  ειδικών  τεμαχίων  από
PEκαταλλήλων  για  αγωγούς  από  σωλήνες  πολυαιθυλενίου  (ηλεκτρομούφες,  ταυ,  συστολές,
καμπύλες, πώματα, λαιμοί φλάντζας, κ.λ.π.) και των τρελών φλαντζών. Τα ειδικά τεμάχια PE θα
είναι ενιαίας χύτευσης εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά.

β. Η  προσέγγιση,  καταβίβαση,  τοποθέτηση,  ευθυγράμμιση και  πλήρης εγκατάσταση
και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού με
εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (buttweldin)g) για αγωγούς διαμέτρου μεγαλύτερης ή ίσης
των 250 χλσ.  ή χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις)  για  αγωγούς μικρότερης
διαμέτρου, η δοκιμασία και απολύμανση των σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με τις αντίστοιχες
Τεχνικές  Προδιαγραφές,  μαζί   με  τις  προμήθειες  των απαραίτητων  υλικών και  μηχανημάτων
(αντλία πίεσης, καταγραφικά, μανόμετρα, τέρματα κλπ). Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι τυχόν
φθορές.

γ. Η κατασκευή των απαιτουμένων έργων διάβασης του αγωγού μέσα από εμπόδια και
των ειδικών εφεδράνων στήριξης και κύλισης του αγωγού, η τυχόν αντιστήριξη, μετατόπιση και εκ
νέου επαναφορά δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας. 

δ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
εκτέλεσης  του  έργου  όλων  των  απαιτουμένων  μηχανών  και  συσκευών που  θα
χρησιμοποιηθούν για την συγκόλληση και τον έλεγχο των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων
από πολυαιθυλένιο και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες
για χρήση σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

ε. Η  προμήθεια,  φόρτωση,  μεταφορά,  εκφόρτωση και  τοποθέτηση από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικής ταινίας
σήμανσης σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

στ. Τα  σχέδια αποτύπωσης των αγωγών σύμφωνα με τις  απαιτήσεις  της  μελέτης  και  τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με
το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου
και  ασφαλείας  του  δικτύου  και  ο  εγκιβωτισμός  των  σωλήνων  με  άμμο  που  πληρώνονται
ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων.

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους (ανά τύπο, διάμετρο και ονομαστική πίεση)
αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για
πλήρη και κανονική λειτουργία.
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Α.Τ. -123
Ν ΥΔΡ 12.14.01.41 

ονομ. διαμέτρου   DN   32   mm   /   SDR   11 ονομ. πίεσης ΡΝ 16   atm  
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1

ΕΥΡΩ:  (Ολογράφως): Τρία και ογδόντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 3,80

Α.Τ. -124
Ν ΥΔΡ 12.14.01.44 

DN   63   mm   /   SDR   11 ονομ. πίεσης ΡΝ 16   atm  
Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6622.1

ΕΥΡΩ:   (Ολογράφως): Έξι και εξήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 6,60 

Α.Τ. -125
Ν ΥΔΡ 12.14.01.47 

DN   110   mm   /  SDR   13,6 ονομ. πίεσης ΡΝ 12,5   atm  
Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6622.1

ΕΥΡΩ:   (Ολογράφως): Δεκατρία και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 13,50 

Α.Τ. -126
Ν ΥΔΡ 12.14.01.50

DN   160   mm   /  SDR   13,6  ονομ. πίεσης ΡΝ 12,5   atm  
Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6622.3

ΕΥΡΩ:   (Ολογράφως): Εικοσι δύο και δέκα λεπτά
(Αριθμητικώς): 22,10 

Ν ΥΔΡ 12.14
Μονοσωλήνιο  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:

Σωλήνες πολυαιθυλενίου μικρής διαμέτρου  2ης ή 3ης γενιάς. 
Κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 6.
Α.Τ. -127 
12.14.01.41

DN   18   mm   /  SDR   11  ονομ. πίεσης ΡΝ 16   atm  
Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6622.1

ΕΥΡΩ:   (Ολογράφως): Ένα και είκοσι λεπτά
(Αριθμητικώς): 1,20 

Α.Τ. -128
12.14.01.41

DN   22   mm   /  SDR   11  ονομ. πίεσης ΡΝ 16   atm  
Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6622.1

ΕΥΡΩ:   (Ολογράφως): Ένα και ογδόντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 1,80 

Α.Τ. -129
12.14.01.41

DN   28   mm   /  SDR   11  ονομ. πίεσης ΡΝ 16   atm  
Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6622.1

ΕΥΡΩ:   (Ολογράφως): Δύο και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 2,50 
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Ν ΥΔΡ 13.03

Προμήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών δικλίδων ελαστικής έμφραξης, GGG40.
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή μιάς δικλίδας

ελαστικής έμφραξης από ελατό χυτοσίδηρο GGG40,  σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-
06-07-02 "Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας
υλικών  και  εργασίας  για  την  σύνδεση  με   κοχλίες  και  περικόχλια  και  με  παρεμβολή
παρεμβυσμάτων ενισχυμένου ελαστικού πάχους 3 χλσ.  Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι
γαλβανισμένα  (εν  θερμώ)  και  καλυμμένα  με  κατάλληλο  προστατευτικό  υλικό  (γράσο),  στην
περίπτωση δικλίδων που τοποθετούνται σε επισκέψιμα φρεάτια και ανοξείδωτες στην περίπτωση
μη επισκέψιμων φρεατίων, όπου οι κοχλίες και τα περικόχλια καλύπτονται με χώμα. 

. 
Οι  προσκομιζόμενες  επί  τόπου  δικλίδες  θα  συνοδεύονται  από  πιστοποιητικό  εργαστηρίου
δοκιμών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.

Ν ΥΔΡ 13.03.03
Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16   atm  

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6651.1

Α.Τ. -130
Ν ΥΔΡ 13.03.03.01 

ονομαστικής διαμέτρου   DN   50   mm  
Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6651.1

ΕΥΡΩ:   (Ολογράφως): Εκατόν εξήντα επτά
(Αριθμητικώς):167,00 

Α.Τ. -131
Ν ΥΔΡ 13.03.03.02 

ονομαστικής διαμέτρου   DN   80   mm  
Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6651.1

ΕΥΡΩ:   (Ολογράφως): Διακόσια επτά
(Αριθμητικώς): 207,00

Α.Τ. -132
Ν ΥΔΡ 13.03.03.03 

ονομαστικής διαμέτρου   DN   100   mm  
Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6651.1

ΕΥΡΩ:   (Ολογράφως): Διακόσια εξήντα
(Αριθμητικώς): 260,00 

Α.Τ. -133
Ν ΥΔΡ 13.03.03.04 

ονομαστικής διαμέτρου   DN   125   mm  
Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6651.1

ΕΥΡΩ:   (Ολογράφως): τριακόσια πέντε
(Αριθμητικώς): 305,00

Ν ΥΔΡ 16.15

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο εκτός λειτουργίας αγωγό
από χυτοσίδηρο ή αμιαντοτσιμέντο ή PVC με παρεμβολή ταυ

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ -4
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Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο αγωγό από χυτοσίδηρο ή 
αμιαντοτσιμέντο ή PVC, ο οποίος έχει απομονωθεί τοπικά από το δίκτυο, με χρήση ειδικού 
τεμαχίου(ταυ).
Με την τιμή αυτή θα πληρωθεί η σύνδεση με ταυ του υφιστάμενου αγωγού με το   bypass   στις   
θέσεις των φρεατίων των σταθμών ελέγχου του δικτύου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η αποκάλυψη του υφισταμένου αγωγού και ο επιμελής εξωτερικός καθαρισμός του στην θέση 
της νέας σύνδεσης (λιμάρισμα κλπ)

β. Η ακριβής χάραξη των ιχνών τομής του υπάρχοντος αγωγού με κατάλληλο εργαλείο και η 
αποκοπή τού απαιτουμένου τμήματος για την τοποθέτηση του ειδικού τεμαχίου σύνδεσης με 
χρήση κατάλληλου κοπτικού.

γ. Η άντληση των υδάτων από το όρυγμα με φορητή αντλία, μέχρι την παύση εκροής από το 
απομονωθέν τμήμα του δικτύου.

δ. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου φλαντζωτού ταυ, φλαντζών άκρων αγωγού, ελαστικών 
παρεμβυσμάτων στεγάνωσης, γαλβανισμένων κοχλιών στερέωσης κλπ απαιτουμένων 
εξαρτημάτων και μικροϋλικών για την σύνδεση.

ε. Η εργασία σύνδεσης του ειδικού τεμαχίου, ο έλεγχος της στεγανότητας της σύνδεσης (με άνοιγμα
των βανών απομόνωσης του κλάδου του δικτύου και η αποκατάσταση τυχόν διαρροών

Τιμή ανά πλήρη σύνδεση κατά τα ανωτέρω, ανάλογα με την διατομή του υφισταμένου αγωγού, 
ως εξής:

Α.Τ. -134
Ν 16.15.01

Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ50 έως Φ 63
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ - 4

ΕΥΡΩ:   (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα
(Αριθμητικώς): 150,00  

Α.Τ. -135
Ν 16.15.01

Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 έως Φ 100
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ - 4

ΕΥΡΩ:   (Ολογράφως): Διακόσια πενήντα 
(Αριθμητικώς):  250,00 

Α.Τ. -136
Ν 16.15.02

Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ - 4

ΕΥΡΩ:   (Ολογράφως): Τριακόσια
(Αριθμητικώς): 300,00

Ν ΥΔΡ 16.18 

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφιστάμενου από οποιοδήποτε υλικό, ο
οποίος μπορεί να είναι ή να μην είναι απομονωμένος από το δίκτυο, με χρήση ειδικών
τεμαχίων

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ  6611.1 (30%)  + ΥΔΡ 6622.1 (70%)
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Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό, κατ' επέκταση υφισταμένου, χωρίς 
χρήση ταύ, αφού έχει προηγηθεί η απομόνωση του τερματικού κλάδου του υφισταμένου αγωγού 
από το δίκτυο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων για την συναρμογή 
του νέου με τον υφιστάμενο αγωγό (φλάντζες, συστολικά, γαλβανισμένοι κοχλίες κλπ)., ανάλογα 
με το υλικό κατασκευής του υφισταμένου και του νέου αγωγού.

β. Η αποκοπή ή αφαίρεση της τάπας τερματισμού του υφισταμένου αγωγού ή η πλύση του (όταν 
δεν είναι ταπωμένος) ή η κοπή του υφιστάμενου αγωγού και κατάργηση - απομόνωση τμήματός 
του, καθώς και η άντληση των νερών με φορητή υδραντλία.

γ. Η τοποθέτηση και συναρμολόγηση των απαιτουμένων κατά περίπτωση ειδικών τεμαχίων 
σύνδεσης των δύο αγωγών (φλατζοζιμπώ), όπως αυτά προδιαγράφονται στην αντίστοιχη 
Τεχνική Προδιαγραφή.

Τιμή ανά σύνδεση κατά τα ανωτέρω, ανάλογα με την διατομή του υφισταμένου αγωγού, ως εξής:

Α.Τ. -137
Ν 16.18.01Α

Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 63
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ  6611.1 (30%)  + ΥΔΡ 6622.1 (70%)

ΕΥΡΩ:   (Ολογράφως): Ενενήντα
(Αριθμητικώς): 90,00 

Α.Τ. -138
Ν 16.18.01

Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ  6611.1 (30%)  + ΥΔΡ 6622.1 (70%)

ΕΥΡΩ:   (Ολογράφως): Εκατόν είκοσι
(Αριθμητικώς): 120,00 

Α.Τ. -139
Ν 16.18.02

Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ  6611.1 (30%)  + ΥΔΡ 6622.1 (70%)

ΕΥΡΩ:   (Ολογράφως): Εκατόν σαράντα
(Αριθμητικώς): 140,00 

Ν ΥΔΡ  16.19

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε υφιστάμενο,
επίσης από ΡΕ, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ  6622.1

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) με υφιστάμενο αγωγό 
επίσης από πολυαιθυλένιο, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικού τεμαχίου 
(ταυ).
Με την τιμή αυτή θα πληρωθεί η σύνδεση με ταυ του υφιστάμενου αγωγού με το   bypass   στις   
θέσεις των φρεατίων των σταθμών ελέγχου των δικτύων.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
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α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του απαιτούμενου ειδικού τεμαχίου (ταυ) και  συνδέσμων 
καταλλήλων για σωληνώσεις πολυαιθυλενίου (φλάντζες, ηλεκτρομούφες κλπ)

β. Η  προετοιμασία του υφιστάμενου αγωγού, η άντληση του περιεχομένου στο δίκτυο νερού με 
υδραντλία, η τοποθέτηση του ειδικού τεμαχίου και η σύνδεσή του.

γ. Η προσκόμιση, χρήση και αποκομιδή των απαιτουμένων συσκευών συγκόλλησης σωλήνων και 
ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένιο και εφαρμογής ηλεκτρομουφών.

Τιμή ανά σύνδεση κατά τα ανωτέρω, ανάλογα με την διατομή του υφισταμένου αγωγού, ως εξής:

Α.Τ. -140
Ν 16.19.01

Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 63 έως Φ 90
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ  6622.1 

ΕΥΡΩ:   (Ολογράφως): Εξήντα
(Αριθμητικώς): 60,00 

Α.Τ. -141
 16.19.01

Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 110
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ  6622.1

ΕΥΡΩ:   (Ολογράφως): Εκατό
(Αριθμητικώς): 100,00 

Α.Τ. -142
16.19.02

Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 160
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ  6622.1

ΕΥΡΩ:   (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα
(Αριθμητικώς): 150,00

Ν ΥΔΡ 16.20

Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού από το δίκτυο
Κωδικός Αναθεώρησης  ΥΔΡ  6630.1 (35%)  + ΥΔΡ 6611.1 (65%)

Απομόνωση παλαιού αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό από το ευρύτερο δίκτυο 
ύδρευσης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του ειδικού τεμαχίου απομόνωσης του αγωγού (τάπας), με 
την αντίστοιχη φλάντζα, τους γαλβανισμένους κοχλίες στερέωσης και το ελαστικό παρέμβυσμα 
στεγάνωσης, ή λοιπών άλλων υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για το τάπωμα του 
αγωγού (ανάλογα με το υλικό κατακευής του).

β. Το κλείσιμο της βάνας ελέγχου του υπόψη τμήματος του δικτύου, η εκκένωσή του και η άντληση 
των νερών (εάν ευρίσκεται εν λειτουργία).

γ. Η κοπή του προς απομόνωση σωλήνα με χρήση συσκευής κοπής σωλήνων, κάθετα προς τον 
άξονά του ή υπό γωνία έως 45 (περίπτωση χαλύβδινου αγωγού) και η τοποθέτηση του ειδικού 
τεμαχίου πωματισμού (τάπας).

Τιμή ανά επέμβαση απομόνωσης αγωγού, με βάση την διάμετρό του, ως εξής:

Α.Τ. -143
Ν ΥΔΡ 16.20.01

Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού ¾ ΄΄,   1΄΄,  2΄΄
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Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ  6630.1 (35%)  + ΥΔΡ 6611.1 (65%)

ΕΥΡΩ:   (Ολογράφως): Τριάντα οκτώ 
(Αριθμητικώς): 38,00 

Α.Τ. -144
 ΥΔΡ 16.20.01

Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ  6630.1 (35%)  + ΥΔΡ 6611.1 (65%)

ΕΥΡΩ:   (Ολογράφως): πενήντα 
(Αριθμητικώς): 50,00 

Α.Τ. -145
ΥΔΡ 16.20.02

Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 100
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ  6630.1 (35%)  + ΥΔΡ 6611.1 (65%)

ΕΥΡΩ:  (Ολογράφως): πενήντα πέντε
(Αριθμητικώς): 55,00 

Α.Τ. -146
Ν ΥΔΡ 12.14

Προσωρινή σύνδεση παροχής με πλαστική σωλήνα PE,  Φ28.
Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6622.1
Για μία προσωρινή σύνδεση ιδιωτικής παροχής με πλαστική σωλήνα ΡΕ διαμέτρου Φ28 χλσ. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται :
Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου στο έργο (από οποιαδήποτε απόσταση)  του σωλήνα,
καθώς και όλων των υλικών που απαιτούνται για την σύνδεση (BV, ρακόρ, μαστοί κλπ), όλες οι
εργασίες σύνδεσης για την προσωρινή υδροδότηση (κοπή, σύνδεση υλικών κλπ) καθώς και η
αποσύνδεση όταν κατασκευαστεί η οριστική παροχή.
Τιμή ανά τεμάχιο παροχής.

ΕΥΡΩ:   (Ολογράφως): Δέκα οκτώ
(Αριθμητικώς): 18,00

Α.Τ. -147
Ν ΥΔΡ 12.14

Επισκευή σωλήνων ύδρευσης μέχρι Φ160
Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6621.1

Για  την  αποκατάσταση μιας  βλάβης  αγωγού  ύδρευσης στην  περιοχή  που εκτελείται  το  έργο
(εντός και εκατέρωθεν της σωληνογραμμής) οποιασδήποτε διατομής (από 1/2” μέχρι και Φ160)
από  οποιοδήποτε  υλικό  (σιδηροσωλήνα,  αμιαντοσωλήνα,  πλαστική  PVC κλπ),  με  όλα  τα
απαιτούμενα υλικά (σωλήνες, ζωστήρες, καμπύλες, μαστοί, ρουμπινέτα, BV, ρακόρ, μούφες κλπ)
Οι εργασίες καθαίρεσης, εκσκαφής, εγιβωτισμού με άμμο και επανεπίχωση θα πληρωθούν με τα
οικεία άρθρα.
Δεν θα επιμετρώνται βλάβες του δικτύου ύδρευσης που έγιναν από υπαιτιότητα του εργολάβου.

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:   (Ολογράφως): Πενήντα επτά
(Αριθμητικώς): 57,00

Ν ΥΔΡ  13.03
Τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών με την σύνδεσή του με το δίκτυο.

Κωδικός αναθεώρησηςΥΔΡ 6651.2
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Για την φόρτωση, μεταφορά και τοποθέτηση ενός πυροσβεστικού κρουνού από τις  διάφορες
αποθήκες της ΔΕΥΑΠ επί τόπου του έργου στην θέση εγκατάστασης με όλες τις εργασίες και
υλικά που απαιτούνται για την τοποθέτηση και στερέωση της στο δίκτυο, σύμφωνα με το σχέδιο
της μελέτης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες
χωματουργικές και υδραυλικές εργασίες με τα αντίστοιχα υλικά (σέλλα υδροληψίας, αγωγός ΡΕ,
ηλεκτρομούφες,  ειδικά   τεμάχια,  δικλίδα,  σκυρόδεμα αγκύρωσης,  αμμοχάλικο,  κ.λ.π.)  για  την
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, εκτός του φρεατίου και του χυτοσιδηρού καλύμματος, τα οποία
πληρώνονται σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου.

Τιμή ανά τεμάχιο

Α.Τ. -148
Ν 13.03.03.03
                    Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 90 ή Φ 125

Κωδικός Αναθεώρησης  6651.2

ΕΥΡΩ(Ολογράφως): Διακόσια εξήντα επτά
(Αριθμητικώς):  267,00

Α.Τ. -149
Ν ΥΔΡ  13.03

Τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών
Κωδικός αναθεώρησηςΥΔΡ 6651.2

Για την φόρτωση, μεταφορά και τοποθέτηση ενός πυροσβεστικού κρουνού από τις  διάφορες
αποθήκες της ΔΕΥΑΠ επί τόπου του έργου στην θέση εγκατάστασης και την σύνδεσή του σε
υφιστάμενη αναμονή.

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα
(Αριθμητικώς): 30,00
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Δ:  Εργασίες Ιδιωτικών Συνδέσεων  

Ν ΥΔΡ  16.21 Σύνδεση ή Αντικατάσταση- Επανασύνδεση παροχής ύδρευσης με νέο αγωγό σε 
απόσταση από το υφιστάμενο υδρόμετρο ή κολλεκτέρ, μεχρι 5,00 μέτρα .

Κωδικός Αναθεώρησης:   ΥΔΡ 6623

Παροχή θεωρείται κάθε σύνδεση η οποία ξεκινάει από έναν νέο  αγωγό διανομής και καταλήγει 
σε ένα ή περισσότερα υδρόμετρα ή κολλεκτέρ και σε απόσταση μέχρι 5,00 μέτρα του αγωγού 
από το υφιστάμενο υδρόμετρο. Τα υδρόμετρα ή κολλεκτέρ μπορεί να βρίσκονται στο πεζοδρόμιο 
ή στην πρασιά ή μέσα στο προκήπιο  ή κήπο.
Με το άρθρο αυτό πληρώνεται η σύνδεση ενός μόνο υδρομέτρου ή κολλεκτέρ, 
συμπεριλαμβανομένης και της κεντρικής σύνδεσης από τον αγωγό διανομής.
Οι  σωλήνες  σύνδεσης  παροχών  θα  είναι   ονομαστικής  διαμέτρου  Φ63  ή  Φ32,  από
πολυαιθυλένιο  3ης γενιάς,   PE100 –  MRS 10 -  SDR 11,  κατά ΕΛΟΤ  EN 12201-2:2003,
χρώματος  μπλε, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου.
Στις περιπτώσεις που με μία υδροληψία από τον αγωγό διανομής συνδέονται περισσότερα του
ενός υδρόμετρα γίνεται μία κεντρική σύνδεση η οποία διακλαδώνεται με τον τρόπο που φαίνεται
στα ενδεικτικά σχέδια της μελέτης.   
Όσα επί πλέον του ενός υδρόμετρα συνδεθούν μετά την διακλάδωση της κεντρικής σύνδεσης όπως
φαίνεται και στα ενδεικτικά σχέδια της μελέτης θα πληρωθούν σύμφωνα με το  αντίστοιχο άρθρο
του παρόντος τιμολογίου.
      Στην τιμή του άρθρου αυτού  συμπεριλαμβάνονται: 

– η καθαίρεση αν υπάρχει του οδοστρώματος ή πεζοδρομίου ή του κρασπεδορείθρου ή της 
πρασιάς ή του προκηπίου ή του κήπου από σκυρόδεμα (άοπλο ή οπλισμένο ή ασφαλτοτάπητα 
οποιουδήποτε πάχους ή πλακόστρωσης κάθε τύπου ή κυβόλιθοι),

–  η εκσκαφή της απαιτούμενης τάφρου  και η αποκάλυψη τόσο του αγωγού 
παροχής όσο και των σωλήνων διανομής παλαιών και νέων, ώστε να ελευθερωθεί πλήρως ο 
χώρος εργασίας,

– όλες οι  εργασίες και  τα υλικά που απαιτούνται  για  την  διακοπή και  την
απομόνωση της υπάρχουσας παροχής που πρόκειται να αντικατασταθεί στη θέση υδροληψίας
από τον  υφιστάμενο κεντρικό αγωγό (νέο ή παλαιό).

– η  σύνδεση της με το νέο δίκτυο σε απόσταση μέχρι 5.00 μέτρα από το
υφιστάμενο υδρόμετρο ή κολεκτέρ, ακόμη και μέσα από πρασιά, προκήπιο ή κήπο σύμφωνα με τα
ανωτέρω, με όλα τα κατάλληλα υδραυλικά υλικά (σέλλα υδροληψίας με κοπτικό ή ταυ με μηχανικούς
συνδέσμους στην περίπτωση σύνδεσης με κεντρικό αγωγό Φ63, σωλήνας Φ63 ή Φ32  PE μπλε,
κατάλληλος  για  πόσιμο  νερό σύμφωνα με  την  αντίστοιχη  προδιαγραφή,  σφαιρικός  κρουνός  με
κλείδωμα, καμπύλες, PE/Steel, ταυ ή σταυροί, συστολές Αμερικής, γωνίες, μούφες, ηλεκτρομούφες,
ρακόρ ενωτικά κλπ) έτοιμη για λειτουργία και σύμφωνα με τα ενδεικτικά σχέδια της μελέτης και τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.

 Το PE/Steel είναι εξάρτημα σύνδεσης εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο από την μια πλευρά και
αντίστοιχου από μέταλλο αρσενικό ή θηλυκό, από την άλλη πλευρά. 

Η σέλλα υδροληψίας θα είναι με κοπτικό. Θα ανοίγεται οπή παροχής στον σωλήνα διανομής
40 χιλιοστά τουλάχιστον στην περίπτωση του PE 63 ή  16 χιλιοστά στην περίπτωση του PE 32.
Στην περίπτωση που ο αγωγός διανομής είναι από άλλο υλικό, η σέλλα υδροληψίας θα είναι
χυτοσιδηρά συνοδευόμενη από δικλίδα  με κατάλληλη διάταξη για σύνδεση υπό πίεση χωρίς την
διακοπή της παροχής.

Τα μεταλλικά ειδικά τεμάχια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ανοξείδωτα ή ορειχάλκινα ΡΝ 
16 ατμ. 

Η  σύνδεση  της  σέλλας  υδροληψίας  με  τον  σωλήνα  παροχής  (  PE  63  ή    PE  32)  θα  γίνεται  
υποχρεωτικά με ηλεκτρομούφα. 

– Η   αντικατάσταση  του  σφαιρικού  κρουνού  μετά  το  υδρόμετρο,  εάν
ζητηθεί από την Υπηρεσία, με σφαιρικό κρουνό, ο οποίος θα δοθεί από την ΔΕΥΑΠ και θα φέρει
ενσωματωμένο  αντεπίστροφο. 
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– η επίχωση με μία στρώση θραυστής άμμου λατομείου 30 εκ. και στη συνέχεια με 3Α και
όλες οι εργασίες και τα υλικά για την επαναφορά και αποκατάσταση του οδοστρώματος από
σκυρόδεμα ή  άσφαλτο,  του  πεζοδρομίου με  πλάκες  (του ιδίου  με  τον  καθαιρεθέντα τύπο)  ή
σκυρόδεμα  και των κρασπεδορείθρων. Η δικλίδα BV, η κατασκευή του φρεατίου της δικλίδας BV
και  του υδρομέτρου με το κάλυμμα του,  πληρώνονται  με  τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος
τιμολογίου. 

– η  προμήθεια  όλων  των  απαιτουμένων  υλικώνπλην  των  Β  V   με  μηχανισμό  
κλειδώματος και των   BV   με ενσωματωμένο αντεπίστροφο,    η μεταφορά όλων των υλικών επί τόπου
του έργου, η τοποθέτηση, η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής, η μεταφορά τους προς απόρριψη
σε οποιαδήποτε απόσταση καθώς και η σταλία των αυτοκινήτων και των μηχανημάτων.

– η εύρεση των συντεταγμένων στο σύστημα ΕΓΣΑ ’87 και το απόλυτο υψόμετρο σε θέση
της ιδιοκτησίας που θα υποδείξει η Υπηρεσία, στην περίπτωση που το υδρόμετρο δεν βρίσκεται
εντός φρεατίου.

Τιμή ανά  τεμάχιο

Α.Τ. -150

Φ63/32, Φ90/32
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα οκτώ
           (Αριθμητικώς): 158,00

Α.Τ. -151

Φ63/63, Φ90/63
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν εβδομήντα επτά
           (Αριθμητικώς): 177,00

Α.Τ. -152

Φ110/32, Φ125/32
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν εξήντα επτά
            (Αριθμητικώς): 167,00

Α.Τ. -153
                        Φ110/63,  Φ125/63        

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια
(Αριθμητικώς): 200,00

Ν ΥΔΡ 16.21 Σύνδεση ή Αντικατάσταση- Επανασύνδεση παροχής ύδρευσης με νέο αγωγό σε 
απόσταση από το υφιστάμενο υδρόμετρο ή κολλεκτέρ μεγαλύτερη των  5,00 μέτρων .

Κωδικός Αναθεώρησης:   ΥΔΡ 6623

Για την κατασκευή παροχής, η οποία ξεκινάει από έναν νέο αγωγό διανομής και καταλήγει σε ένα
ή περισσότερα υδρόμετρα ή κολλεκτέρ και σε απόσταση μεγαλύτερη των 5,00 μέτρων του 
αγωγού από το υφιστάμενο υδρόμετρο. 
Κατά τα λοιπά όπως αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο.

Τιμή ανά  τεμάχιο

Α.Τ. -154

Φ63/32, Φ90/32
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν εβδομήντα δύο
          (Αριθμητικώς): 172,00

Α.Τ. -155
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Φ63/63, Φ90/63
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια
           (Αριθμητικώς): 200,00

Α.Τ. -156

Φ110/32, Φ125/32
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα πέντε

          (Αριθμητικώς): 185,00
Α.Τ. -157

                          Φ110/63,  Φ125/63        
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια είκοσι πέντε
(Αριθμητικώς): 225,00

Ν ΥΔΡ 16.21 Σύνδεση ή Αντικατάσταση- Επανασύνδεση παροχής ύδρευσης με υφιστάμενο 
αγωγό σε απόσταση από το υφιστάμενο υδρόμετρο ή κολλεκτέρ μικρότερη των  5,00 
μέτρων .

Κωδικός Αναθεώρησης:   ΥΔΡ 6623

Για την κατασκευή παροχής, η οποία ξεκινάει από έναν υφιστάμενο αγωγό διανομής και 
καταλήγει σε ένα ή περισσότερα υδρόμετρα ή κολλεκτέρ και σε απόσταση μέχρι 5,0 μέτρα του 
αγωγού από το υφιστάμενο υδρόμετρο.
Με την τιμή αυτή θα γίνει και η πληρωμή συνδέσεων, όπου χρειάζεται να γίνει μετατόπιση των 
υδρομέτρων από την αρχική τους θέση σε άλλη, όταν η απόσταση της νέας θέσης από την 
κεντρική σύνδεση είναι μέχρι 5 μέτρα. 
Κατά τα λοιπά όπως αναφέρονται στο άρθρο  17.

Τιμή ανά  τεμάχιο

Α.Τ. -158

Φ63/32, Φ90/32
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν εβδομήντα τέσσερα
           (Αριθμητικώς): 174,00

Α.Τ. -159

Φ63/63, Φ90/63
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν ενενήντα πέντε
(Αριθμητικώς): 195,00

Α.Τ. -160

Φ110/32, Φ125/32
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα τέσσερα
          (Αριθμητικώς): 184,00

Α.Τ. -161

                          Φ110/63,  Φ125/63        
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια είκοσι
(Αριθμητικώς): 220,00
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Ν ΥΔΡ 16.21 Σύνδεση ή Αντικατάσταση- Επανασύνδεση παροχής ύδρευσης με υφιστάμενο 
αγωγό σε απόσταση από το υφιστάμενο υδρόμετρο ή κολλεκτέρ μεγαλύτερη των  5,00 
μέτρων .
 Κωδικός Αναθεώρησης:   ΥΔΡ 6623

Για την κατασκευή παροχής, η οποία ξεκινάει από έναν υφιστάμενο αγωγό διανομής και 
καταλήγει σε ένα ή περισσότερα υδρόμετρα ή κολλεκτέρ και σε απόσταση μεγαλύτερη από 5,0 
μέτρα του αγωγού από το υφιστάμενο υδρόμετρο.
Με την τιμή αυτή θα γίνει και η πληρωμή συνδέσεων, όπου χρειάζεται να γίνει μετατόπιση των 
υδρομέτρων από την αρχική τους θέση σε άλλη, όταν η απόσταση της νέας θέσης από την 
κεντρική σύνδεση είναι μεγαλύτερη από 5 μέτρα. 
Κατά τα λοιπά όπως αναφέρονται στο άρθρο 17.

Τιμή ανά  τεμάχιο

Α.Τ. -162

Φ63/32, Φ90/32
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα εννέα
           (Αριθμητικώς): 189,00

Α.Τ. -163

Φ63/63, Φ90/63
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια είκοσι
          (Αριθμητικώς): 220,00

Α.Τ. -164

Φ110/32, Φ125/32
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια τρία
         (Αριθμητικώς): 203,00

Α.Τ. -165

                          Φ110/63,  Φ125/63        
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια σαράντα επτά
(Αριθμητικώς): 247,00

Ν ΥΔΡ  16.21 Πρόσθετη αμοιβή για σύνδεση παροχών μεμονωμένων υδρομέτρων.
 Κωδικός Αναθεώρησης:   ΥΔΡ 6623

Πρόσθετη αμοιβή για την εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης παροχής στην ίδια διάτρηση 
αγωγού,  μετά την διακλάδωση της κεντρικής σύνδεσης, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και 
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας
Κατά τα λοιπά όπως περιγράφονται στο άρθρο 41.
Τιμή ανά τεμάχιο

Α.Τ. -166

            Μία παροχή        
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα επτά
(Αριθμητικώς): 37,00

Α.Τ. -167
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            Δύο παροχές
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα ένα
(Αριθμητικώς): 61,00

Α.Τ. -168

            Τρεις παροχές
ΕΥΡΩ    (Ολογράφως): Ογδόντα ένα
(Αριθμητικώς): 81,00

Ν ΥΔΡ 16.21       Τοποθέτηση επιπλέον υδρομέτρων σε υπάρχουσα παροχή.
     Κωδικός Αναθεώρησης:   ΥΔΡ 6623

Για  την  εργασία  σύνδεσης  νέου  υδρομέτρου  από  την  παροχή  ήδη  υπάρχοντος  διπλανού
υδρομέτρου , σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Κατά τα λοιπά όπως περιγράφονται στο άρθρο 17.

Τιμή ανά τεμάχιο

Α.Τ. -169

           Μία παροχή        
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα εννέα

(Αριθμητικώς): 49,00
Α.Τ. -170

          Δύο παροχές
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδομήντα ένα

(Αριθμητικώς): 71,00
Α.Τ. -171

          Τρεις παροχές
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα πέντε

(Αριθμητικώς): 85,00

Α.Τ. -172

Ν ΥΔΡ 16.21      Αντικατάσταση παλαιού υδρομέτρου με νέο
                           Κωδικοί αναθεώρησης  40% ΥΔΡ 111 + 60% ΥΔΡ 113

Για μια πλήρη αντικατάσταση παλαιού υδρομετρητή με νέο υδρομετρητή προμήθειας της ΔΕΥΑΠ,
όπου αυτό ζητηθεί από την υπηρεσία.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
1. Η μετάβαση του αναδόχου στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΠ.
2. Η παραλαβή των νέων υδρομετρητών.
3. Η σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής τους. 
4. Η  μετάβαση  στη  θέση  του  έργου,  όπου  κι  αν  αυτό  βρίσκεται,  για  την  τοποθέτηση  ή
αντικατάσταση μεμονωμένων ή περισσότερων του ενός υδρομετρητών. 
5. Η εκφόρτωσή τους. 
6. Η αποξήλωση του παλαιού.
7. Η  τοποθέτηση  λευκής  αυτοκόλλητης  ετικέτας  στον  αφαιρούμενο  υδρομετρητή  και  η
αναγραφή  σε  αυτή  του  αριθμού  σειράς  του  νέου  υδρομετρητή  και  η  ένδειξη  του  παλαιού
υδρομετρητή.
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8. Η τοποθέτηση του νέου υδρομετρητή και η τοποθέτηση πλαστικής σφραγίδας, στο ρακόρ
του νέου υδρομετρητή από την πλευρά του πελάτη.
9. Η φόρτωση των παλαιών υδρομετρητών και η επιστροφή τους στις εγκαταστάσεις  της
Δ.Ε.Υ.Α.Π , η εκφόρτωσή τους και η  σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσής τους

Στην εργασία αντικατάστασης υδρομετρητών επίσης συμπεριλαμβάνονται και τα εξής : 
α)  η άρση των πιθανών φυσικών εμποδίων.
β)  το άνοιγμα και ο καθαρισμός των φρεατίων των υδρομετρητών και η άντληση τυχόν υδάτων
από αυτό. Στον καθαρισμό των φρεατίων περιλαμβάνεται η απομάκρυνση ξένων υλικών όπως
π.χ χωμάτων, τούβλων, τσιμέντων, φερτών υλών, κ.λ.π.,
γ)  η επισήμανση προς την Δ.Ε.Υ.Α.Π. των κατεστραμμένων φρεατίων και των καλυμμάτων των
φρεατίων,  έτσι  ώστε η  αρμόδια  Διευθύνουσα Υπηρεσία να δώσει  εντολή για  την  επισκευή ή
αντικατάστασή  τους  .  Οι  εργασίες  για  την  επισκευή,  τοποθέτηση  ή  αντικατάσταση  φρεατίων
παροχών και χυτοσιδηρών καλυμμάτων, δεν περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο.
δ)  η άμεση επέμβαση για την αποκατάσταση τυχόν βλάβης που θα προκληθεί στην εσωτερική
υδραυλική  εγκατάσταση  του  υδρευόμενου  ή  στο  δίκτυο  της  Δ.Ε.Υ.Α.Π.  εξαιτίας  της
αντικατάστασης του υδρομετρητή. Η επέμβαση στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι άμεση
και  να  μην  υπερβαίνει  τις  εικοσιτέσσερις  (24)  ώρες  από  την  ειδοποίηση  ή  διαμαρτυρία  του
καταναλωτή.  Η  επισκευή  γίνεται  με  εργασία  και  υλικά  του  Αναδόχου  χωρίς  επιπλέον
αποζημίωση,
ε)  κάθε άλλο μικροϋλικό και εργασία απαραίτητη για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε
λειτουργία του υδρομετρητή
στ)   σε  περίπτωση  εξακρίβωσης  κατά  την  αντικατάσταση  του  παλαιού  υδρομετρητή,
λανθασμένων στοιχείων (π.χ. λάθος αριθμός σειράς του παλαιού υδρομετρητή), καταγραφή των
λανθασμένων και των σωστών στοιχείων σε  έντυπο που θα το παραδώσει στην ΔΕΥΑΠ. 
Σημειώνεται ότι για κάθε αντικατάσταση υδρομετρητή θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να καταγράφονται
και να καταχωρούνται οι παρακάτω πληροφορίες :

 Ο αριθμός του αφαιρούμενου υδρομετρητή. 
 Η ημερομηνία αντικατάστασης .
 Η ένδειξη του αφαιρούμενου υδρομετρητή κατά την αντικατάσταση.
 Ο αριθμός του νέου ή επισκευασμένου υδρομετρητή.


Τιμή ανά αντικαθιστούμενο τεμάχιο υδρομετρητή

ΕΥΡΩ:  (Ολογράφως): Είκοσι έξι   
(Αριθμητικώς): 26,00

Α.Τ. -173
Ν ΥΔΡ 16.23       Ανύψωση – Καταβίβαση  υδρομέτρου.

     Κωδικός Αναθεώρησης:   ΥΔΡ 6623

Για την ανύψωση ή καταβίβαση ενός υδρομέτρου σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Στην 
τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου του έργου όλων των απαιτουμένων 
υλικών, οι τυχόν απαιτούμενες εκσκαφές, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση αν απαιτείται των προϊόντων εκσκαφής, η επανεπίχωση με 3Α, η επαναφορά του 
πεζοδρομίου - κρασπεδορείθρου (εκτός περιοχής σωληνογραμμών) καθώς και η σταλία 
αυτοκινήτου και μηχανημάτων.
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται η κατασκευή του φρεατίου του υδρομέτρου και το χυτοσιδηρό
κάλυμμα του, τα οποία πληρώνονται με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου. Στο
χυτοσιδηρό κάλυμμα πρέπει να αναγράφεται η λέξη ΔΕΥΑΠ και η ημερομηνία.
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Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  Είκοσι πέντε
 (Αριθμητικώς): 25,00

Α.Τ. -174
Ν ΥΔΡ 16.24           Φρεάτιο δικλίδας BV ή υδρομέτρου.

 Κωδικός  αναθεώρησης  ΑΤΟΕ 4101

Για την πλήρη κατασκευή ενός φρεατίου δικλίδας  BV ή  υδρομέτρου από προκατασκευασμένο
φρεάτιο σύμφωνα με τα τυπικά σχέδια, τις τεχνικές προδιαγραφές  και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  και  η  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  όλων  των
απαιτούμενων  υλικών  οι  τυχόν  απαιτούμενες  επιπλέον  εκσκαφές  εκτός  περιοχής
σωληνογραμμών, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση αν απαιτείται
των  προϊόντων  εκσκαφής,  η  επανεπίχωση  με  3Α,  η  επαναφορά  του  πεζοδρομίου  -
κρασπεδορείθρου  (εκτός  περιοχής  σωληνογραμμών)  καθώς  και  η  σταλία  αυτοκινήτου  και
μηχανημάτων. 
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων τα οποία πληρώνονται με
βάση το άρθρο 19 του παρόντος τιμολογίου. Στα χυτοσιδηρά καλύμματα πρέπει να αναγράφεται
η λέξη ΔΕΥΑΠ και η χρονολογία.
Επίσης  συμπεριλαμβάνεται  η  εύρεση  των  συντεταγμένων  στο  σύστημα  ΕΓΣΑ  ΄87  και  του
υψομέτρου στην θέση των καλυμμάτων των φρεατίων. 
Δεν θα γίνεται καμμία πληρωμή εάν δεν παραδοθούν στην Υπηρεσία οι  συντεταγμένες και τα
υψόμετρα.

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα τέσσερα
(Αριθμητικώς): 34,00

Ν ΥΔΡ  13.03                 Δικλίδες τύπου ΒV, PN 10 atm.
Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6651.1

Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσέγγιση και πλήρη εγκατάσταση μίας δικλίδας 
τύπου BV, ονομαστικής πίεσης 10 ατμ. από ανοξείδωτο χάλυβα. Συμπεριλαμβάνεται η αξία όλων
των αναγκαίων μικροϋλικών και κάθε δαπάνη και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση του 
τεμαχίου.

Τιμή ανά τεμάχιο

Α.Τ. -175

Ν 13.03.01.01 ονομαστικής διαμέτρου 3/4''                      

 Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6651.1

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δύο & δέκα
(Αριθμητικώς): 2,10

ΕΥΡΩ

           (Αριθμητικώς): 2,10
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Α.Τ. -176

Ν 13.03.01.02 ονομαστικής διαμέτρου  1''
Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6651.1

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία & σαράντα πέντε
(Αριθμητικώς): 3,45
ΕΥΡΩ        (Ολογράφως): Τρία και σαράντα πέντε λεπτά

           (Αριθμητικώς): 3,45
Α.Τ. -177

Ν 13.03.01.03 ονομαστικής διαμέτρου 2''
Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6651.1

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε & είκοσι πέντε
(Αριθμητικώς): 5,25
ΕΥΡΩ        (Ολογράφως): Πέντε και είκοσι πέντε λεπτά

(Αριθμητικώς): 5,25

ΠΑΤΡΑ, ΜΑΙΟΣ 2019

Οι  Συντάξαντες Η Προϊσταμένη Η  Διευθύντρια

Ουρανία Σίνου

Αρχιτέκτων  Μηχανικός Μαρία Ζέρβα Ελένη Αλεξοπούλου

Πολιτικός Μηχανικός Αγρ. Τοπογράφος  Μηχανικός 

Καλλιόπη Τραγουλιά

Πολιτικός  Μηχανικός Τ.Ε. Ο Προϊστάμενος  Η/Μ

Σοφία Κομπότη Ιωάννης Μαυρόκοτας

Πολιτικός  Μηχανικός Τ.Ε. Ηλ. Μηχανικός Τ.Ε
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	Άρθρο Β-95.1 Σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις οπλισμού)
	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


	ΟΔΟ �Γ-1.1�
	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
	ΟΔΟ Γ-1.2
	ΟΔΟ Δ-1
	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

	ΟΔΟ Δ-4
	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

	ΟΔΟ Δ-8
	ΟΔΟ Δ-8.1
	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου

	ΟΔΟ Ε-10.1
	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’)

	ΟΔΟ Ε-10.2
	ΟΔΟ Ν. Ε-21.1
	Ε-21.2
	ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
	Α.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ
	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος οποιασδήποτε φύσεως εντός ή εκτός κατοικημένης περιοχής
	Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο-150
	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου.

	Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΦΡΕΑΤΙΑ
	Ν ΥΔΡ 12.12.06 Φρεάτιο δικλίδων
	Καλύμματα φρεατίων

	Γ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE100 – MRS10 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10= 10MPa) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:
	Μονοσωλήνιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:
	Προμήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών δικλίδων ελαστικής έμφραξης, GGG40.
	Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο εκτός λειτουργίας αγωγό από χυτοσίδηρο ή αμιαντοτσιμέντο ή PVC με παρεμβολή ταυ
	Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφιστάμενου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος μπορεί να είναι ή να μην είναι απομονωμένος από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων
	Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε υφιστάμενο, επίσης από ΡΕ, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου
	Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού από το δίκτυο
	Προσωρινή σύνδεση παροχής με πλαστική σωλήνα PE, Φ28.
	Επισκευή σωλήνων ύδρευσης μέχρι Φ160
	Τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών με την σύνδεσή του με το δίκτυο.
	Τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών
	Ν ΥΔΡ 16.21 Σύνδεση ή Αντικατάσταση- Επανασύνδεση παροχής ύδρευσης με υφιστάμενο αγωγό σε απόσταση από το υφιστάμενο υδρόμετρο ή κολλεκτέρ μικρότερη των 5,00 μέτρων .
	Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623
	Ν ΥΔΡ 16.21 Σύνδεση ή Αντικατάσταση- Επανασύνδεση παροχής ύδρευσης με υφιστάμενο αγωγό σε απόσταση από το υφιστάμενο υδρόμετρο ή κολλεκτέρ μεγαλύτερη των 5,00 μέτρων .
	Ν ΥΔΡ 16.21 Πρόσθετη αμοιβή για σύνδεση παροχών μεμονωμένων υδρομέτρων.
	Ν ΥΔΡ 16.21 Τοποθέτηση επιπλέον υδρομέτρων σε υπάρχουσα παροχή.
	Ν ΥΔΡ 16.21 Αντικατάσταση παλαιού υδρομέτρου με νέο
	Ν ΥΔΡ 16.23 Ανύψωση – Καταβίβαση υδρομέτρου.
	Ν ΥΔΡ 16.24 Φρεάτιο δικλίδας BV ή υδρομέτρου.
	Ν ΥΔΡ 13.03 Δικλίδες τύπου ΒV, PN 10 atm.
	Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1
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